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Tento produkt pouziva pro zajisténi bezpecnosti certifikaty. Podrobnéjsi informace o certifikatech Nokia mizete najit na
WWW strankach Nokia.

PROHLASENI O SHODE

My, spole¢nost NOKIA CORPORATION, v ramci své jediné odpovédnosti prohlasujeme, Ze se produkt RAE-5N shoduje

s ustanovenimi nasledujici smérnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlaseni o shodé naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

DULEZITE UPOZORNENI K ZARUCE

Abyste mohli tento produkt vyuzivat bez problémd mnoho let, upozoriujeme, ze ma
velmi kiehky a drahy barevny displej, ktery se mize poskodit, jestlize pfistroj upadne
nebo je vystaven silnym otfesim. Nase Omezena zaruka vyrobce se nevztahuje na
zavady zplisobené nesetrnym zachazenim s pristrojem.

Zde pripevnéte §t|’tekdodan\'/v prodejnim baleni.
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PRO VASI BEZPECNOST

Seznamte se s témito jednoduchymi pravidly. Jejich porusovani mlize byt nejenom
nebezpecné, ale i protizakonné. Podrobn€jsi bezpecnostni informace naleznete
v této pfirucce.

Nezapinejte telefon tam, kde je pouZivani bezdratovych telefonl
zakazano nebo kde je mozny vznik interferenci a jiného nebezpedi.

BEZPECNOST SILNICNIHO PROVOZU PREDEVSIM Nepouzivejte
komunikator pfi fizeni vozidla.

INTERFERENCE P¥i provozu bezdratového telefonu miize dochazet
k interferencim, které nepfiznivé ovliviuji jeho funkci.
BEHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENICH TELEFON

VYPNETE Dodrzujte viechna mistni pravidla a nafizeni. V blizkosti
Iékafskych pristroju a zafizeni telefon vzdy vypnéte.

V LETADLE TELEFON VZDY VYPNETE Bezdratové telefony mohou
v letadle zplsobit interference.

VYPNETE PRI DOPLNOVANI PALIVA Nepouzivejte telefon na erpaci
stanici. NepouzZivejte jej v blizkosti pohonnych hmot a jinych hoflavin.

V BLIiZKOSTI MiST, KDE JE PROVADEN ODSTREL, TELEFON VYPNETE

Telefon nepouzivejte v blizkosti mist, kde je provadén odstrel. Dodrzujte
pfisludna pravidla a nafizeni.
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TELEFON POUZIVEJTE ZPUSOBEM, PRO KTERY JE KONSTRUOVAN
PouzZivejte jej pouze v normalni poloze. Zbyteéné se nedotykejte jeho
antény.

KVALIFIKOVANY SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho
f prislusenstvi smi pouze kvalifikovany servis.
M) PRISLUSENSTVi A BATERIE Pouzivejte pouze schvalené pfisluSenstvi a
& baterie. Nepfipojujte nekompatibilni produkty.

ODOLNOST PROTI VODE Komunikator neni odolny viiéi vodé. Udrzujte
pfistroj v suchém prostredi.
ZALOZNi KOPIE Nezapomefite zalohovat viechna diilezita data.
[

PRIPOJENI K JINEMU ZARIZENI Pied pfipojenim k jinému zafizeni si
peclivé prectéte bezpe¢nostni informace v uzivatelské prirucce tohoto
zafizeni. Nepfipojujte nekompatibilni produkty.

VOLANI Zaviete kryt a zkontrolujte, zda je telefon zapnuty a zda se

nachazi v oblasti pokryté sluzbami sité. Zadejte telefonni ¢islo (véetné
smérového predcisli) a stisknéte gy . Pro ukonéeni hovoru stisknéte
@=® _ Pro piijmuti hovoru stisknéte &=

zapnut a zda se nachazi v oblasti pokryté sluzbami sité. Vymazte displej
potfebnym poctem stisknuti tla¢itka e=w (napfiklad pro ukonéeni hovoru,
ukonéeni funkce menu apod.). Zadejte ¢&islo tishového volani s stisknéte
&% Udejte svou polohu. Hovor neukoncujte, dokud k tomu nejste
vyzvani.

f TiISNOVA VOLANI Zaviete kryt pfistroje. Zkontrolujte, zda je telefon
S0S
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1. Uvod

Blahoprejeme Vam ke koupi pristroje Nokia 9210i Communicator. Jedna se o
dokonaly komunikacni nastroj: je to bezdratovy telefon, zafizeni pro odesilani a
pfijimani zprav a palmtop organizér v jediném provedeni.

Zepredu Zezadu

/_j

Sluchatko

Telefonni
pristroj

Obrizek 1 Mikrofon

Nokia 9210i Communicator se sklada ze dvou ¢asti: telefonniho pfistroje a rozhrani
komunikatoru. Telefonni pfistroj je na krytu pfistroje a rozhrani komunikatoru je
uvnitf, viz obrazky 1 a 2.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.
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Uvod ™

UZivatelské rozhrani
komunikatoru

o D) e o ) () @@ @@

EHOOE@EH@EEHOEEOEE
.--@@-@-@@@
1\7\

Obrdzek 2

Obé casti pouzivaji stejné informace z paméti komunikatoru - nejsou to tedy
samostatné pristroje. Napfiklad telefonni pfistroj pouZiva jména a tel. Cisla ulozena
v Adresaf kontaktl rozhrani komunikatoru a rozhrani komunikatoru pouziva
telefonni pFistroj pro hlasovou a datovou komunikaci, napfiklad pfi odesilani a
pfijimani faxi a pfi pfripojovani k Internetu.

MTip: Rozhrani Rozhrani komunikatoru obsahuje mnoho komunikaénich aplikaci a aplikaci

komunikatoru nema organizéru. Velka klavesnice, tlacitka ptikazi a displej usnadnuji pouzivani aplikaci.
V\V/plnac[tla’mtko } Zf’p'fa € Telefonni pfistroj je uzplsoben pro rychlé pfijimani a volani hovord. Komunikator
pri ?teyrenl a VXP'”a_ pri vypada a ovlada se podobné jako jiné bezdratové telefony Nokia, s tim rozdilem, Ze
zavreni krytu pistroje. sluchatko a mikrofon jsou vzadu. Telefonni pFistroj se zapina a vypina stisknutim

tlacitka @ na krytu.

MDULEZITE! Nezapinejte telefon tam, kde je pouzivani bezdratovych telefonl
zakazano nebo tam, kde je mozny vznik interferenci a jiného
nebezpedi.
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Ziskani napovédy
Online napovéda

Komunikator ma funkei napovédy, kterou miizete otevfit z kterékoli aplikace nebo
zobrazeni.

Pro zobrazeni napovédy stisknéte na klavesnici rozhrani komunikatoru tlacditko @.
Zobrazi se stranka s informacemi, které se vztahuji k provadéné uloze. Mizete
rovné€z vyhledat témata napovedy pro uréité subjekty nebo klicova slova.

Informace o pfiruckach v prodejnim baleni M Tip: Tiacitko @ ve
spodni fadé klavesnice.
Prodejni baleni komunikatoru Nokia obsahuje nasledujici pfirucky v tisknuté nebo

datové (soubory PDF) podobé.

® Pro usnadnéni za¢atkl pfi pouzivani Vaseho komunikatoru si prectéte pfirucku
Zactiname, dodanou v prodejnim baleni. Zde je vysvétlen proces prvniho
spousténi a zakladni informace o pouzivani riiznych aplikaci.

® Tato uzivatelska pfirucka podrobnéji popisuje funkci pfistroje Nokia 9210i
Communicator. V kapitole "Obecné informace" jsou popsany riizné ¢asti
komunikatoru a jejich funkce, spolu s béZnymi funkcemi komunikatoru.
Zbytek této prirucky pojednava o aplikacich komunikatoru a o telefonnim
pfistroji. Na konci naleznete i kratky slovnik termind a zkratek z oblasti
Internetu a bezdratového prenosu.

® Prirucka PC Suite vysvétluje funkei aplikace PC Suite for Nokia 9210i
Communicator. Pomoci aplikace PC Suite miizete pfesouvat, kopirovat,
synchronizovat, zalohovat a obnovovat data mezi komunikatorem a
kompatibilnim PC.
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® Prirucka k softwaru na CD-ROMu detailné popisuje funkci aplikaci dodanych na
CD-ROMu, které mlzete instalovat do komunikatoru.

® Pfirucka Dopliikové aplikace poskytuje kratky uvod k dalSim aplikacim, které
jsou pro Nokia 9210i Communicator dostupné. Tato pfirucka je k dispozici
pouze ve vytisknuté podobé.

® Dokument Instrukce pro nastaveni Vam pomaha pfi pfipojeni Vaseho pfistroje
Nokia 9210i Communicator k rliznym sluzbam bezdratové sité.

Prirucku PC Suite a Pfiruc¢ku k softwaru na CD-ROMu naleznete na CD-ROMu
v sekci “Pouziti Nokia 9210i Communicator”.

V této uzivatelské prirucce a v prirucce Zaciname jsou nazvy prikazi
zobrazovanych na displeji uvadény tuéné, volby nebo nastaveni kurzivou.

@ Poznamka: Pokud jste pred pFistrojem Nokia 9210i Communicator jiz pouzivali
pristroj Nokia 9000 Communicator, Nokia 9000i Communicator,
Nokia 9110 Communicator nebo Nokia 9110i Communicator, viz
'Pfenos dat z jinych pfistroji’ na strané 36 a Priru¢ka PC Suite na
CD-ROMu.
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Zakladni udaje o komunikatoru
Sitové sluzby

Bezdratovy telefon popisovany v této prirucce je schvalen pro pouzivani v sitich
GSM 900 a 1800.

Provoz ve dvou nebo tfech frekvenénich pasmech je funkce zavisla na siti.
Informace o pouZitelnosti a o predplaceni této funkce ziskate u mistniho operatora
sité.

Sluzby obsazené v této pfirucce se nazyvaji Sitové sluzby. Jsou to specialni sluzby,
které si uzpusobujete prostrednictvim operatora sité. Pfed tim, nez nékteré

z téchto sluzeb sité vyuZijete, je musite pfedplatit u Vaseho provozovatele sitovych
sluzeb a ziskat od né&j informace o jejich pouzivani.

@ Poznamka: Nékteré sité nemuseji podporovat viechny specialni znaky
konkrétnich jazykl nebo sluzby.

Pfed pouzitim s timto pFistrojem zkontrolujte Cislo modelu nabijecky. Tento
pristroj smi byt pfi pouzivan napajen pouze nabije¢kami ACP-12, ACP-9E, ACP-9X
a ACP-9A.

@ Vystraha: PouZivejte pouze baterie, nabijecky a pFisludenstvi schvalené
vyrobcem telefonu. Pouzivani jinych typl mize zpisobit
zruSeni osvédceni nebo zaruk, vztahujicich se na telefon a
mize byt i nebezpeéné. Informace o dostupnosti schvalenych
zarizeni ziskate u VaSeho prodejce. Jestlize odpojujete
napajeci kabel od libovolného pfisluSenstvi, vzdy uchopte a
zatahnéte za konektor, ne za kabel.
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M Tip: Informace, které
ziskate od operatora, zapiste
do dokumentu Instrukce pro
nastaveni pro budouci
referenci.

Typickymi sluzbami, které musi byt objednany, jsou sluzby kratkych zprav (SMS),
Internet a faxovy prenos. Pred tim, nez nékteré z téchto sluzeb sit€ vyuzijete, je
musite predplatit u VaSeho operatora. Od ného ziskate podrobngjsi informace o
jejich pouziti. Poté mlzete aktivovat tyto funkce podle popisu uvedeného v této
pfirucce. Ruéni aktivaéni pfikazy pro rGzné sluzby v této prirucce nejsou uvedeny
(napfiklad pouziti znakii #f a € pro aktivaci nebo zruSeni aktivace sluzby). Pfesto
je pFistroj Nokia 9210i Communicator schopen pouzivat takto zadané pfikazy.
Informace o téchto pfikazech ziskate u operatora.

ProtoZe mnoZzstvi specidlnich funkei zavisi na sluzbach dostupnych ve Vasi
domovské siti, neni bohuzel mozné v této uZzivatelské pfirucce vyjmenovat viechny
potfebné sluzby a nastaveni. To znamena, Ze tato uzivatelska pfirucka poskytuje
pouze obecné informace o doplfikovych sluzbach. Informace o dostupnosti sluzeb
ve Vasi domovské siti a o jejich detailech ziskate u VaSeho operatora sité.

VyZaduje-li sluzba samostatné tel. ¢islo nebo specifické nastaveni, musite je uloZit
do nastaveni komunikatoru. Napfiklad:

Odesilani a pfijimani zprav SMS vyzaduje, aby tato sluzba byla podporovana
pouzivanou siti, tato sluzba musi byt pro Vasi SIM kartu aktivovana a tel. ¢islo
stfediska zprav musi byt uloZeno v nastaveni aplikace SMS.

Pfistup k Internetu vyzaduje, aby byl pouzivanou siti podporovany datovy pfenos a
tato sluzba byla aktivovana pro Vasi SIM kartu. Dale musite od provozovatele
Internetu ziskat pfistupovy bod k Internetu.
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Stitky v prodejnim baleni

Stitky obsahuji informace dilezité pro servis a pro tcely souvisejici s podporou
zakaznika. Ulozte Stitky na spolehlivém a bezpeéném mistg.

Stitek [B] nalepte do této uzivatelské pfirucky na stranku pred strankou s obsahem.
Misto pro pfilepeni Stitku je oznaceno rameckem.

Stitek [A] nalepte do karty Club Nokia Invitation Card, pokud je dodana v prodejnim
baleni.

Pristupové kody

Ptistroj Nokia 9210i Communicator pouziva nékolik pfistupovych kodi k ochrané
proti neopravnénému pouziti komunikatoru a SIM karty. Nejéast&jsi pfistupové
kody jsou:

® zamykaci kod pro zamknuti komunikatoru a

® PIN kdd, ktery je dodan se SIM kartou.

@ DULEZITE! Vlychozi zamykaci kdd je 12345. Z bezpe¢nostnich ddvodi je nutné
tento kdd zménit. Kod uchovejte v tajnosti a uloZte jej oddélené od
komunikatoru. Podrobnéjsi informace o zméné pristupovych kodu
naleznete v kapitole 'Bezpec. kody' na stran€ 221. Upozorfiujeme,
Ze zadny systém zalozeny na kontrole hesla nemlize zajistit
absolutni ochranu pfed neopravnénym pfistupem.

Pristupové kddy pouzivané telefonnim pristrojem i rozhranim komunikatoru
muizete ménit v jednom z téchto rozhrani za predpokladu, Ze je mozné kod zménit.
Podrobng;si informace o pFistupovych kodech, viz '‘Bezpe€. kody' na stran€ 221.
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M Tip: Kontaktni informace
uloZené v komunikatoru
mizete synchronizovat

s odpovidajici aplikaci

v kompatibilnim PC.
Podrobn€jsi informace, viz
Ptirucka PC Suite na CD-
ROMu.

Internetové aplikace komunikatoru pouzivaji hesla a jména uzivateld, ktera chrani
pred neopravnénym pouzivanim Internetu a jeho sluzeb. Tato hesla jsou ménéna
v nastaveni Internetové aplikace.

Kontaktni informace

Vsechny kontaktni informace uloZené v aplikaci Kontakty, jako jsou jména, adresy
a tel. isla, jsou ukladany do Adresar kontaktd. Telefonni pfistroj, rozhrani
komunikatoru i kazda aplikace ma vlastni nahled obsahu Adresar kontaktd.
Zobrazené informace zavisi na tom, jaké informace mulze zvolena aplikace pouZit.
Napfiklad pfi volani pomoci telefonniho pfistroje mizete zobrazit jméno a tel.
Cislo(a) kontaktu. Pfipadna faxova Cisla, adresy el. posty atd. nejsou zobrazeny.

Prenos dat v GSM

Ptistroj Nokia 9210i Communicator vyuziva schopnosti datového prenosu sité GSM
pro odesilani faxd, zprav SMS a zprav el. posty a pro navazani spojeni se
vzdalenymi pog¢itaci.

Bezdratové datové pfipojeni mize byt navazano z vétsiny mist, ve kterych je
pouzitelny Vas telefonni pfistroj. Doporucujeme vSak umistit komunikator na misto
s nejsiln€jSim moznym signalem bezdratové sité. Je-li signal silny, je mozné pouzit
datovy pfenos. Obecné nelze, vzhledem k ur€itym charakteristikdm bezdratového
prostiedi, oéekavat stejny vykon pfenosu u bezdratového pfipojeni jako u pfipojeni
na pozemnim vedeni. Nasledujici faktory mohou narusit bezdratové pfipojeni:
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Ruseni

Radiové frekvence z elektronickych pfistroju a zafizeni nebo z jinych telefonl
mohou ovlivnit kvalitu bezdratového prenosu dat.

Predavani bunék

KdyZ se uzivatel telefonu pohybuje z jedné bunky sité do jiné, sila signalu nahle
poklesne a ustfedna bezdratového telefonu mize uzivatele pfepnout do jiné buiky
nebo frekvence, kde je signal silngjsi. K predavani buiiky mize dojit i kdyz se

uzivatel nepohybuje, v zavislosti na zméné zatizeni bezdratové sité. Takovato
predavani mohou zpUsobit drobné prodlevy prenosu.

Elektrostaticky vyboj

Elektrostaticky vyboj od prstu nebo vodic¢e muize zpUsobit poruchu funkce
elektrického pfistroje. Viyboj mize zplsobit poruchu zobrazovani displeje a
nestabilitu chodu softwarové aplikace. Bezdratové propojeni se mize stat
nespolehlivé, data mohou byt porusena a datovy prenos prerusen. V takovémto
ptipadé musite ukonéit probihajici hovor (je-li uskute¢fiovan), zavfit kryt pfistroje,
vypnout telefonni pfistroj (je-li zapnuty) a vyjmout baterii. Poté znovu nainstalujte
baterii a proved'te nové navazani bezdratového pfipojeni.

Hlucha mista a nahlé vypadky

Hlucha mista jsou mista, ve kterych neni mozné pfijimat radiovy signal. K nahlému
vypadku dojde v okamzZiku, kdy se uZivatel telefonu pohybuje prostorem, ve kterém
je radiovy signal blokovan nebo omezen geografickymi subjekty nebo velkymi
budovami.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

Uvod



-—
(=)

Uvod

Preruseni signalu
Vzdalenost a prekazky mohou zpisobit ztratu signalu. Mohou rovnéz zpusobit
odrazeni signald. Oba ptipady maji za vysledek ztratu sily signalu.

Nedostatecna sila signalu

Vzhledem ke vzdalenosti nebo pfekazkam nemusi byt radiovy signal buriky pro

zajiSténi spolehlivého datového propojeni pfi komunikaci dostate¢né silny nebo

stabilni. Z toho dlvodu si pro zajisténi nejlepsi mozné komunikace zapamatujte

nasledujici body:

® Datové propojeni pracuje nejlépe, je-li komunikator v nehybné poloze.
Nedoporucujeme pokouset se o navazani datové komunikace pfi jizdé ve
vozidle. Faxovy pfenos je mnohem citlivéjSi na pferuSeni nez prenos dat nebo
zprav SMS.

* Nepokladejte komunikator na kovovou plochu.

® Zkontrolujte, zda je na displeji komunikatoru indikovana dostate¢na sila
signalu. Pfemisténi komunikatoru v mistnosti smérem k oknu muze zlepsit
prijem signalu. Neni-li signal dostatecné silny pro hlasové hovory, nepokouse;jte
se 0 navazani datové komunikace. Rad€ji se pokuste vyhledat misto s lepSim
pfijmem signalu.

@ Poznamka: Je-li anténa zdvihnutd, je signal siln&jsi.
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2. Obecne informace

V této kapitole je vysvétlena funkce komunikatoru a zplsob jeho napajeni.
Informace o prvnim spusténi a nastaveni komunikatoru, viz pfiru¢ku Za¢iname.

Displej komunikatoru

Nazev a ikona aplikace Posuvnik Tlacitka prikazl
Radek menu

El Upravy Zobrazeni Nastaveni| Nistroje | &
el Sériové dslo (IMEI) Ctrlef| |
Telefon Protokol snirt+Cf+L

Piijmout pfes IC

Zvolit

Storno

-

Plocha indikatoru R Prikaz
Obrdzek 3 Vyhledavaci pole y

Rozhrani komunikatoru se zapina otevienim krytu. Aplikace, ktera byla aktivni pfi
poslednim pouzivani komunikatoru, je zobrazena na displeji.

Po zavreni krytu komunikatoru se vypne displej a uloZi se vSechna data.

Ptikazy vzdy odpovidaji tladitk(im prikaz, viz obrazek 3. M Tip: Neni-li pFikaz
vysviceny, neni mozné jej
pouzit.
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Aplikace jsou spoustény uprostied displeje. Indikatory informuji o ¢innosti aplikace

a systému.

Pro pohyb ve zvoleném ramecku a volbu poloZek pouzZijte tlacitko se Sipkami, které
je umisténé v pravém spodnim rohu klavesnice.

Je-li ve spodni ¢asti displeje vyhledavaci pole, mizete polozky vyhledavat zadanim
textu (pomoci klavesnice) do vyhledavaciho pole.

Je zvyraznén tento ramecek na levé strané.Stisknutim tlacéitka Tab
zvyraznite pravy ramecek.

Moje kontaktni karta
SIM karta
Ann Clark
John Smith
Lisa Hopper

[

Lisa Hopper
Company Ltd.

n

@ (Privat) +123 12 1234567

EL (Prace) +123 12 123456
+123 12 2345678

& http:/fwww.company.com

24 11/06{1965

|

Otevrit

Nova
karta

Vymazat

i Tato polozka je zvolena
Obrdzek 4

Detaily polozky

Pouzitelné prikazy

Je-li v zobrazeni vice rameckd, je vybrany ramecek vzdy zvyraznény. Z jednoho
ramecku do druhého mlzete prepinat stisknutim tlacitka Tab. Viz obrazek 4.
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Dialogy a stranky

Dal3i stranka. Prejdete do ni
Toto je dialog stisknutim tlacitka Menu.
]

Ovladaci Kontrast a jas |Barva N

panel Kontrast w HJJJOJOOON

Jasg| » —— I

Prodleva jasu » 1minuta i

1_3 :52_ Spofit obrazovky » 2minuty Hotovo
TR 8T
Toto je stranka | Pro pohyb po strance pouzijte

tlacitko se Sipkami.
Obrdzek 5

Priklad dialogu, ktery obsahuje nékolik stranek, je uveden na obrazku 5.

Indikatory

Ikona a nazev aplikace, zobrazené v plo3e indikatoru, indikuji pravé pouzivanou
aplikaci, viz nize.

Ikony, které se zobrazi v fadcich indikatoru Pfichozi/Odchozi, se méni podle aplikaci
a aktualni situace. Indikatory urovné nabiti baterie a sily signalu jsou stejné, jako
indikatory zobrazované na displeji zapnutého telefonniho pfistroje.
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Ikona aplikace

———Nazev aplikace

Kalendaf
Ptichozi/Odchozi
& Ny
10:45 Cas
+ 8| g ¥ Sila signalu a Groven nabiti baterie

Stav hovoru

& - Probiha hlasovy hovor, je zapnuty reproduktor i mikrofon
handsfree.
& X - Probiha hlasovy hovor, handsfree je vypnuto. Je ztiSen reproduktor
imikrofon.
& oA - Datové spojeni je navazano, viz kapitola Internet na strané 133.
§ FAX - Komunikator pfijima nebo odesila fax.
B - Komunikator se pokousi o navazani infracerveného propojeni.
b - Infracervené propojeni bylo navazano.
Bl - Infradervené propojeni je pferuseno.
g - Komunikator je pfipojen k PC.
= - Komunikator je pfipojen k PC pomoci kabelu.
= - Komunikator je pouZzivan jako faxmodem.
Jednéni - Komunikator je v profilu, v tomto pfipadé€ v profilu ‘Jednani'. Viz

‘Nastaveni aplikace Telefon' na strané 78.
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22:30 - Cas. Cas mazete nastavit v aplikaci Hodiny. Viz stranu 217.

Pfichozi/Odchozi
& - Indikator Pfichozi informuje o pfijatém faxu, zpravé SMS nebo el. posté.
& - Slozka Odchozi obsahuje neodeslané zpravy. Viz 'K odeslani' na strané
165.
Uroved nabiti baterie
- Baterie je vybita a musi byt nabita.

s - Probiha nabijeni baterie. Pruhy se pohybuji, dokud baterie neni zcela
nabita. lkona el. zastrcky indikuje, Ze je komunikator pfipojen k externimu zdroji
napéti.

o - Baterie je zcela nabita. VSechny ¢tyfi pruhy jsou zobrazeny.

Sila signalu
-5 - Komunikator je pfipojen k bezdratové siti. Jsou-li zobrazeny vSechny Ctyfi
pruhy, je pfijem signalu bezdratové sité dobry. Jestlize je signal slaby, zkontrolujte,
zda je anténa zdvihnuta. MizZete se rovnéz pokusit zlepsit pfijem mirnym
premisténim komunikatoru nebo pouzitim rezimu handsfree.
- Telefon je zapnuty, ale nachazi se mimo pokryti signalem sité.

% - Telefon je vypnuty. Nemizete volat ani pfijimat hovory a nemizete
pFijimat zpravy zadnou komunikaéni aplikaci (SMS, data, fax nebo el. posta).
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Klavesnice komunikatoru

® P

|
“‘ A ‘\f '\‘

=]c

Spolu s klavesami normalnich znakU a Cisel ma klavesnice dalsi specialni tladitka,
viz obrazek 6.

M Tlaéitka aplikaci

Tlacitka v horni ¢asti klavesnice spoust€ji odpovidajici aplikace nebo oteviraji
skupiny aplikaci. Tato tladitka jsou: Desk (Plocha), Tel (Telefon), Messaging
(Zpravy), Internet, Contacts (Kontakty), Calendar (Kalendar), Office (KancelaF) a
Extras (Extra).

Obrdzek 6

Pouziti aplikaci
Po otevieni krytu je na displeji zobrazena aplikace, ktera byla aktivni pfi poslednim
pouzivani komunikatoru.
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Pro prepnuti do jiné aplikace nebo skupiny aplikaci stisknéte odpovidajici tlacitko
aplikace. Pred spuSténim aplikace nemusite ukoncovat predchozi. VSechny
neaktivni aplikace zlstavaji na pozadi, dokud nejsou opét aktivovany.

@ Poznamka: Oteviete-li aplikaci WWW, jsou viechny ostatni aplikace zavfeny,
aby se rezervovala pamét pro WWW stranky.

Pro volani nebo pfijimani hovori nebo pro pfijimani a odesilani zprav
prostiednictvim libovolné komunikaéni aplikace musi byt zapnuty telefonni pfistroj
a musi se nachazet v misté s dostateénou silou signalu bezdratové site.

@ Poznamka: Informace nemusi byt samostatné ukladany. Stisknete-li Zavfit,
prepnete-li do jiné aplikace nebo zavfete-li kryt pfistroje, Nokia
9210i Communicator uloZi viechna data.

Vytvoreni klavesové zkratky k preferovanému zastupci nebo
aplikaci

Néktera tlacitka aplikaci, jako napf. Office, Desk a Extras neoteviraji aplikace
pfimo. Ve skupiné aplikaci vS8ak m0zete specifikovat preferovanou aplikaci nebo na
Plo3e vytvorit preferovaného zastupce, kterého pak miizete otevirat pfimo

z klavesnice. Preferovanou aplikaci otevrete stisknutim tlaéitka Ctrl + tlacitka
aplikace.

Pro nastaveni preferované aplikace oteviete skupinu aplikaci (napf. Kancelaf),
stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Preferovand aplikace. VV seznamu zvolte
aplikaci. Viz priklad v sousednim sloupci.

Pfi nastavovani preferovaného zastupce zvolte zastupce, stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Preferovany zdstupce. VV seznamu zvolte zastupce.
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Pfiklad: Nastavite-li ve
sloZce aplikaci Kancelar jako
preferovanou aplikaci
Textovy editor, miZete tuto
aplikaci otevrit z kterékoli
jiné aplikace stisknutim
Ctrl+Office.
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@Tlacitko Esc

Pro stornovani akce muzete stisknout bud tla¢itko Esc nebo Storno. Stisknuti
tlacitka Esc rovnéz stornuje nebo zavfe dialog a zavie upozorfiovaci poznamku.

®Tlacitko Tab

Tlacitko Tab mlizete pouzit pro prepinani z jednoho ramecku do dalsiho. P¥i psani
nebo upravovani dokument tladitko Tab pfemisti kurzor na nasledujici zarazku
tabulatoru.

@®Tlaéitko Shift

Tlagitko Shift je pouzito spolu s tlacitky pismen pro vlozeni velkych pismen a

s tlacitky ¢isel pro vioZeni specialnich znakd. Tlaéitko Shift nemusi byt stisknuté
soucasné s klavesou: po stisknuti tlagitka Shift a je pfi stisknuti nasledujiciho
tlacitka pismene nebo &islice generovan znak velkého pismene nebo specialni znak.

V kombinaci s tla¢itkem Ctrl a konkrétnim tlaéitkem pismene je generovan
zkraceny prikaz. Viz ‘Klavesové zkratky' na strané 27.

P¥i psani a upravovani textu je mozné tlacitko Shift a tladitko se Sipkami pouzivat
pro vybér textu, viz ‘Klavesové zkratky' na strané 27.

®Tlacitko Ctrl

Pfi stisknuti spolu s jinymi klavesami se generuji zkracené prikazy, které je mozné
pouzit pfi prohliZzeni nebo psani textu. Viz 'Klavesové zkratky' na strané 27.
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® Tlacéitko Chr

Stisknutim tlacitka Chr se otevie tabulka znaku, ve které mizete zvolit specialni
znaky. Tladitko Chr je rovnéz pouzito pro pfistup ke znakiim a prikazim, které jsou
na klavesnici vyznaceny zelenou barvou. Drzte stisknuté tlacitko Chr a stisknéte
tladitko s pismenem. Zobrazi se znak s diakritikou nebo jiny specialni znak.

@Tlagitko napovédy (@)

Online napovédu mlzete kdykoli zobrazit stisknutim tladitka & na klavesnici
komunikatoru. Podrobngjsi informace, viz ‘Online napovéda’ na strané 3.

®Menu

Po stisknuti tlacitka Menu se oteviou nabidka volby. Dostupné volby jsou zavislé
na pouzivané aplikaci. Pomoci tlacitka se Sipkami vyhledejte pozadovanou volbu a
stisknéte Zvolit.

Zvolena volba ovlivni pouze polozku, ktera je aktualn€ zvolena, oteviena nebo
odesilana. Ve volbach Menu miize byt rovnéz obsaZena obecna volba Nastaveni.

@Tladitko se Sipkami

Tlacitko se Sipkami mize byt pouzito pro pohyb kurzoru nebo zvoleného ramecku.
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M Tip: Tlagitko Chr miizete
pouZzit s jinymi tlagitky pro
zménu méfitka zobrazeni a
aktivaci nebo deaktivaci
infraerveného propojeni.

M Tip: P¥i pouziti tladitka
Menu je v nékterych
pripadech dostupna volba
Lupa. Ta umoziuje zvétSovat
zobrazeni na displeji.

M Tip: V aplikaci WWW
pouzijte tlacitko se Sipkami
pro pohyb ukazatele po
displeji. Viz stranu 149.
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@ Tlacditko Enter

Je-li zobrazen kurzor; stisknutim tlacitka Enter se kurzor pfesune na zacatek
nasledujici textové fadky nebo se pfida nova radka. Tlacitko Enter je rovnéz mozné
pouZit pro otevirani slozek, aplikaci a dokumentd. Je-li pfikaz podtrzen, mizete
stisknout tlacitko Enter misto tlaCitka pfikazu. Jsou-li zobrazeny informacéni
poznamky, stisknéte misto OK tlacitko Enter. Ve volbach nebo nastavenich; je-li
mozné prepinat hodnotu, mlzete misto Zménit stisknout tladitko Enter.

Konektory

Komunikator Nokia 9210i Communicator je mozné pfipojit k rGznym pfistrojim.
Viz obrazek 7.

proinfracervené
propojeni

pro nabijecku

pro kabel adaptéru
RS232 DLR-2Ladale

Obrdzek 7 pro headset HDC-8L

Infracerveny port pouzijte pro pfipojeni ke kompatibilnimu PC, tiskarné,
digitalnimu fotoaparatu nebo k jinému komunikatoru.
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Nabijeni baterie

@ Poznamka: Prectéte si dlileZité bezpeénostni informace o pouzivani baterii na
strané 22.

1 Konektor kabelu nabijecky pfipojte ke spodni ¢asti komunikatoru, viz obrazek 8. [l Tip: Uroven nabiti baterie
je na displeji komunikatoru
nebo telefonniho pfistroje
signalizovana

indikatorem [J.

Obrdzek 8

2 Pripojte nabijecku do zasuvky el. napéti. Pfi nabijeni se na displeji telefonu
pohybuje indikator urovné nabiti baterie.

3 Po Uplném nabiti baterie se zastavi pohyb indikatoru a jsou zobrazeny jeho
vsechny ¢tyfi ¢lanky. Nyni mizete odpojit nabije¢ku od komunikatoru.

@ Poznamka: PFi nabijeni mizete pouzivat viechny funkce komunikatoru.

Je-li uroven nabiti baterie mala tak, ze zbyva uz jen pro nékolik minut provozu,
zazni vystrazny ton a v pravidelnych intervalech se na displeji telefonniho pfistroje
bude zobrazovat text BATERIE JE VYBITA. Je-li Grovef nabiti baterie niz3i, nez je
potfeba k udrZeni pfistroje v provozu, zobrazi se text DOBIJTE BATERII a zazni
vystrazny ton. Nepfipojite-li komunikator k nabije¢ce, komunikator se sam vypne.
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M Tip: Prectéte si peclivé
tento odstavec. Nasledujici
informace Vam pomohou
prodlouzit Zivotnost Vasi
baterie.

@ Poznamka: Pripojite-li komunikator se zcela vybitou baterii k nabijeéce, bude
trvat pfiblizné 30 az 60 sekund, neZ se na displeji zobrazi text
NABIJENI a zaéne se pohybovat indikator trovné nabiti baterie.
Poté mGze trvat dalSich 10 az 30 sekund, nez bude mozné zapnout
telefonni pFistroj.

Informace o bateriich

PouZivejte baterie pouze ke stanovenému ucelu.
Nikdy nepouzivejte poSkozenou baterii ani nabijecku.

Baterii nezkratujte. K nahodnému zkratovani muize dojit, pokud kovovy pfedmét
(mince, sponka nebo pero) zpiisobi pfimé spojeni poli + a - baterie (kovové prouzky
ve spodni Casti baterie), napfiklad kdyz nahradni baterii pfenasite v kapse nebo
tasce. Zkratovani baterie mize poskodit baterii nebo predmét, ktery zkrat zpusobil.

Ponechanim baterie na horkém nebo chladném misté, napfiklad v uzavieném voze
v [été€ nebo v zimé&, se omezi jeji kapacita a Zivotnost. VZdy se pokuste baterii
uchovat v teplotnim rozsahu 15°C az 25°C (59°F az 77°F). Komunikator s horkou
nebo chladnou baterii mize do¢asné prestat pracovat, prestoze je baterie zcela
nabita. Vykon baterie je ¢aste¢n€ omezen pfi teplotach pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohné!

Baterie likvidujte v souladu s mistnim nafizenim (nap¥. recyklujte). Neodhazujte je
do domovniho odpadu.

Uvédomte si, prosim, Ze plného vykonu nové baterie je dosazeno az po dvou nebo
tfech cyklech uplného vybiti a nabiti baterie!
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Baterie miize byt mnohokrat opétovné nabita (fadové stovky nabiti), po ur¢itém
Case ji viak bude tfeba vyménit. Pokud se Cas, po ktery je pFistroj v provozu (doba,
po kterou hovofite a doba, kdy je pFistroj v pohotovosti), vyrazné zkrati, je tfeba
zakoupit novou baterii.

Pouzivejte pouze baterie schvalené vyrobcem komunikatoru a dobijejte je pouze
schvalenymi nabije¢kami. Nepouzivate-li nabijecku, odpojte ji od elektrické sité.
Neponechavejte baterii pfipojenou k nabijecce dobu delSi nez tyden; pfebijeni
mize zkratit jeji Zivotnost. Je-li pIné nabita baterie ponechdna bez pouziti, dojde
po €ase k jejimu samovolnému vybiti.

Extrémni teploty mohou ovlivnit schopnost nabijeni baterie.

Doba, po kterou je pfistroj v provozu, je ovliviovana: zapnutim obou uZivatelskych
rozhrani komunikatoru i telefonniho pfistroje, silou radiového signalu, riznym
nastavenim a prodlevou u spofice displeje.

Doporucujeme v komunikatoru udrzovat nabitou baterii. Udrzovani nabité baterie
maximalizuje Zivotnost zalozni baterie, ktera dodava energii hodinam
komunikatoru. V pfipadé€, Ze dojde k vybiti zalozni baterie, bude automaticky nabita
pfi nasledujicim pfipojeni nabité baterie do komunikatoru.

Pfed demontovanim baterie vzdy nejprve zaviete kryt pfistroje. Zavienim krytu se
uloZi viechna data.

@ Poznamka: Neni-li SIM karta vloZena spravné, neni mozné baterii do pFistroje
nainstalovat. Pfi instalaci baterie nepouzivejte nasili! Zkontrolujte,
zda jste SIM kartu vlozili podle pokynt uvedenych v pfirucce
Zatiname. Neni-li SIM karta nainstalovana spravn€, vyjméte ji
vytazenim ze slotu a vlozte ji znovu.
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Pamétova karta

Pamétovou kartu mazete pouzit p¥i spravé svych dokumentd, databazi kontaktd,
aplikaci, zaloh atd.

Polozky v pamétové karté pouzivejte jako obdobné polozky v paméti komunikatoru.
Muzete napfiklad posilat zpravy kontaktim z adresate kontaktd pamétové karty
nebo pomoci aplikace Pfidat/Odebrat software na pamétovou kartu instalovat
nebo z ni odinstalovat software.

@ Poznamka: Nedemontujte pamétovou kartu za provozu.

@ Poznamka: Chcete-li pouzivat pamétovou kartu z pfistroje Nokia 9210
Communicator v pristroji Nokia 9210i Communicator, musite ji
nejprve zformatovat. Upozorfiujeme, Ze formatovanim se
z pamétové karty odstrani veskeré informace. Chcete-li pamétovou
kartu zformatovat, oteviete aplikaci Spravce aplikaci v aplikaci
KancelaF a stisknéte tla¢itko Menu. Zvolte Pamétovd karta >
Formdtovdni pamétové karty... a stisknéte Formatovat.Do¢asné viak
pamétovou kartu z pfistroje Nokia 9210 Communicator mizete
v pfistroji Nokia 9210i Communicator pouzit, napfiklad pro
zkopirovani soubort mezi pamétovou kartou a pfistrojem. Chcete-
li toto pouZit, restartujte po vlioZeni originalni pamétové karty do
komunikatoru pfistroj vyjmutim baterie.

Vlozeni pamétové karty

1 Uzavrete kryt pfistroje a ujistéte se, ze je telefonni pfistroj vypnuty. Je-li
zapnuty, stisknéte @ .
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2 Dvéma prsty stisknéte po stranach vicko v zadni ¢asti komunikatoru a otevrete
jej.

3 Zasunte pamétovou kartu pod drzak pamétové karty, viz obrazek 9.
Zkontrolujte, zda pozlacené kontakty karty sméfuji dold.

Obrdzek 9

4 Po zajiSténi karty na misté zavrete vicko.
A VYSTRAHA! Ukladejte viechny pamétové karty mimo dosah malych déti.

Obecné funkce

Vybér nékolika polozek najednou

Je-li dostupny hromadny vybér, mizete zvolit nékolik poloZek najednou. Zvolené
polozky jsou zvyraznény. Pfikazy, které pouzijete, ovlivni vSechny zvolené polozky.
Hromadny vybér je k dispozici ve vétsingé seznamd.
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Pro vybér jednotlivych polozek; vyhledejte polozku a podrzte stisknuté tlacitko Ctrl.
Stéle drzte stisknuté Ctrl, vyhledejte dalSi pozadovanou polozku a stisknéte
mezernik.

Pro vybér vétSiho mnozstvi po sobé€ jdoucich poloZek; zvyraznéte polozky
podrzenim stisknutych tlagitek Shift + A a v na tlacitku se Sipkami.

Po stisknuti tlaCitka se Sipkami je hromadny vybér zruSen.

Specialni znaky

Tlacitko Chr na klavesnici komunikatoru je pouZito pro generovani znakd, které
nejsou obsazeny na klavesnici. Toto tladitko je mozné pouzit vzdy, kdyZ je mozné
zadavat znaky z klavesnice.

@ Poznamka: Nékteré specialni znaky mohou byt pfi odeslani z komunikatoru

zkomoleny. K tomu dojde napriklad u el. po3ty nebo zprav SMS. Je
to zplsobeno rozdily v sitovych protokolech.

VloZeni specialnich znaki z tabulky znaku

1 Stisknéte a uvolnéte tlacitko Chr. Zobrazi se dialog.
2 Stisknutim tlacitka Menu zvolte stranku se znakem, ktery chcete vlozit.
3 Zvolte specialni znak nebo znaky a stisknéte Vlozit.

VlozZeni specialnich znaki z klavesnice
Z klavesnice je mozné zadavat specialni znaky dvéma zplisoby.

Pro vloZeni znaku vytisknutého na klavesnici zelenou barvou podrzZte stisknuté
tladitko Chr a soucasné stisknéte klavesu se zelené vyznacenym pozadovanym
znakem.
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Pro generovani specialnich znakl pomoci neoznacenych klaves, napfiklad “a" a "e",

postupujte nasledovné:

1 Podrzte stisknuté tlacitko Chr a zaroven stisknéte klavesu pismene. Zobrazi se
prvni specialni znak, ktery odpovida stisknuté klavese pismene.

2 Stale drzte tlacitko Chr stisknuté a znovu stisknéte klavesu pismene. Na misté
prvniho znaku se zobrazi druhy specialni znak. Takto je mozné postupovat dale,
dokud se znovu nezopakuje prvni znak.

Stisknutim Shift nebo Caps lock zménite velikost specialniho znaku (zda se
zobrazi jako malé nebo velké pismeno).

Klavesové zkratky

V aplikacich pracujicich s dokumenty je k dispozici nékolik klavesovych zkratek. M Tip: Mnoho klavesovych
Klavesové zkratky se méni podle pouzivané aplikace. Nasleduje tabulka, ve které zkratek je rovnéz zobrazeno

N
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jsou uvedeny nékteré dostupné klavesové zkratky: v aplikaci vedle pfikazl
menu.
Ctrl + a Vybere vse
Ctrl + ¢ Kopiruje zvoleny text
Ctrl + x Vyjme zvoleny text
Ctrl + v Vlozi zvoleny text
Ctrl + z Vrati zpét posledni akci
Ctrl + b E{ez pisma - tu¢né
Ctrl + i Rez pisma - kurziva
Ctrl + u Podtrzeni textu
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Celoobrazovkovy rezim (je-li dostupny)
Ctrl + ¢t N . . .
VymazZe soubory, zpravy, zastupce a ostatni
Ctrl + d <
polozky.
Ctrl + p Tisk nebo Vlastnosti
Ctrl + n Vytvofi novy soubor
Ctrl + o Ptikaz Otevrit
Ctrl + e Prikaz Zavfit
Ctrl +s Prikaz Ulozit
Ctrl + Shift + s Ptikaz Ulozit jako
Chr + Sipka vlevo/vpravo (na tladitku se Sipkami) Pfesune kurzor na zacatek nebo na konec fadku
Chr + 3ipka nahoru/doll (na tlacitku se Sipkami) Pohybuje strankou nahoru nebo dold
Chr + Ctrl + Sipka nahoru/dolii (na tlacitku se Sipkami) Pfejde na za¢atek nebo na konec dokumentu
Shift + Ctrl + ipka vlevo/vpravo (na tla¢itku se Sipkami) | Vybere pfedchozi nebo nasledujici slovo
§_h|ft + Sipka vpravo/vlevo/nahoru/dold (na tladitku se Vybere jeden znak textu nebo adku
Sipkami)
Shift + Chr + 3ipka nahoru/doll (na tlacitku se Sipkami) \S{({Zifoﬂvmtr dokumentu text, stranku za

@ Poznamka: Informace o dostupnych zkratkovych klavesach v aplikaci WWW
prohlize¢ naleznete v sekci Internet této pfirucky.
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Ulozeni souboru

Uzavrete-li novy soubor poprvé nebo chcete-li jej uloZit, budete vyzvani k zadani

nazvu souboru a k volbé slozky, do které ma byt soubor uloZen.

=7 Dokumenty
[Textovy editor |
Nové tvary
Zapis z jednani
E& Zivotopis Lucie Novakové

= watl |l

Obrdzek 10

0K

| Vyhledat

Zmenit
format

Storno

V dialogu budou dostupné nasledujici pfikazy:

OK - Potvrzeni nazvu dokumentu a ulozeni dokumentu.

Vyhledat - Otevie dialog, ve kterém muizete prochdzet na misto, kam chcete

soubor ulozit.

Zménit format - Otevie seznam formatd. Nyni mizete zménit format ukladaného

dokumentu.

Storno - Ulozeni se neprovede a dialog se zavre.

@ Poznamka: Cheete-li ukonéit aplikaci, ale nechcete soubor uloZit, stisknéte
tla¢itko Menu a zvolte Soubor > Zrusit zmény a poté zavrete soubor.
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Odeslani dokumentu

Kromé odesilani zprav z aplikace Zpravy mizete z komunikatoru odesilat
dokumenty v aplikacich, ve kterych je v nabidce Menu dostupna volba Odeslat.

Jako fax - Miizete odeslat dokument jako fax.

Jako el. postu - Miizete odeslat dokument jako zpravu el. posty.
Jako zprdavu SMS - MGzete odeslat dokument jako zpravu SMS.
Pres IC - Dokument méizete poslat pres IC port.

@ Poznamka: P¥i otevirani dokumentu je dokument otevfen v odpovidajicim
editoru nebo prohlize¢i. Pfikazy se li3i v zavislosti na editoru/
prohlizedi.

Hledani textu

Textové fet€zce je mozné hledat v aplikacich, ve kterych je tato volba dostupna

v seznamu Menu.

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Upravy > Najit. Zobrazi se dialog.

2 Do vyhledavaciho pole zadejte textovy fetézec a stisknéte Najit.

3 Po nalezeni odpovidajiciho textového fetézce dojde k jeho zvyraznéni.
Ke zjisténi, zda se v dokumentu vyskytuje stejny fetézec vicekrat, stisknéte Najit
dalsi.

4 Pro tpravu hledani stisknéte Volby. Otevre se dialog, ve kterém mizete
definovat tyto volby: RozliSovat mald a VELKA nebo Pouze celé slovo.
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Nahrazeni textu

1

4

Stisknéte tladitko Menu a zvolte Upravy> Najit.

Stisknéte Nahradit.

Do pole Najit: zadejte text, ktery chcete nahradit, a do pole Nahradit za: zadejte
text, kterym chcete tento text nahradit.

DalSi volby hledani a nahrazovani ziskate po stisknuti Volby. V dialogovém okné
Najit mlzete zvolit, zda se pfi hledani budou rozliSovat mala a velka pismena
nebo zda se maji hledat pouze celd slova a ne &asti slov. Mlzete rovnéz zvolit,
zda chcete nahradit vSechny vyskyty textu v dokumentu bez dal3iho
potvrzovani.

Stisknéte Nahradit nebo Nahradit v3e.

Kontrola pravopisu

@ Poznamka: Kontrolu pravopisu Ize pouZit pouze pro angliétinu.

Kontrolu pravopisu je mozné pouzit pouze v aplikacich, ve kterych je v seznamu
Menu dostupna volba Kontrola pravopisu. Abyste tuto funkci mohli pouzit, musite
nejprve nainstalovat aplikaci Spell checker z CD-ROMu dodaného v prodejnim
baleni s Vasim komunikatorem. Podrobng&;jsi informace, viz ‘Instalace softwaru

z CD-ROMu' na strané 35.

1

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Kontrola pravopisu. Nalezne-li
kontrola pravopisu slovo, které neni schopna rozeznat, otevie se dialog.

Do opravného pole miizete zadat opravené slovo. Nebo prejdéte do pole Ndvrhy
a stisknutim tlacitek Tab nebo Enter oteviete seznam navrhd.

Zvolte slovo ze seznamu navrhii a poté stisknutim potvrd'te opravu nebo navrh.

Pokud v druhém kroku chcete pridat do slovniku nerozpoznané slovo, stisknéte
Pridat.
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M Tip: Volba Nahradit v3e
je dostupna pouze v pripadé,
ze je v dialogu Nahradit vie
zvoleno Ano.

M Tip: Kontrolu mizete
provadét i u jednotlivé
zvolenych slov. Jinak je
kontrola provadéna v celém
textu.
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Tisk

Tisknout mzete riizné polozky, napfiklad dokumenty, obrazky, faxy, zpravy el.
posty nebo zpravy SMS.

Podrobné;si bezpe¢nostni informace o tiskarn€ naleznete v uzivatelské prirucce
tiskarny.

Pro zobrazeni nebo upraveni nastaveni stranky stisknéte tlacitko Menu a zvolte
Soubor > Tisk > Nastaveni stranky

Pro zobrazeni nahledu dokumentu pfed vytisknutim stisknéte tlaéitko Menu a
zvolte Soubor > Tisk > Ndhled

Vytisknuti dokumentu nebo souboru,

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Tisk > Tisknout. Zobrazi se dialogové
okno, ve kterém je uveden rozsah tisku, typ pfipojeni a pouZita tiskarna.

2 Stisknéte Tisk. Zobrazi se dialog. Pro zménu voleb tisku stisknéte Volby.

3 Pro zobrazeni nahledu jesté pred tisknutim stisknéte Nahled. Zobrazi se dialog.
Pro zménu nastaveni stranky stisknéte Nastaveni stranky.

liastavenietraniy Zménit
Velikost |Okraje [Zahlavi [Zapati [Dalsi
Velikost stranky | » A4
ﬂ Sifka » 2100 cm
i Vyska » 2970 om
ﬂ Orientace » Na vysku Hotovo
Obrdzek 11
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Pfi tisku prostrednictvim infracerveného propojeni zkontrolujte, zda je infraderveny
port komunikatoru nasmérovan na infracerveny port tiskarny. Nepferusujte
infracervené propojeni. Je-li propojeni preruSeno na del3i dobu, napfiklad kdyz se
mezi infracervené senzory dostane néjaky pfedmét nebo dojde k posunuti

komunikatoru, je tisk prerusen. Podrobnéjsi informace o infraCerveném propojeni,
viz strana 36.

Protokol

Protokol obsahuje informace o historii komunikace Vaseho komunikatoru. Protokol
zobrazi vSechny nebo nékteré typy udalosti komunikace v chronologickém pofadi.

Pomoci soubori protokolu mizete monitorovat Vasi komunikaci, pouzit informace
k vytvoreni nebo dokonc¢eni kontaktnich karet nebo pfimo odpovédét odesilateli
uvedenému v protokolu.

'!ro [alia) Pousit
0d/Komu Typ Smér  Datum a ¢as Trvani
Smith John hovor  piich.  08/02/2003 14:20  12:43 Filtrovat]
+1231231234567 hovor __pfich. 07/02/2003 12:12__ 28:12] podle typul
§|| +2341231234567  SMS  odeh. 07/02/2003 10:23 0:00 Filtrovat
= || Henshaw James SMS odch. 06/02/2003 10:16 0:00 M
Y| +1231232345678 SMS odch. 06/02/2003 10:11 0:00 | podle sméru
ﬂ Graves Arthur SMS odch, 04/02/2003 10:02 0:00 Zaviit
, 0 | [ Baker Tom hovor  pfich. 01/02/2003 08:20  56:23
Obrdzek 12

Otevreni protokolu
Protokol je mozné otevfit pomoci tlacitka Menu z nékolika aplikaci.

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Protokol.
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MTip: Zkratkova klavesa
pro otevieni protokolu je
Shift+Ctrl+L.

M Tip: Pro zménu kategorii
Datum a ¢as a Trvdni na
Predméta Stav stisknéte < a
> na tladitku se Sipkami.
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Pouziti individualni udalosti

M Tip: Typ komunikace 1 V protokolu zvolte udalost a stisknéte Pouzit. Zméni se tlacitka prikazd.
muze mit jeden 2 Nyni mizete provést nasledujici: odeslat fax nebo zpravu SMS kontaktu, volat
z nasledujicich stavi kontakt nebo pridat kontakt do Adresafe kontaktd. Podivejte se na tlacitka
doruceni: nevyfizeny, prikazd, jaké volby jsou dostupné.
Zgg?;m;zyzz;n%f:;n% Zobrazeni pouze nékterych typu komunikace
1 Stisknéte Filtrovat podle typu pro zvoleni typu komunikace, ktery chcete
zobrazit.

Stisknéte Filtrovat podle sméru pro zvoleni, zda chcete zobrazit komunikaci,
ktera pochazi od Vas nebo od vzdaleného odesilatele.

2 Zvolte pozadovanou volbu.

3 Stisknéte OK.

Vymazani obsahu protokolu

Udalosti zlstavaji v databazi protokolu pouze po nastaveny pocet dn(, po kterém

jsou automaticky vymazany, aby se uvolnila pamét komunikatoru. Pro zménu

nastaveni poctu dnu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Trvdni protokolu.

1 Pro vymazani ¢asti nebo celého protokolu stisknéte tladitko Menu a zvolte
Soubor > Vymazat protokol.

2 Zadejte datum. VSechny udalosti starSiho data budou z protokolu odstranény.

3 Stisknéte Vymazat.
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Instalace softwaru z CD-ROMu

Aplikace a soubory na CD-ROMu komunikatoru jsou pfipravené pro nainstalovani
nebo pfesunuti do komunikatoru. Instalaci proved'te nasledujicim zpisobem:

1 Ujistéte se, ze mate na PC nainstalovanu aplikaci PC Suite. Tuto aplikaci
naleznete na CD-ROMu dodaném v prodejnim baleni.

2 Vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM pocitace.

3 Bud': Pfipojte komunikator k pocitaci pomoci kabelu adaptéru dodaného
v prodejnim baleni.
Nebo: Pfipravte komunikator a poéita¢ k infracervenému propojeni. Podrobné&;si
informace, viz 'Aktivace infracerveného propojeni' na strané 36.

4 Pokud se uzivatelské rozhrani CD-ROMu neotevie automaticky, poklepejte na
soubor ‘Nokia9210i.exe’ ve strukture soubori CD-ROMu.

5 Zvolte program, ktery chcete z uzivatelského prostfedi CD-ROMu nainstalovat,
a klepnéte na Instalovat.

@ Poznamka: Nezapomeiite instalovat aplikace ve stejném jazyce, jaky pouziva

komunikator.

Pro ziskani vétSiho prostoru pro riizné aplikace a soubory z CD-ROMu pouzijte
pamétovou kartu.

@ Poznamka: Podrobnéjsi informace o aplikacich, které je mozné instalovat, viz
Prirucka k softwaru na CD-ROMu, kterou najdete na CD-ROMu.
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MiTip: Podrobngjsi
informace o aplikaci PC
Suite, viz Pfiru¢ka PC Suite
na CD-ROMu.

M Tip: Informace o dal3im
softwaru dostupném pro
komunikator naleznete

v Pfiru¢ce Dopliikoveé
aplikace.
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Aktivace infracerveného propojeni

M Tip: Pro aktivaci 1 Zkontrolujte, zda infracerveny port komunikatoru sméfuje na infraCerveny port
infraerveného propojeni druhého zafizeni.

mizete rovnéz stisknout 2 Pro aktivaci infracerveného propojeni stisknéte Chr + (tlacitko se symbolem
tladitko Menu a zvolit infraderveného zafeni; na klavesnici je toto tlaéitko napravo, vedle tladitka
Ndstroje > Pfijmout pres IC. Enter).

3 Pro ukon€eni infracerveného propojeni stisknéte znovu Chr +

Pfenos dat z jinych pFistroju

@ DULEZITE! Pro obnoveni dat zalohovanych z pfistroje Nokia 9210
Communicator do pfistroje Nokia 9210i Communicator
NEPOUZIVEJTE metodu popisovanou v sekci ‘Zalohovani a
obnoveni dat do a z pamétové karty' na strané 214. Misto toho
pouzijte aplikaci PC Suite.

Nokia 9110/9110i Communicator
(Aplikace Import dat)

Aplikace Import dat pfenasi data z p¥istroje Nokia 9110/9110i Communicator do
komunikatoru Nokia 9210i Communicator. Prostfednictvim infracerveného
propojeni mizete prenaset napriklad kontaktni karty, udalosti z kalendare,
poznamky a nastaveni pro pfistup k Internetu. MiZete zvolit bud' pfenos vech dat
nebo urcit kategorie dat, které chcete prenaset.

@ Poznamka: Zalozky WWW nebo WAP neni mozné do pfistroje Nokia 9210i
Communicator pfesunout pomoci aplikace Import dat.
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Pro otevieni aplikace Import dat stisknéte tlacitko aplikace Extra a poté tlacitkem
se Sipkami vyhledejte a zvolte Import dat.

Prenos vsech dat

1
2

V hlavnim zobrazeni stisknéte Pfenést hned.

Aktivujte infracervené propojeni na pfistroji Nokia 9110/9110i Communicator.
Zahaji se pfenos. Viechny poloZky jsou preneseny do komunikatoru Nokia 9210i
Communicator.

Prenos zvolenych dat

1
2

3

V hlavnim zobrazeni stisknéte Volby. Zobrazi se dialog se ¢tyfmi strankami.
Na kazdé strance stisknéte Zménit pro vybrani nebo zrudeni vybéru kategorie
dat, které budou prenaseny do komunikatoru Nokia 9210i Communicator. Pro
volbu polozek nebo zrudeni volby polozek na strance stisknéte Vybrat vie nebo
Zrusit vybér. Je-li vse pfipraveno, stisknéte Hotovo.

V hlavnim zobrazeni stisknéte Pfenést hned.

Aktivujte infracervené propojeni na pfistroji Nokia 9110/9110i Communicator.
Zahaji se pfenos. Viechny poloZky jsou preneseny do komunikatoru Nokia 9210i
Communicator.

Po dokonéeni prenosu zavrete aplikaci stisknutim OK.

Dojde-li k chybé pfi pfenosu, zobrazi se dialog. Po stisknuti OK se provede novy
pokus o prenos.

@ Poznamka: Pokud je dostupné tlacitko pFikazu Storne, miZete proces pFenosu

kdykoli prerusit.
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M Tip: PFipadné stisknéte
tlacitko Menu a zvolte
Ndstroje > Volby.
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M Tip: PFi pfenosu dat

z dalSich osobnich
organizér( nejprve
synchronizujte data mezi
pozadovanym pfistrojem a
aplikaci na PC a poté
synchronizujte data mezi
aplikaci na PC a aplikaci

v pristroji Nokia 9210i
Communicator.

Kompatibilni telefony Nokia, osobni organizéry
aPC

Informace o pfenosu dat z mobilnich telefon Nokia 5100/6100/7100/8200/8800/
9110/9110i, notebooku nebo stolniho PC nebo z osobniho organizéru PalmPilot do
pristroje Nokia 9210i Communicator, viz Pfiru¢ka PC Suite na CD-ROMu

v prodejnim baleni.

@ Poznamka: Informace o pFenosu kontakti ze staré SIM karty do pFistroje Nokia
9210i Communicator, viz ‘Pfesunuti nebo kopirovani kontaktl ze
SIM karty' na strané 98.
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3. Telefonni pristroj

Zepredu

Telefonni
pristroj

Obrdzek 13

Zezadu

n— Sluchatko
) & >\

/
Mikrofon

Pomoci telefonniho pfistroje na prednim krytu mizete volat, pfijimat a fidit hovory,
odesilat a pfijimat zpravy SMS, vyhledavat tel. Cisla, ménit profily a definovat
mnoho nastaveni. Pro obtizng&jSi ulohy, jako napfiklad odesilani kmito¢tovych toni
nebo Upravu nastaveni telefonu, pouzijte aplikaci Telefon. Viz kapitola Telefon

zacinajici na stran€ 69.
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M Tip: Pro volani Vasi
hlasové schranky podrzte
stisknuté tlagitko 1 Q0.

M Tip: Mate-Ii predplacené
dvé telefonni linky, mizete
mezi nimi prepinat
podrzenim stisknutého
tlagitka #.

r w 14 14
Vybérove klavesy
Pfi ovladani telefonniho pfistroje tisknéte vzdy klavesy pouze jednotlivé. Klavesnice
telefonniho pfistroje neni pouzitelna, pokud je otevieny kryt komunikatoru.
0] Zapina a vypina telefonni pfistroj.
B Prepina mezi profily. Viz ‘Nastaveni profild’ na strané 78.

V¥ A Proprochazeni v menu, dil¢ich menu nebo volbach nastaveni. Neni-li
Zadny hovor aktivni, mizete klavesy pro prochazeni pouzit pro prochazeni
telefonnim seznamem. Je-li hovor aktivni, mGzete pomoci klaves pro prochazeni
ménit hlasitost hovoru.

Viytadi tel. Cislo a pfijima hovor. Je-li stisknuté v pribéhu hovoru, pfepne
pfichozi hovor na drzeny. V pohotovostnim reZimu: zobrazi seznam poslednich
volanych ¢isel.
o=» Ukondi aktivni hovory, stornuje volany hovor nebo vymaze disple;.

0..9 Tlacitka cisel a pismen.
% #  Pouzité pfi vytvafeni funkei.

=== = Funkce téchto dvou vybérovych klaves zavisi na doprovodném textu
zobrazeném ve spodni Casti displeje. Viz obrazek 14.

@ Poznamka: Telefon drzte stejnym zplsobem, jakym se drzi jiné telefony tak, aby
anténa sméfovala pfes rameno vzhUru.

@ Poznamka: Stejné jako u jinych pFistroji pracujicich na bazi radiového pfenosu,
nedotykejte se antény, je-li pfistroj zapnuty. Kontakt s anténou
ovliviiuje kvalitu pfijmu a mize zpUsobit, Ze telefon bude pro
provoz potfebovat vE€tsi pfikon, nez by jinak bylo zapotrebi.
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@ Vystraha: Nezapinejte telefon tam, kde je pouzivani bezdratovych telefon(
zakazano nebo tam, kde je mozny vznik interferenci a jiného
nebezpedi.

Pouziti vybérovych klaves

Obrdzek 14

Vybérové klavesy jsou klavesy umisténé pfimo pod levym a pravym rohem displeje
na krytu. Pfikazy na displeji se méni podle situace a predchozi volbé.

Casto musite potvrdit volbu stisknutim OK. Je-li zobrazen pikaz Zpét, miizete jej
pouZzit pro navrat na predchozi Uroveh menu, bez provedeni zmén.

Indikatory na displeji
Indikatory na displeji Vas informuji o provozu telefonniho pfistroje. Nize uvedené

indikatory jsou zobrazeny v ptipad€, Ze je telefonni pfistroj pfipraven k pouzivani a
na displeji nejsou zadany zadné znaky.

NAZEV SITE nebo LOGO- Pravé pouzivana bezdratova sit.
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Priklad: Stisknuti vybérové
klavesy pod textem Menu

otevre seznam funkci Menu.

M Tip: Stisknutim tlagitka
&=» se displej prepne do
pohotovostniho rezimu.
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M Tip: PFi aktivnim hovoru
muUZete pouzit tlatitka WV
a A\ pro snizeni nebo
zvySeni hlasitosti ve
sluchatku.

Y apruh - Sila signalu sité v misté, na kterém se nachazite. Cim je signal silnéjsi,
tim je zobrazeno vice ¢lankda.

[ apruh- Uroven nabiti baterie. Cim je baterie vice nabita, tim je zobrazeno vice
¢lanka.
=i - Klavesnice telefonniho pfistroje je zamknuta nebo je aktivni zamykaci
kod.
# - Telefon nebude upozorfiovat vyzvanénim na prichozi hovor.
2 - Byla pfijata nejméné jedna nova hlasova zprava.
=1 - Byla pfijata nejméné jedna nova zprava SMS.
= - Byla pfijata nejméné jedna nova faxova zprava.
pe== - Je aktivni infracervené propojeni.

=+ - Je aktivni pfesmérovani hovor0.

14 14

Volani

Pro volani a pfijimani hovord,

® musi byt telefonni pfistroj zapnuty,

® do komunikatoru musi byt vlozena platna SIM karta a

® musite se nachazet v misté s pokrytim signalem sluzeb bezdratové sité.

1 Zadejte predcisli a tel. Cislo osoby, které chcete volat. Pfi chybném zadani ¢isla
mizete zadané Cislice mazat opakovanym tisknutim tladitka Smazat. Pro
vymazani celého displeje podrzte stisknuté tladitko Smazat.

2 Stisknutim telefonni ¢&islo vytocite.
3 Pro ukonéeni hovoru stisknéte o=w
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@ Poznamka: Sluchatko a mikrofon jsou umistény v zadni &asti pistroje.

Mezinarodni hovory

Pfi mezinarodnim hovoru pred tel. ¢islem dvakrat rychle stisknéte tlacitko %. Na
displeji se zobrazi znak mezinarodniho hovoru +', ktery informuje stfedisko sité,
aby bylo zvoleno spravné mezinarodni preddisli volané zemé.

Poté mizete zadat kdd zemé nebo regionu, predéisli a tel. Cislo.

@ Poznamka: Volani, které se zde popisuje jako mezinarodni, miize byt v
nékterych pfipadech provadéno mezi regiony stejného statu.

Hledani telefonnich cisel

Tel. ¢islo mizete vyvolat z paméti podle jména, pod kterym bylo tel. ¢islo ulozeno.
Podrobnéjsi informace, viz 'Volani ¢isla uloZzeného v Telefonnim seznamu' na strané
70.

Stisknéte Jména.

Viyhledejte polozku Najit a stisknéte Zvolit.

Zadejte jméno nebo prvni pismeno(a) jména osoby, které chcete volat.
Stisknéte Najit. Zobrazi se jméno nejvice podobné zadanym znakim.

Neni-li nalezené jméno to, které jste hledali, prochazejte tlacitky VW a A ke
spravnému jménu.

Stisknutim Detaily zobrazite detaily zvyraznéného jména nebo

stisknutim vytocite telefonni ¢islo osoby. Mate-li u osoby ulozeno vice tel.
Cisel, pohybujte vybérovym rameckem na Cislo, které chcete vytodit, a stisknéte

apPpwON=

7]
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M Tip: Volbu pouzivané
paméti provedte stisknutim
Jména, vyhledejte Volby a
poté dvakrat stisknéte
Zvolit. Vlyberte Pristroj, SIM
karta nebo Vami vytvorenou
databazi kontaktl a
stisknéte Zvolit.
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M Tip: PodrZeni stisknutého
tlagitka 1 QO vola Vasi
hlasovou schranku.

Priklad: Je-li tel. Cislo
uloZeno pod tladitkem
zrychlené volby 2,

stisknéte 2.

Zrychlena volba

Zrychlena volba je uzite¢na pfi volani ¢asto pouzivanych tel. Cisel. V paméti
komunikatoru mizete definovat az osm tel. ¢isel, ktera je mozné volat zrychlenou
volbou. Informace o nastaveni zrychlené volby, viz stranku 82.

Zrychlenou volbu mlzete pouzit dvéma zpUsoby:

® Podrzte stisknuté tlagitko zrychlené volby, pod kterym je ulozené pozadované
tel. ¢islo. Aby tato metoda pracovala, musite povolit zrychlenou volbu, viz
‘Nastaveni hovorii (Menu 3-1)" na strané 57.

® Zadejte Cislo zrychlené volby, pod kterym je uloZené poZadované tel. Cislo.
Stisknéte . Telefon kratce zobrazi tel. ¢islo a poté jej vytodi.

@ Poznamka: Zrychlena volba neni dostupna v priibéhu hovoru.

Volani ¢isel sluzeb

Vas operator sit€ mohl do Vasi SIM karty uloZit €isla sluZeb. Podrobnéjsi informace,
viz 'Volani ¢isla uloZzeného v Telefonnim seznamu' na strané 70.

1 Stisknéte Jména.

2 \Viyhledejte Cisla sluzeb a stisknéte Zvolit.

3 Vyhledejte Cislo sluzby a stisknutim jej vytocte.
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Odeslani kmitoétovych (DTMF) tonu

Pro odesilani dlouhych sekvenci kmito¢tovych (DTMF) tonii je mnohem pohodingjsi
pouzit rozhrani komunikatoru, viz ‘Odeslani kmito¢tovych tonl v pribéhu hovoru’
na strané 77.

1 Zavolejte na pozadované tel. Cislo.
2 Zadejte Cislice, které chcete odeslat jako kmitoctové tény. Cislice jsou do sité
odesilany jedna po druhé.

Prijem hovoru

PFi pfichozim hovoru telefon vyzvani vyzvanécim tonem a na displeji blika text
Hovor. Je-li aktivni tichy profil, bude pouze blikat osvétleni klavesnice a displeje.

Jestlize je mozné identifikovat volajiciho, bude zobrazeno jméno nebo tel. ¢islo
volajiciho a text vold.

1 Pro pfijem hovoru stisknéte
Nechcete-li hovor pfijmout, stisknéte @=w . Volajici uslySi misto tonu vyzvanéni
ton obsazené linky.
Pro ztiSeni vyzvanéciho tonu pfi pfichozim hovoru stisknéte ZtiSeni.

2 Pro ukonéeni hovoru stisknéte ==w.
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M Tip: Informace o
kmito¢tovych (DTMF)
tonech naleznete ve
Slovniku na strance 274.

M Tip: Informace 0 zméné
vyzvanéciho tonu, viz
‘Pfipojeni vyzvanéciho tonu’
na stran¢ 101.

M Tip: Hovor mizete
pfijmout i v pfipadé, Ze
pouzivate funkce menu
nebo vyhledavaci funkci.
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M Tip: Je-li pro
presmérovani hovorl
aktivovana funkce
Presmeérovat, je-li obsazeno,
napfiklad do Vasi hlasové
schranky, bude odmitnuty
hovor rovnéz pfesmérovan.
Viz 'Pfesmeérovani hlasovych
hovord' na strané 84.

M Tip: Zahajite-li novy
hovor v pribéhu
provadéného hovoru, je
prvni hovor automaticky
drzen.

14 (]
Sprava hovoru
V prlGbéhu hovoru mizete pouzivat mnoho funkci. Mnoho téchto voleb pfi hovoru
jsou sitové sluzby.

Pro pfistup k t€mto sluzbam stisknéte v pribéhu hovoru Velby. Mohou byt
dostupné nékteré nebo viechny nasledujici volby pfi hovoru:

Prijmout - Umoziuje pfijmout pfichozi hovor.
Odmitnout - UmoZhuje odmitnout pfichozi hovor.

Drzet | Aktivovat - Drzet umoziiuje drzet probihajici aktivni hovor. Pro aktivaci
pUvodniho hovoru zvolte Aktivovat.

Novy hovor - Pfepne aktivni hovor na drzeny a vytoCi nové tel. Cislo.

Poslat km.tony - Pro odeslani kmito¢tovych ton(. Viz ‘Odeslani kmitoc¢tovych tonG
v priibéhu hovoru' na strané 77.

Konec hovoru - Ukondi aktivni hovory.
Ukondit vse - Ukondi aktivni i drzeny hovor.
Kontakty - Otevre telefonni seznam.

Menu - Otevie funkce menu.

Ztisit | Zesilit - lypina a zapina mikrofon komunikatoru. Je-li komunikator pfipojen
k sadé handsfree do vozidla, vypina funkce Ztisit rovné€z mikrofon soupravy
handsfree.

Presunout - Umoziuje prepinat mezi aktivnim a drzenym hovorem.

Prepojit - Umoznuje pfipojeni dvou hlasovych hovori k sobé a odpojeni se od obou
hovord. Viz 'Pfenos hovorl' na strané 76.
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Konf. hovor - Je-li jeden hovor aktivni a druhy drzeny, tato volba spoji hovory do
konferenéniho hovoru.

Soukromi - Stisknuti volby Soukromi'v pribéhu konferenéniho hovoru umoziuje
soukromou konverzaci se zvolenym ucastnikem.

Zamek klavesnice

Zamek klavesnice zabranuje nasledkiim nechténého stisknuti klavesnice.

Prestoze je klavesnice zamknuta, mizete hovory prijimat stisknutim

V pribéhu hlasového hovoru je kldvesnice odemknuté a komunikator je mozné
pouzivat normalnim zplsobem. Po ukonceni hovoru je klavesnice opét automaticky
zamknuta.

Klavesnice bude automaticky odemknuta pfi pfipojeni komunikatoru k sad€ do
vozidla. Po odpojeni komunikatoru od sady do vozidla bez toho, Ze by byl vypnut,
bude klavesnice opét automaticky zamknuta.

Zamknuti klavesnice
Stisknéte Menu a poté do ti sekund .

@ Poznamka: Je-li klavesnice zamknuta, je zobrazena ikona =0 a piikaz
Odemk.

Odemknuti klavesnice
Stisknéte Odemk. a poté do tFi sekund .
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Pfiklad: Pouzivate-li profil
Jednani, telefon zazvoni
pouze jednou, aby Vas pfilis
nevyrusoval.

M Tip: Pro zvoleni profilu
muzete rovnéz pouzit
klavesu pro prochazeni a
OK.

@ Poznamka: Je-li telefon zamknut, je mozné provadét volani na &isla tisfovych
volani, kterd jsou uloZend v telefonnim pfistroji (napf. 112 nebo jina
oficialni ¢isla tisfovych volani).

Zména pouzivaneho profilu

Tlagitko Profily 9% miiZete pouzit k nastaveni tonii telefonu pro rizna prostiedi,
ve kterych je komunikator pouZivan. Jeden profil je vzdy pouzivan.

Podrobnéjsi informace o rGiznych profilech, zpdsobu jejich nastaveni atd., viz
‘Nastaveni profilG' na strané 78.

1 Na klavesnici stisknéte tlacitko 95 .

2 Tisknéte tlacitko znovu, dokud se vybérovy rdmecek nezobrazi na pozadovaném
profilu.

3 Pro zvoleni profilu podrzte stisknuté tlacitko 95 .

Zobrazeni napovédy

U vétSiny funkci je k dispozici napovéda, ve které je uveden strucny popis

zobrazené funkce.

1 Vyhledejte funkci menu, pro kterou chcete zobrazit napovédu.

2 Nekolik sekund pockejte. Zobrazi se prvni stranka napovédy. Text se strankuje
automaticky. Cheete-li text strankovat ruéné, stisknéte klavesu pro prochazeni
nebo Dalsi.

3 Pro ukonéeni zobrazovani napovédy stisknéte Zpét.
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Pouziti menu

Telefonni pfistroj nabizi sadu funkei menu, které umoziuji pfizpisobit ho M Tip: K funkcim menu
k uréitému pouziti. Menu a dil¢i menu je mozné vyhledat bud' prochazenim mate pfistup i v pribéhu
jednotlivymi menu nebo pomoci Cisla menu. hovoru.

Prochazeni jednotlivymi menu

1 Stisknéte Menu.

2 Pro prochazeni seznamem funkei menu tisknéte bud” WV nebo A\, dokud
nedosahnete k pozadovanému menu.

3 Stisknutim Zvolit oteviete menu. Obsahuje-li menu diléi menu, vyhledejte
pozadované dil¢i menu pomoci tlatitek W a A a poté stisknéte Zvolit.

4 Pro navrat na pfedchozi urover menu stisknéte Zpét.
Pro ukonéeni menu bez provedeni zmén v nastaveni a pro prepnuti telefonu do
pohotovostniho reZimu stisknéte o= .

Pouziti ¢isel menu

V3echna menu, dil¢i menu a nastaveni jsou ¢islovana. Cislo je zobrazeno v pravém
hornim rohu displeje.

1 Stisknéte Menu. Priklad: Pro zapnuti funkce

2 Zadejte Cislo menu, které chcete otevfit. Pfijem vSemi klavesami
nejprve stisknéte Menu a
poté postupné klavesy Cisel
3, 1,1a1.
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Struktura menu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny nazvy hlavnich menu a jejich dil¢ich menu.
Néktera menu jsou zavisla na dostupnosti sluzeb v mist€, ve kterém se nachazite.
Menu ve tfeti Urovni jiz zobrazena nejsou.

1 Psdt zprdvu, 2 Prichozi, 3 Koncepty, 4 Odeslané, 5 Informace sité,

MENU 1 ZPRAVY 6 Editor prikazu sluzby, 7 Hlasové zprdvy
; i 1 Nepfijaté hovory, 2 Prijaté hovory, 3 Voland ¢&isla, 4 Vymazat posledni
MENU 2 VYPIS VOLANI hovory, 5 Ukdzat délku hovord, 6 Ceny hovoru
MENU 3 NASTAVEN 1 Nastav_em’hovoru, 2 Nastavepitelefonu, 3 Nastaveni zabezpeceni,
4 Obnovit standardni nastaveni
. . . 1 Presmérovat vsechny hlasové hovory, 2 Presmérovat, je-li obsazeno ,
MENU 4 PRESMEROVANI 3 Presmérovat, pokud nepfijimd, 4 Pfesmérovat, je-Ii nedostupny,
HOVORU 5 Presmérovat, je-li mimo dosah, 6 Piesmérovat vSechny faxové hovory,
7 Presmérovat vsechny datové hovory, 8 Zrusit vsechna pfesmérovani.
MENU 5 INFRACERVENY
MENU 6 SLUZBY SIM KARTY Je dostupné pouze v pfipadé, Ze je podporuje SIM karta.
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Zpravy (Menu 1)

Sluzba kratkych zprav (SMS) je sitova sluzba, ktera umoziuje pfijimat a odesilat
kratké textové zpravy. Podrobnéjsi informace ziskate u operatora.




Psat zpravu (Menu 1-1)

V tomto menu mizete psat a odesilat textové zpravy.

Pfichozi (Menu 1-2)

Prijmete-li textovou zpravu nebo obrazkovou zpravu, zobrazi se na displeji pocet
pFijatych zprav a indikator [N]. Pokud neni v komunikétoru zvolen tichy profil,
zazni ton.

Upozoriovaci poznamka je zobrazena i v pfipadé pfijeti faxu nebo el. poSty. Pro
zobrazeni pfijatych faxd a el. poSty musite pouzit odpovidajici aplikace v rozhrani
komunikatoru.

1 Pro zobrazeni zpravy stisknéte dvakrat Cist nebo stisknéte Konec, pokud si ji
chcete precist pozdgji.

Pro pozdéjSi zobrazeni zpravy stisknéte Menu > 1 > 2, vyhledejte pozadovanou
zpravu a stisknéte Cist.

2 P¥i prohlizeni zpravy stisknéte Volby. Otevie se seznam dostupnych voleb. Po
zvyraznéni pozadované volby ji zvolte stisknutim Zvolit. Zde jsou dostupné
volby:

Vymazat - Vymaze zvolenou zpravu z paméti.

Odpovéd'- Otevie editor pro napsani odpovédi. Napiste odpovéd a stisknéte
Volby > Odeslat .

Predat ddl - Budete vyzvani k zadani tel. Cisla, na které ma byt zprava predana.
Pro predani zpravy dal zadejte ¢islo a stisknéte OK.

Upravy - Otevre aktualni zpravu v editoru, ve kterém ji mazete upravit.

Pouzit &islo - Zkopiruje tel. &islo zpravy a zobrazi jej na displeji telefonniho
pristroje. Cislo méizete vytodit stisknutim tlacitka
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M Tip: Tyto piikazy jsou
znamé jako pfikazy USSD.

Detaily - Zobrazi jméno a tel. Cislo odesilatele, datum a ¢as odeslani zpravy a
dislo stfediska zprav.

Koncepty (Menu 1-3)

V tomto menu mizete zobrazit, upravit a odeslat koncepty zprav.

Odeslané (Menu 1-4)

V tomto menu mizete zobrazit a upravit odeslané zpravy.

Informace sité (Menu 1-5)

Tato sitova sluzba umoZzfiuje pfijem zprav SMS s tématy, ktera jste pfednastavili
v rozhrani komunikatoru. Viz 'Informace sit€' na stran€ 239.

Informace o dostupnych tématech a odpovidajicich Cislech témat ziskate u
operatora.

Zapnout - Zapina pfijem zprav s informacemi sité.

Vypnout - Vypina pfijem zprav s informacemi sité.

Editor pfikazu sluzby (Menu 1-6)

V tomto dil¢im menu mizete Vasemu operatorovi odesilat ptikazy sluzby, jako jsou

napfiklad pfikazy pro aktivadi sluzbeb. PodrobnéjSi informace ziskate u operatora.
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Hlasové zpravy (Menu 1-7)
Vyslechnout zpravy (Menu 1-7-1)

PFi otevieni tohoto dil¢iho menu telefon automaticky vola Vasi hlasovou schranku
na tel. Cisle, které je uloZzeno v Menu 1-7-2.V pfipadé potfeby po pfipojeni zadejte
pristupovy kod k Vasi hlasové schrance nebo zaznamniku.

Jestlize dosud neni tel. ¢islo hlasové schranky uloZeno, budete telefonem vyzvani,
abyste jej nejprve uloZili.

Upozoriiujeme, ze hlasova schranka je sitova sluzba, jejiz pouzivani maze byt
nejprve nutné objednat.
Cislo hlasové schranky (Menu 1-7-2)

V tomto dil¢im menu mUzete uloZit nebo upravit Cislo Vasi hlasové schranky.
Hlasova schranka mize byt sitova sluzba nebo Vas osobni zaznamnik. Podrobnéjsi
informace a tel. ¢islo hlasové schranky ziskate u operatora.

Vypis volani (Menu 2)
Nepfijaté hovory (Menu 2-1)

Zobrazi seznam hovor(, které jste nepfijali.

@ Poznamka: Komunikator registruje nepfijaté hovory pouze v pfipadg, Ze je
zapnuty telefonni pfistroj a nachazi se v oblasti pokryté sluzbami
sité.
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M Tip: Pro rychlé volani Vasi
hlasové schranky podrzte
stisknuté tladitko 1 Q0.

M Tip: Funkce Prijaté hovory
a Nepfijaté hovoryjsou sitové
sluzby, které jsou dostupné
pouze v sitich, ve kterych je
mozné zobrazit tel. ¢islo
volajiciho.
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Pfijaté hovory (Menu 2-2)

Zobrazi seznam hovoru, které jste pfijali.

Volana éisla (Menu 2-3)

Zobrazi seznam tel. Cisel, ktera jste volali.

Vymazat vybrané hovory (Menu 2-4)

Zvolte seznam hovord, ktery chcete vymazat. Dostupné volby jsou Vsechny [
Nepfijaté | Volané | Prijaté.

@ DULEZITE! Telefonni &isla se odstrani bez pfedchozi vystrahy. Tuto operaci nelze
vratit zpét.

Trvani hovoru (Menu 2-5)
Zobrazi trvani pfichozich a odchozich hovort a umoziuje vynulovat méfice casu.

Trvani posledniho hovoru (Menu 2-5-1)

Zobrazi trvani posledniho pfichoziho nebo odchoziho hovoru v hodinach, minutach
nebo sekundach; napfiklad 0:02:15.

Trvani viech hovoru (Menu 2-5-2)

Zobrazi celkovou dobu trvani volanych nebo pfijatych hovord s libovolnou SIM
kartou, kterou jste pouzili v komunikatoru.
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Trvani pFijatych hovoru (Menu 2-5-3)

Zobrazi celkovou dobu trvani pfijatych hovori s libovolnou SIM kartou, kterou jste
pouzili v komunikatoru.

Trvani odchozich hovoru (Menu 2-5-4)

Zobrazi celkovou dobu trvani volanych hovori s libovolnou SIM kartou, kterou jste
pouzili v komunikatoru.

Vv v

Vymazat méfice ¢asu (Menu 2-5-5)

Jste vyzvani k zadani zamykaciho kédu a poté jsou vynulovany méfic¢e ¢asu. Tuto
operaci nelze vratit zpét.

@ Poznamka: Skuteéna doba trvani hovor(, uvedend na faktufe od provozovatele
sitovych sluzeb, se maze lidit, v zavislosti na sluzbach sité,
zaokrouhlovani, atd.

Ceny hovoru (Menu 2-6)

Tato sitova sluzba umozriuje kontrolovat riizné ceny hovoril. Ceny jsou zobrazeny
v jednotkach nebo penézni méng, podle nastaveni Menu 2-6-3-2. Cena hovoru je
zobrazena zvlast pro kazdou SIM kartu. Podle poZadavki operatora je pro toto
nastaveni vyzadovan bud' PIN2 kod, PIN kod nebo neni vyzadovan zadny kdd.
Podrobngjsi informace ziskate u operatora.
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Cena/jednotky posledniho hovoru (Menu 2-6-1) a Cena/
jednotky vsech hovoru (Menu 2-6-2)

Cena/jednotky posledniho hovoru (Menu 2-6-1) - zobrazi cenu nebo pocet
jednotek posledniho nebo probihajiciho hovoru. Cena/jednotky viech hovord
(Menu 2-6-2) - zobrazi celkovou cenu nebo pocet jednotek viech hovorl
provedenych s pravé pouzivanou SIM kartou.

Po zvoleni jednoho z menu stisknéte tlaéitko Volby. Oteviou se nasledujici tfi dil¢i
menu:

Vymazat Citace ceny (Menu 2-6-3-1)

Viynuluji se ¢itace vsech cen hovor(. Tuto operaci nelze vratit zpét.

Zobrazit v méné [ Zobrazit v jednotkach (Menu 2-6-3-2)

Muzete zvolit, zda chcete zobrazit ceny hovorG a limit ceny hovorl v penézni méné
nebo v jednotkach. Informace o cené jednotek ziskate u operatora.

Na displeji je zobrazena volba, ktera neni aktualné zvolena. Pro zvoleni volby
zobrazené na displeji stisknéte Zvolit. Pokud bylo zvoleno Zobrazit cenu, zadejte
cenu jednotky. Desetinnou ¢arku vlozite stisknutim & nebo # . Poté zadejte
nazev mény.

Limit ceny hovord (Menu 2-6-3-3)

Tato funkce umoziuje omezit celkovou cenu odchozich hovori na urcity poéet
jednotek nebo cenu v penézité méné, podle nastaveni v Menu 2-6-3-2.

Volbou Zapnout zapinate limit. Zadejte limit v jednotkach nebo penézité méné. Pri
zadavani limitu v penézité méné vloZite desetinnou arku stisknutim ¢ nebo

#.
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Je-li zapnuta funkce limit ceny hovoru, je v pohotovostnim rezimu na displeji
zobrazovan pocet zbyvajicich jednotek. Po vy€erpani viech jednotek jiz neni mozné
provadét hovory.

Volbou Wpnout limit vypnete.

@ Poznamka: Je-li limit jednotek nebo mény vycerpan, miize byt mozné provadét
pouze hovory na Cisla tisfhovych volani pfedprogramovana
v telefonu (napf. 112 nebo jiné oficialni ¢islo).

@ Poznamka: Skuteéna doba trvani hovord, uvedend na faktufe od provozovatele
sitovych sluzeb, se maze lidit, v zavislosti na sluzbach sité,
zaokrouhlovani, atd.

Nastaveni (Menu 3)

Nastaveni hovoriu (Menu 3-1)

Pfijem vSemi klavesami (Menu 3-1-1)

Je-li tato funkce zvolena, mizete pfijimat pfichozi hovor stisknutim libovolného
tla¢itka na klavesnici, kromé @ , @=» nebo vybérové klavesy Ztiseni.
Automaticka opakovana volba (Menu 3-1-2)

V pfipadg, Ze je tato funkce zvolena a Vy se pokousite volat €islo, které je obsazeno
nebo volany neodpovida, telefon se pokusi vytacet toto ¢islo, dokud nebude hovor
pripojen. Maximalni pocet pokusi je 10.

Stisknutim @=e ukoncite pokusy o navazani hovoru.
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Zrychlena volba (Menu 3-1-3)

Je-li tato funkce zvolena, mizete vytacet tel. ¢isla ulozena pod tladitky zrychlené
volby pouhym stisknutim a podrzenim odpovidajiciho tladitka. Podrobné;si
informace, viz 'Zrychlena volba' na stran€ 82.

Volby pro dalsi hovory na lince (Menu 3-1-4)

Volby pro dalsi hovory na lince je sitova sluzba. Objednani této sluzby proved'te u
operatora. Podrobnéjsi informace, viz 'Pfijem Cekajiciho hovoru' na strané 77.

Zvolte Aktivovat - pro aktivaci této sluzby, Storno - pro vypnuti této sluzby nebo
Zobrazit stav - pro zobrazeni zda je volba pro dalSi hovory na lince aktivni a pro
které typy hovor0.

Odeslat vlastni éislo (Menu 3-1-5)

Pomoci této sitové sluzby mlizete nastavit, zda se ma, nebo nema zobrazit Vase tel.
¢islo volané osobé. Volba Nastaveni siti obnovi standardni nastaveni telefonu
Zapnout nebo Vypnout, na kterém jste se dohodli s VaSim operatorem.

Informace o volani (Menu 3-1-6)

Je-li tato funkce pfepnuta na Zapnout, telefon bude kratce zobrazovat dobu a cenu
po kazdém hovoru (sitova sluzba).

Linka pro odchozi hovory (Menu 3-1-7)

Podporuje-li Vase sit tuto sluzbu, mizete v komunikatoru pouzivat dvé telefonni
linky. MGZete zvolit, kterou z téchto linek cheete pouzit pro volani. Podrobngjsi
informace, viz 'Stranka Volba linky' na stran¢ 91.
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Nastaveni telefonu (Menu 3-2)
Hodiny (Menu 3-2-1)

Muzete zvolit, zda je na displeji zobrazovan cas.

Informace o burice (Menu 3-2-2)

Je-li tato funkce zvolena, telefon bude indikovat pfipad, kdy je pouzit v burice sité
provozované na zakladé technologie MCN (Micro Cellular Network) (sitova sluzba).
Technologie MCN zvy3uje kapacitu bezdratové sité v zastavénych oblastech. Toto
nastaveni zUstava v ucinnosti, prestoze je vyménéna SIM karta nebo je vypnut
telefonni pfistroj.

Pozdrav (Menu 3-2-3)

Zde mizete napsat kratky pozdrav (max. 44 znaku), ktery se zobrazi na displeji pfi
zapnuti telefonu.

Volba sité (Menu 3-2-4)
Sit pouzivanou telefonem je mozné volit bud' automaticky, nebo rucné.

Zvolite-li Automaticky, telefon automaticky zvoli jednu z dostupnych bezdratovych
siti v oblasti, ve které se nachazi. Mimo oblast pokrytou sluzbami domovské sité

komunikator zvoli jednu ze siti, ktera ma s VaSi domovskou siti dohodu o roamingu.

Zvolite-li Ru¢né, telefon zobrazi seznam dostupnych siti, ze kterych mizete zvolit
pozadovanou sit, pokud ma tato sit dohodu o roamingu s operatorem Vasi
domovské sité. Jestlize takova dohoda neni, zobrazi se text Neni pfistup. Poté musite
zvolit jinou sit.
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Potvrdit akce sluzeb SIM karty (3-2-5)

Telefon je mozné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovaci zpravy odesilané mezi
telefonem a siti pfi pouzivani sluzeb SIM karty, zvolenim volby Anov menu Potvrdit
akce sluzeb SIM karty.

Nastaveni zabezpeceni (Menu 3-3)

Ugelem bezpecnostniho systému je ochrana pied neopravnénym pouzitim nebo
pred zménou dilezitych nastaveni. Ve vétsiné pfipadl vyzaduje aktivace nebo
zména voleb zabezpeceni zadani odpovidajiciho pfistupového kddu. Viz ‘Bezpec.
kddy' na strané 221.

@ Poznamka: Jsou-li pouzity bezpeénostni funkce omezujici hovory (blokovani
hovor(, uzaviena skupina, volba povolenych ¢isel nebo systémovy
zamek, atd.), je v nékterych sitich mozné provadét volani na Cisla
tisfiovych volani (napf. 112 nebo jina oficialni ¢isla tisiovych
volani).

Pozadavek na PIN kéd (Menu 3-3-1)
Dostupné volby jsou Zapnuto a Vypnuto. Viz '‘Bezpeé. kody' na stran€ 221.

Sluzba blokovani hovortii (Menu 3-3-2)

Tato sitova sluzba umozriuje omezit pfichozi a odchozi hovory z Vaseho telefonu.
Abyste mohli pouzit tuto funkci, musite znat heslo pro blokovani. Heslo pro
blokovani ziskate od provozovatele sluzeb sité.

Zde jsou dostupné moznosti: Odchozi hovory | Mezindrodni hovory | Mez. hovory,
kromé hovorti do dom. zemé | Pfichozi hovory | Pfichozi hovory v zahrani¢i | Stornovat
vsechna blokovdni.
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Uzaviena skupina (Menu 3-3-3)

Tato sitova sluzba Vam umoznuje nastavit komunikator tak, aby akceptoval pouze
hovory smétujici z a do zvolené skupiny uzivateld. Podrobnéjsi informace o
vytvoreni skupiny uZivateld a o aktivaci této sluzby ziskate u VVaSeho provozovatele
sluzby.

Standardni - Obnovuje nastaveni telefonu pro pouziti skupiny uzivatell, na které se
vlastnik SIM karty dohod| s operatorem.

Zapnout - Pouzije konkrétni skupinu uzivatelli. Je mozné volat nebo pfijimat hovory
pouze od ¢&lenti zvolené slupiny uzivateld.

Viypnout - Je mozné volat a pfijimat hovory normalnim zplisobem. Tuto volbu
mizete pouZit pouze v pfipadé, Ze k tomu mate opravnéni.

Zamk. pfi zméné SIM (3-3-4)

Pomoci zamykaciho kédu muzete telefonni pfistroj chranit pred neopravnénym
pouzitim. To proved'te zadanim zamykaciho kodu a zvolenim volby Ano.
Podrobngjsi informace, viz '‘Bezpeé. kody' na stran€ 221. Upozorfiujeme, Ze Zadny
systém zalozZeny na kontrole hesla nemiize zajistit absolutni ochranu pred

neopravnénym pristupem.
Zména pfistupovych kodu (Menu 3-3-5)

V tomto dil¢im menu mizete zménit zamykaci kod, PIN kod, PIN2 kdd a heslo pro
blokovani. Viz ‘Bezpe¢. kddy' na strané 221.

V pfistupovych kddech mohou byt pouzity pouze islice od 0 do 9.
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M Tip: Pro zadani
zamykaciho kédu mUzete
rovn€z stisknout Menu a #.

Zamknout systém (3-3-6)

V tomto dil¢im menu mizete zamknout komunikator. Stisknéte Zvolit a zadejte
zamykaci kod. Komunikator se okamzité zamkne. Je-li komunikator zamknuty,
muzete pomoci telefonniho pfistroje na krytu provadét volani na
predprogramovana Cisla tisfnového volani. Mizete rovnéz pfijimat prichozi hovory
a provadét tisnové hovory pomoci aplikace Telefon. VSechny ostatni akce jsou
blokovany. Komunikator zGstava zamknuty i presto, ze vyjmete a opét
nainstalujete baterii a zapnete telefonni pfistroj. Pro odemknuti komunikatoru
stisknéte Odemk. a zadejte zamykaci kod. Podrobnéjsi informace o zamykani a o
dalSich volbach zabezpedeni, viz '‘Bezpeé. kody' na stran€ 221.

@ DULEZITE! Vlychozi zamykaci kdd je 12345. Z bezpe¢nostnich dlvodu je nutné
tento kod zménit. Kéd uchovejte v tajnosti a ulozte jej oddélené od
komunikatoru. Informace o zméné zamykaciho kddu naleznete v
kapitole '‘Bezpe¢. kody' na stran€ 221. Upozorfiujeme, ze zadny
systém zalozZeny na kontrole hesla nemize zajistit absolutni
ochranu pfed neopravnénym pfistupem.

Obnovit standardni nastaveni (Menu 3-4)

Néktera nastaveni menu mizete vratit na plvodni hodnoty. Pro tuto funkci je
vyZadovan zamykaci kod. Tato funkce neovlivni uloZena tel. Cisla a jména,
pristupové kddy, nastaveni hlasitosti sluchatka, méfice ¢asu hovor(, poéitadla ceny
hovord, tony zvolenych aplikaci nebo zpravy SMS.
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Pfresmérovani hovoru (Menu 4)

Tato sitova sluzba umoziuje pfesmérovat pfichozi hovory na jiné tel. ¢islo,
napfiklad kdyz nechcete byt ruseni, telefon je vypnuty nebo se nachazi mimo oblast
pokrytou sluzbami sité. Podrobné€jsi informace, viz 'Pfesmérovani hlasovych
hovor(' na strané 84.

Zde jsou dostupné moznosti: Pfesmérovat vsechny hlasové hovory | Piesmérovat, je-li
obsazeno | Pfesmérovat, pokud nepfijimd | Pfesmérovat, je-Ii mimo dosah | Pfesmérovat,
Jje-li nedostupny | Pfesmérovat vsechny faxové hovory | Piesmérovat vSechny datové
hovory | Zrusit vSechna pfesmérovani.

Je-li sluzba podporovana siti, zvolte pro aktivovani volby pfesmérovani Aktivovat
nebo pro vypnuti nastaveni zvolte Storno. Volbou Zobrazit stav zobrazite informaci
o tom, zda je volba pfesmérovani aktivni nebo neni.

Pokud zvolite Pfesmérovat, pokud nepfijimd nebo Pfesmérovat, je-li nedostupny,
mizete zvolit rovnéz Prodleva, pro nastaveni prodlevy pred pfesmérovanim hovoru.
Dostupné volby jsou 5sekund | 10sekund | 15 sekund | 20 sekund | 25 sekund | 30
sekund.

Infracerveny (Menu 5)

Chcete-li pfijimat data z jiného pristroje prostfednictvim infracerveného propojeni,
pouzijte tuto funkei. Zkontrolujte, zda infraerveny port komunikatoru sméfuje na
infracerveny port druhého pfistroje a stisknéte Aktiv.. Podrobnéjsi informace, viz
'Aktivace infracerveného propojeni' na strané 36.

@ Poznamka: Nemifte infratervenym paprskem do o¢i a dbejte, aby se infrazafice
vzajemné nerusily. Tento pfistroj je laserovy produkt 1. tfidy.
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M Tip: Je-li zapnuta funkce
Presmérovat vsechny hlasové
hovory, je v pohotovostnim
rezimu na displeji zobrazena
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Sluzby SIM karty (Menu 6)

Spolu s funkcemi dostupnymi v telefonnim pfistroji mize dalsi sluzby poskytovat
SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostfednictvim Menu 6. Toto menu je
zobrazeno pouze v piipadé, Ze je podporovano SIM kartou. Nazev a obsah menu
zavisi na dostupnych sluzbach.

Informace o dostupnosti, poplatcich a o pouzivani sluzeb SIM ziskate u prodejce
SIM karty, tj. operatora sit€, poskytovatele sluzeb sité nebo smluvniho prodejce.

Telefon je moZné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovaci zpravy odesilané mezi
telefonem a siti pfi pouZivani sluzeb SIM karty, zvolenim volby Anov menu 3-2-5
Potvrdit akce sluzeb SIM karty.

@ Poznamka: Pristup k témto sluzbam mize vyZzadovat odeslani textové zpravy
(SMS) nebo zavolani, coz mohou byt placené sluzby.
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4. Plocha

Plocha je aplikace, ve které mlzete vytvaret a spravovat zastupce oblibenych
dokumentd, aplikaci a softward jinych vyrobc(.

Hlavni zobrazeni

Pfi prvnim pouziti aplikace Plocha jsou v hlavnim zobrazeni alespon tito zastupci:
zastupce aplikace Nastaveni Internetu, dokument “Za¢néte zde" a odkaz na
oficialni WWW stranku spole¢nosti Nokia.

Vzdy mizete zvolit pouze jednoho zastupce. Zastupce aplikace Plocha mGzete
vymazat pouze v této aplikaci.

Obrdzek 15

B

Plocha

=B

Plucis

Zainéte
zde!

Otevfit

Pss
“@W i poznéms::l
Spusténi

Nokia.com
Internetu
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M Tip: Vasimi oblibenymi
zastupci mohou byt
napfiklad adresy WWW
stranek, sluzby WAP,
aplikace, dokumenty nebo
obrazkova alba.

MTip: MaZete zménit
poradi, ve kterém se
zastupci zobrazuji. Zvolte
zastupce, stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Soubor >
Presunout. Pomoci tlacitka se
Sipkami pfesunujte zastupce
na displeji a poté stisknéte
Polozit sem.
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M Tip: Pro zobrazeni a
zménu ikony, nazvu nebo
parametr( zastupce zvolte
pozadovaného zastupce,
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Soubor > Vlastnosti.

M Tip: Poznamku mazete
zaCit psat ve kterékoli
aplikaci nebo i v priibéhu
hovoru, pokud dvakrat
stisknete tlacitko aplikace
Plocha.

Pridani zastupce
1 Zvolte program, skupinu programii nebo jinou polozku, pro kterou chcete pfidat

zastupce do aplikace Plocha.
2 Stisknéte tlacitko Menu a poté zvolte Soubor > Pfidat na plochu.

Psani poznamek

1 Stisknéte Psat poznamku. Otevie se jednoduchy textovy editor.

G
J Pocnamka

Plocha Koupit mléko a syry
Sladkosti
Dérek pro Zuzku a Libora Vymazat
>ampon| poznamku

13:52
Zaviit

T 8%

Obrdzek 16

2 Napiste poznamku.
3 Stisknutim Zav¥it ulozte poznamku. Poznamka se nyni zobrazi v hlavnim
zobrazeni aplikace Plocha.

Zména obrazku na pozadi

Muzete rovnéz upravit obrazek na pozadi hlavniho zobrazeni aplikace Plocha.
1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Nastaveni. Zobrazi se dialog.
2 Ur€ete nasledujici:

Obrdzek na pozadi: Dostupné volby jsou Ano [ Ne.
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Soubor obrdzku: Po stisknuti Zménit mlzete vyhledat pozadovany soubor.
Stisknutim Nahled zobrazite nahled obrazku.
3 Stisknéte Hotovo.
@ Poznamka: U obrazku zvoleného jako obrazek na pozadi musi byt zménéna
velikost, aby byl stejné velky nebo vétsi nez velikost displeje.
Podrobng;si informace, viz ‘Foto editor' na strané 235.
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5. Telefon

Aplikaci Telefon mlzete pouzit pro volani a pfijem hovord, volani v rezimu M Tip: V pribéhu
handsfree nebo pro konferenéni hovory. Mizete zde provadét zaznam a telefonniho hovoru mizete
pfesmérovani hovor(, pouzivat hlasové schranky a spravovat nastaveni a profily. prepnout i do jinych aplikaci.

Aplikaci Telefon spustte stisknutim tladitka aplikace Telefon (Tel) na klavesnici.

Pro volani pomoci telefonu,

® musi byt telefonni pfistroj zapnuty,

® do komunikatoru musi byt vloZzena platna SIM karta a

® musite se nachazet v misté s pokrytim signalem sluzeb bezdratové sité.

Nékteré ze zde vysvétlenych operaci je mozné provadét i pomoci telefonniho
pristroje na krytu komunikatoru.
@ Poznamka: Otevieni nebo zavieni krytu neovlivni aktivni telefonni hovory.

Pokud jste zahajili hovor pomoci aplikace Telefon a zavrete kryt,
mizete pokracovat v hovoru pomoci telefonniho pfistroje.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.
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M Tip: Pro zruseni rezimu
handsfree stisknéte tlacitko
Menu, zvolte Nastaveni >
Hovord > Nahlas pfi
otevieném krytu a stisknéte
Zménit pro nastaveni
rezimu handsfree na Ne.

M Tip: Pro vytoceni
posledniho volaného ¢isla
miZete rovnéz stisknout
zkratkové klavesy Chr+Tel.

Volani s ruénim zadanim cisla

1 Do pole ve spodni ¢asti hlavniho zobrazeni zadejte tel. Cislo.

2 Stisknéte Volat. Pfi otevieném krytu pouzijte rezim handsfree, ktery umoznuje
z kratké vzdalenosti hovofit a poslouchat komunikator, nebo zavrete kryt a
pokradujte v hovoru pomoci telefonniho pfistroje na krytu.

Volani ¢isla ulozeného v Telefonnim
sezhamu

Neni-li aktivni Zadny hlasovy hovor, je v hlavnim zobrazeni aplikace Telefon

zobrazen adresar Telefonni seznam. Vlychozi adresar je v paméti komunikatoru.

V horni ¢asti seznamu muZete zvolit zobrazeni adresar obsazenych v SIM karté a

v pamétové karté (pokud je pfipojena). Kontaktni karty, které neobsahuiji tel. éisla,

nejsou vysvicené.

1 Prochazenim nebo pomoci vyhledavaciho pole zvolte v adresafi kontakt.

2 Stisknéte Volat. Je-li u kontaktu uvedeno vice nezZ jedno ¢islo, otevre se seznam
telefonnich ¢isel kontaktu. Zvolte Cislo ze seznamu a stisknéte Volat.
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‘ M Tip: V zobrazeni mizete
’A' 'E‘I‘"L!: s o ‘ Volat] = 7y&t3it nebo zmensit text
nn Clarl el.&:3 q :
Telefon | Arthua Craves +12345 1234567 H P‘:]S'ed"' podle’toho., zda chcete mit
George Adkins +12345 2345678 VoVl text Iépe viditelny, nebo
<Z4dné Eislo> Hlasova h : .
na displeji
Jim Elliott +12345 3456789 s | cete! aby' s¢ na dep e
1352 “ zobrazilo vice poloZzek
) v%/a% \ | najednou. Stisknéte tla¢itko
Obrdzek 17 )

Menu a zvolte Zobrazeni >
Zvétsit nebo Zmensit.

Volani ¢isla ulozeného v seznamu
poslednich hovori

1 V hlavnim zobrazeni stisknéte Posledni hovory. Otevie se okno Voland éisla. Je- M Tip: Zkratkova klavesa
li v seznamu novy nepfijaty hovor, otevre se dialog Nepfijaté hovory. pro zobrazeni menu

2 Pro zobrazeni hovori z nékterého z dalSich seznamd zvolte v pravé ¢asti displeje  Neprijaté hovory je Ctrl + Tel.
odpovidajici tlacitko ptikazu. Napfiklad pro zobrazeni seznamu pfijatych hovori
stisknéte PFijaté hovory.

3 Zvolte Cislo ze seznamu a stisknéte Volat. Nyni miZete bud' nechat kryt M Tip: Z telefonniho ¢isla
otevieny a pouzit volbu handsfree nebo zavfit kryt a pokracovat v hovoru uvedeného v seznamu
pomoci telefonniho pfistroje na krytu. Posledni hovory miizete

vytvofit novou kontaktni
kartu. V hlavnim zobrazeni
stisknéte Posledni hovory.
Vyberte hovor, stisknéte
tladitko Menu a poté Upravy
> Pridat do Kontakt.
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M Tip: Pro nastaveni
hlasitosti reproduktoru
pouzijte tlacitko se Sipkami:
stisknuti > zvySuje hlasitost
a stisknuti < sniZuje
hlasitost.

M Tip: Je-li spolu s hovorem
pfijatoi tel. ¢islo volajiciho a
toto &islo je uloZzeno

v Adresafi kontakt, zobrazi
se v upozornéni na pfichozi
hovor i jméno volajiciho.

Prijem hovoru

ﬂ Knight Timothy (Tel. GSM)
+123 12 1234567
VOLA

= st |t

Pfijmout

Ztisit
ton

Odmitnout

Obrdzek 18

1 Je-li pfi pfichozim hovoru otevieny kryt komunikatoru, zobrazi se upozornéni
na pfichozi hovor. Pro pfijmuti hovoru stisknéte Pfijmout nebo zavrete kryt a

prijméte hovor prostfednictvim telefonniho pfistroje na krytu.

2 Nechcete-li hovor pfijmout, stisknéte Odmitnout. Pro ztiSeni vyzvanéciho tonu

stisknéte Ztisit ton.

@ Poznamka: S vyjimkou konferenéniho hovoru nemiizete provadét dva aktivni
hovory najednou. Pfi pfijmuti nového pfichoziho hovoru je soucasny
hovor automaticky drzen. Podrobngjsi informace o konferenénich
hovorech, viz ‘Provadéni konferen¢niho hovoru' na strané 75.

Volani a vytvoreni hlasove schranky

Hlasové schranky pracuji podobné jako zaznamniky. Mizete je pouzit pro ulozeni
pfichozich zprav nebo zaznamenani nepfijatych hovori. VétSina operatord

poskytuje sluzbu hlasové schranky spolu se SIM kartou. Neni-li ve Vasi SIM karté
ulozZeno cislo hlasové schranky, mizete jej zadat ruéné. Upozoriiujeme, Ze je nutné

o tel. &islo hlasové schranky pozadat operatora sité.
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Pro volani Vasi hlasové schranky stisknéte v hlavnim zobrazeni aplikace Telefon
Hlasova schranka. Viz obrazek 17. Mate-li vice nez jednu hlasovou schranku, vyzve
Vas dialog ke zvoleni hlasové schranky ze seznamu.

Dalsi hlasové schranky mizete vytvorit takto:

1 O tel. Cislo dal3i hlasové schranky pozadejte operatora sité.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Hlasové schrdanky.

3 Po zobrazeni dialogu Hlasové schrdnky stisknéte Pridat. Zadejte nazev a tel.
cislo.

Zaznam hovoru

V prGbéhu hovoru mizete zaznamenavat provadénou konverzaci. Pfi probihajicim
hovoru stisknéte tlac¢itko Menu a zvolte Voldni > Zaznamenat zvuk. Otevie se
aplikace Rekordér. Podrobnéjsi informace o aplikaci Rekordér, viz strana 234.

@ Poznamka: Rid'te se viemi mistnimi zakony platnymi pro zaznamenavani
hovor.

Zavolani nového hovoru v prubéhu
hovoru

V jednu chvili mizete mit jeden aktivni a jeden drzeny hovor. Mezi obéma hovory
mizete prepinat. Tato situace vznika pfi volani nového hovoru nebo pfi pfijmuti
nového hovoru.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

M Tip: Jiny zplsob volani
hlasové schranky je podrzeni
stisknutého tlagitka 1 QO
na prednim krytu
telefonniho pfistroje.
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Na displeji mohou byt zobrazeny maximalné tfi hovory, ackoli v jednu chvili mﬂ?etg
mit spojeny pouze dva hovory. Viz obrazek 19. Pro pfijem hovoru oznac¢eného CEKA
musite nejprve ukonéit bud' hovor ozna¢eny DO PORADI nebo AKTIVNI.

1 Pokud jiz mate jeden aktivni a jeden drzeny hovor, ukoncete jeden z nich nebo
je spojte do konferen¢niho hovoru.

2 Stisknéte Novy hovor a proved'te nové volani. Pfedchozi hovor bude drzen.

3 Pro prepinani mezi hovory pouZijte tlacitko se Sipkami. Aktivni hovor je
oramovan tmavou linkou. Tlacitka ptikaz se méni podle stavu zvoleného
hovoru. Napiiklad drzeny hovor mizete pfepnout na aktivni tak, Ze pomoci
tladitka se Sipkami vysvitite jeho ramecek, a poté stisknete tlacitko Aktivovat.

Ikona stavu hovoru

Tento hovor - s tmavou linkou okolo
ramecku - je zvolen

Telefon

&4
13:52

T 8s

Obrdzek 19

/ @n  Lisa Hopper Gd 1520 rﬁ"'{’da"!
DO PORADI 7 14:05 asitosti
Konferenéni

& @B Anna Karnovsky L 1405 hovor
| AKTIUNI 7§ 13550 Odeslat
kmit. tony

U +12 12 123 4567 .
2 CekA Ukongit
hovor

4 Pro ukonceni hovoru zvolte tlacitkem se Sipkami pozadovany hovor a stisknéte

Ukoncit hovor.
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Provadéni konferen¢niho hovoru

Konferenéni hovor je sitova sluzba. Informace o dostupnosti této sluzby ziskate u
operatora sité. V konferen¢énim hovoru mizete konverzovat sou¢asné s péti dalsimi
osobami. Na displeji je konferen¢ni hovor zobrazen jako jeden hovor.

1
2

Obrdzek 20

Zavolejte prvni osobg.

Po pfijmuti hovoru volanou osobou stisknéte Novy hovor a zavolejte druhé
osobé. Prvni hovor je drzen.

Pockejte, dokud druha osoba nepfijme hovor.

Pro pfepojeni obou osob do konferenéniho hovoru stisknéte

Konferenéni hovor. Na displeji se zobrazi jeden konferenéni hovor. Po
stisknuti Pfikazy konf. se zobrazi oba Ucastnici konferenéniho hovoru.

Pro pridani dal3i osoby stisknéte Novy hovor. Konferenéni hovor je drzen. Po
prijmuti hovoru volanou osobou stisknéte Konferencni hovor. Nova

osoba je pfidana do konferenéniho hovoru.

Pro pfidani dalSich osob postupujte podle kroku 5.

Soukromy .Tip: Po pridani vech
[ zactnicige hovor | UCastnikii do konferenéniho
— Odpojit hovoru mizete zavfit kryt a

Telefon Lisa Hopper | N
Helga Schwartz pokracovat v hovoru

&Y Paolo Pecorella prostfednictvim telefonniho
1352 John Smith pfistroje na krytu.

- Tz TZoTooT Zavrit
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M Tip: Pro zobrazeni
informaci o viech hovorech
stisknéte tla¢itko Menu a
zvolte Ndstroje > Protokol.
V protokolu jsou zobrazeny
viechny hovory, pfichozi i
odchozi, hlasové i datové.

Odpojeni ucastnika z konferencniho
hovoru

1 Stisknéte PFikazy konf..
2 Ze seznamu ucastnikl zvolte jednoho volajiciho a stisknéte Odpojit. Viz
obrazek 20.

Soukromy rozhovor s jednim z ucastnika
konferencniho hovoru

1 Stisknéte PFikazy konf..

2 Zvolte ucastnika ze seznamu a stisknéte Soukromy hovor. Hovor je nyni
rozdélen na dva: konferenéni hovor je drzen a soukromy hovor je aktivni.

3 Po dokonceni soukromé konverzace se mizete vratit do konferencniho hovoru
stisknutim Konferencni hovor.

Prenos hovoru

Pfenos hovord je sitova sluzba, pfi které k sobé spojite dva hovory a odpojite se od

obou hovor(. Informace o dostupnosti této sluzby ziskate u operatora sité.

Je-li jeden hovor drzen, druhy je aktivni nebo probiha spojovani odchoziho hovoru,

stisknéte pro pfipojeni obou hovor( k sobé tladitko Menu a zvolte Voldni > Prenést

hovor.

@ Poznamka: Mize Vam byt fakturovana &ast ceny takto prenesenych hovord;
informujte se u operatora sité.
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@ Poznamka: Prenaset mizete pouze hlasové hovory. Faxové, datové ani
konferencni hovory neni mozné prenaset.

s A4 uy 14
Prijem cekajiciho hovoru
Abyste byli upozoriovani na ¢ekajici hovor a mohli takovyto hovor pfijmout,
musite nejprve u operatora sité objednat sluzbu Volby pro dalsi hovory na lince.
Podrobngjsi informace naleznete na stran€ 86.
1 Mate-li aktivni hovor a na lince je novy pfichozi hovor, uslysSite upozornéni a na

displeji se zobrazi upozornéni na novy prichozi hovor.
2 Stisknéte PFijmout. Aktivni hovor je drzen.

Odeslani kmitoc¢tovych tonu v pribéhu
hovoru

U v3ech tlacitkovych telefoni je pouZit systém kmitoctovych tont (DTMF). Systém
kmitoctovych tonl pfirazuje specifickou frekvenci, neboli ton, kazdému tlacitku,
takZe je mozné je snadno identifikovat mikroprocesorem. Kmitoctové tony
umoznuji komunikaci s hlasovymi schrankami, pocitaCovymi telefonnimi systémy
atd.

Odeslani kmitoctovych ton v pribéhu hovoru je mozné dvéma zplsoby.
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M Tip: Kromé ¢islic 0-9
mizete pfi odesilani
kmito¢tovych tonl pouzit i
znaky p, w, * a #. Informace
o téchto znacich, viz
‘UloZeni kmitoctovych

(DTMF) tonG' na strané 103.

® Na klavesnici komunikatoru zadejte Cislice. Pfed zadavanim &islic nemusite
pouzivat zadna menu nebo tladitka prikazl. Kazdé stisknuti tladitka generuje
kmito¢tovy ton, ktery je pfenasen v pribéhu aktivniho hovoru.

* Nebo:

1 Stisknéte Odeslat kmit. tony. Zobrazi se sekvence kmitoctovych toni
uloZenych v kontaktni karté osoby, se kterou hovofite. Informace o ukladani
kmitoctovych tond, viz stranku 103.

2 Zvolte sekvenci kmito¢tovych tonl. Tuto sekvenci mizete upravit. Neni-li
zadna sekvence ulozena, mizete ji zadat do vstupniho pole.

3 Stisknéte Odeslat ton.

@ Poznamka: Kmitoétové tony mizete odeslat v priibéhu konferenéniho hovoru
tak, ze zadate Cislice na klavesnici komunikatoru. Nemate vSak
pfistup k uloZzenym sekvencim.

Nastaveni aplikace Telefon

V hlavnim zobrazeni aplikace Telefon stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaven/
pro zvoleni jednoho z nasledujicich nastaveni.

Nastaveni profilu

Profily jsou pouzity pro seskupeni nastaveni riiznych operacnich prostredi
komunikatoru. V nastaveni mizete upravovat funkce profilu. Jeden profil je vzdy
pouzivan.

Pro zménu pouzivaného profilu stisknéte tlaéitko Menu. Pomoci tladitka se Sipkami
zvolte ikonu profild na pravém kraji fadku menu a ze seznamu vyberte novy profil.
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El Upravy Zobrazeni Nastaveni Néstroje 931— Zvolit
o Normalni

Telefon Tichy
Jednéni
Venku

13:52 Pager L]
TS8% Letadlo Storno

Obrdzek 21 Ikona profili

Pro zvoleni nebo upraveni profilu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni >
Profily.

V komunikatoru jsou pfipraveny tyto profily:

Normdini - Vlychozi profil komunikatoru.

Tichy - Tento profil mlzZete zapnout v pfipadé, Ze nechcete, aby se ozyvaly
vystrazné tony (kromé tonu aplikace Budik a Kalenda¥ - viz 'Poznamka’ na strané
79).

Jedndni - MGzete urcit chovani komunikatoru pfi jednani, napfiklad nastavit nizkou
hlasitost tond.

Venku - MUzete urcit chovani komunikatoru, pokud jste mimo budovu.

Pager - Tento profil mizete zapnout, pokud chcete komunikator pouzivat jako
pager. Ve vychozim nastaveni se neozyvaji vyzvanéci tony a vystrazny tén se ozve
pouze pfi pfijmuti zpravy SMS.

Letadlo - Zapina profil Letadlo. PodrobnéjSi informace, viz ‘Profil Letadlo’ na strané
92.

@ Poznamka: Je-li zapnuta vystraha aplikace Budik nebo vystraha polozky
aplikace Kalendaf, zdstava zapnuta ve viech profilech, véetné Tichy.
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Vytvoreni noveho profilu

1 Pro vytvofeni nového profilu stisknéte tlacitko Menu, zvolte Nastaveni> Profily
a stisknéte Novy. Aktualni hodnoty profilu Normalni jsou zkopirovany do

nového profilu.

2 Pro upravu nastaveni libovolného profilu zvyraznéte nazev profilu a stisknéte
Upravit. Otevre se dialog se ¢tyfmi strankami, viz obrazek 22. Na kazdé strance

zadejte nasledujici:

g lastayen

Obecné TVy’rstrahy ]Upozornéni Dal3i

Telefon Néazev » Venku

Typ vyzvanéni| » Normalni

Vyzvangci ton » Nokia tune
1352 Osobni tony » Zapnuto

<5

T

Zménit

Hotovo

Obrdzek 22
Stranka Obecné

Ndzev: Zadejte nazev profilu. Nékteré profily neni mozné prejmenovat.
Typ vyzvdnéniz Zvolte typ vyzvanéni vyzvanéciho tonu. Dostupné volby jsou

Normdini | Zesilujici | Zazvonit jednou.

Vyzvdnéci ton: Definuje zvuk, ktery zazni pfi pfichozim hovoru. Cheete-li zvolit
zvukové soubory z komunikatoru nebo vyhledat jiné zvukové soubory
(jsou-li k dispozici), stisknéte Zménit. Informace o zaznamenani tonu, viz

stranu 234.
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Vyzvdnéci ton, linka 1 a Viyzvdnéci ton, linka 2: Definuje zvuk pro pfichozi hovor ze
dvou linek, pokud jsou dvé linky k dispozici. Chcete-li zvolit zvukové
soubory dodané v komunikatoru nebo vyhledat jiné zvukové soubory
(jsou-li k dispozici), stisknéte Zménit.

Osobni tony: Definuje, zda jsou pouzity osobni vyzvanéci tony volajiciho. Dostupné
volby jsou Zapnuto | Vypnuto. Informace o pfipojeni vyzvanéciho tonu ke
kontaktni karté, viz ‘Pfipojeni vyzvanéciho tonu' na stran€ 101.

Stranka Vystrahy

Budik, Wystraha v kalenddri, Prijatd SMS a Frijaty fax: MGzete zvolit specificky zvuk
vystrahy pro kazdou z téchto situaci. Zvyraznéte volbu a stisknéte Zménit
pro zvoleni zvukového souboru dodaného v komunikatoru nebo pro
vyhledani jiného zvukového souboru. Pro nastaveni hlasitosti vystrahy
stisknéte Hlasitost.

Stranka Upozornéni

Ton kldvesnice: Nastavuje zvuk klavesnice komunikatoru. Dostupné volby jsou
Vypnuto | Potichu | Nahlas.

Tony kldves telefonu: Nastavuje zvuk klaves telefonniho pfistroje. Dostupné volby
jsou Vypnuto | Potichu | Nahlas.

Upozorriovaci tény: Prepina stav upozoriovacich tond Zapnuto [ Vypnuto.
Upozoriovaci tény jsou tony generované komunikatorem, které Vas
upozoriiuji na chybu (napfiklad na nespravny stisk klaves) nebo na ur¢itou
situaci (napfiklad na vybitou baterii).
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Stranka Dalsi

Prehrdt vyzvdnéci ton pro: Umoziiuje zvolit pfichozi hovory, pfi kterych zazni
vyzvanéci ton. Dostupné volby jsou VSechny hovory | Pouze skupinu VIP |
den)i. Zvolite-li Pouze skupinu VIP, budou vyzvanéci tony slySet pouze u
prichozich hovorl od osob definovanych jako VIP; viz strana 111
v kapitole Kontakty. VSechny ostatni hovory se oznami zpravou na
displeji, ale nebudou vyzvanét.

Zrychlena volba

M Tip: Vizrovnéz 'Zrychlena  Zrychlena volba je rychly zplisob volani ¢asto pouzivanych tel. isel. Tel. ¢isla
volba' na strané 44. zrychlené volby mGzete pfiradit osmi tlaéitklm. Priklad je zobrazen na obrazku 23.
1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Zrychlend volba.
2 Pro pfifazeni tel. ¢isla tlacitku zrychlené volby nebo pro zménu existujiciho ¢isla
stisknéte bud' Vlozit ¢islo nebo Zménit ¢islo. Zobrazi se seznam kontaktd
z databaze kontaktl v interni paméti komunikatoru.
3 Zvyraznéte kontaktni kartu a stisknéte Zvolit. Je-li zvyraznéna kontaktni karta
neobsahujici tel. Cislo, je pfikaz Zvolit nevysviceny.
Tlacitko zrychlené volby 1 je rezervovano pro volani vychozi hlasové schranky,
podrobnéjsi informace naleznete na strané 86. Tuto hodnotu nemlzete zménit.
Podrobné;si informace o hlasovych schrankach, viz strana 72.
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3 Mama Tel.
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Obrdzek 23

Nastaveni sitovych sluzeb

@ Poznamka: Sitové sluzby nemuseji poskytovat viichni operatofi. Jsou-li sluzby
poskytovany, budete je muset objednat.

Informace o stavu té€chto sluzeb je uloZena v siti. To znamena, ze aktualni
nastaveni neni zobrazeno, dokud si informace nevyzadate ze sité nasledujicim
zplisobem:

1 Stisknéte tladitko Menu a zvolte Nastaveni > Sitové sluzby.

2 Napriklad pro kontrolu nastaveni volby pfesmérovani Je-li obsazeno zvolte
Presmérovdni hovori , zvyraznéte pomoci tlacitka se Sipkami tuto polozku a poté
stisknéte Zobrazit stav. Zatimco komunikator odesila pozadavek do sité, je na
displeji zobrazeno upozornéni na dotaz.

3 Po Uspé3ném odeslani dotazu se v seznamu nastaveni zobrazi novy stav.
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Viechny hovory| » Vypnuto Zobrarit

Telefon " stav
Je-li obsazeno » Vypnuto

Je-li mimo dosah » Vypnuto Stornovat

- Pokud nepfijima » Vyphuto vse
13:52 Prodleva » Vychozi

Hotovo
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Obrdzek 24

Pfesmérovani hlasovych hovoru

Funkce Pfesmérovani hlasovych hovord umoziuje presmérovat prichozi hlasovy
hovor na jiné tel. ¢islo. Tato funkce je znama rovnéZ pod terminem "call
forwarding".
1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Sitové sluzby > Piesmérovdni hovort
. Zobrazi se dialog.
2 Zvolte typ pfesmérovani:
VSechny hovory — ViSechny pfichozi hovory jsou pfesmérovany.
Je-li obsazeno — Prichozi hovory jsou pfesmérovany, jestlize provadite jiny
hovor.
Je-limimo dosah — Prichozi hovory jsou pfesmérovany, pokud je telefon vypnuty
nebo se nachazi mimo pokryti sluzbami sité.
Pokud nepfijimd — P¥ichozi hovory jsou presmérovany, pokud je nepfijmete v
ur¢itém Casovém intervalu.
Prodleva — Je pouzita pfi volbé Pokud nepfijimd. Prodleva umoziuje nastavit
dobu, po které je hovor pfesmérovan. Prodlevu mizete nastavit na Vychozi| 5
sekund | 10sekund | 15 sekund | 20 sekund | 25 sekund | 30 sekund.
Je-li nedostupny — V tomto jednom nastaveni se zapinaji volby pfesmérovani Je-
li obsazeno [ Je-li mimo dosah | Pokud nepfijimd.
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3 Stisknéte Zménit a zvolte jednu z nasledujicich voleb:
Komu: — Zadejte tel. Cislo, na které chcete hovory pfesmérovat.
Vlychozi hlasova schranka — Hovory jsou pfesmérovany do Vasi hlasové
schranky. Pokud mate vice nez jednu hlasovou schranku, musite zvolit jednu ze

zobrazeného seznamu. Podrobngjsi informace, viz strana 86.
Vypnuto — Vlypina presmérovani.

Blokovani hlasovych hovoru

Pro blokovani hlasovych hovord pouzijte sitovou sluzbu Blokovani hlasovych
hovord. Pro pouziti sluzby blokovani hovori nebo zménu jejiho nastaveni musite
znat heslo pro blokovani, které obdrZite u operatora sité.
1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Sitové sluzby > Blokovdni hovort.
Otevre se dialog Blokovdni hlasovych hovord.
2 Zvolte jednu z dostupnych voleb:
Odchozi — Neni mozné provadét odchozi hovory.
Prichozi — Neni mozné pfijimat pfichozi hovory.
Mezindrodni — Neni mozné provadét volani do jinych zemi nebo region(.
Prichozi'v zahrani¢i — Neni moZzné pfijimat hovory, pokud jste mimo domovskou
zemi.
Mezindr.,, mimo do dom. zemé — Mate-li u operatora sité aktivovan mezinarodni
roaming, nemuzete provadét mezinarodni hovory do zahranici, kromé hovorl
do domovské zemé.
@ Poznamka: Volani, které se zde popisuje jako mezinarodni, miize byt
v nékterych pfipadech provadéno mezi regiony stejného statu.

Objednate-li si sitovou sluzbu Alternativni linka, je blokovani hlasovych hovori
pouzitelné pouze pro linku nastavenou ve funkci Zvolend linka.
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@ Poznamka: Jsou-li pouzity bezpeénostni funkce omezujici hovory (blokovani

hovord, volani do uzaviené skupiny nebo volba povolenych ¢isel), je
v nékterych sitich mozné provadét volani na isla tisnovych volani
(napf. 911, 112 nebo jina oficialni &isla tishovych volani).

Pro zruseni vSech pfesmérovani nebo blokovani hovori stisknéte Stornovat vse.

Dalsi sitové sluzby

1
2

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Sitové sluzby > Dalsi sluzby.
Nastaveni dal3ich sitovych sluZeb obsahuje nasledujici volby:

Volbasité — Umozhiuje zménit zpisob volby sité a registrovani do jiné sité. Volbu
sité mizete nastavit na Automatickd nebo Rucni. Pfi automatické volbé sité
komunikator zvoli nejvhodnéjsi sit. PFi rucni volbé sité komunikator vyhleda
dostupné sité a zobrazi je v seznamu; poté mizete zvolit sit, kterou chcete
pouzivat.

Dalsi hovor na lince — Stisknéte Zménit a vyberte Zapnuto nebo Vypnuto.
Informace o sluzbé Volby pro dalsi hovory na lince, viz 'Pfijem ¢ekajiciho
hovoru' na strané 77.

Odeslat maje tel. &islo — Urcuje, zda se ma, nebo nema zobrazit Vase tel. Cislo
volané osobé. Po stisknuti Zménit se zobrazi volby Vychozi | Zapnuto | Vypnuto.

Nastaveni hlasové schranky

Podrobnéjsi informace o hlasovych schrankach, viz strana 72.

1
2

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Hlasové schrdnky.
Pro zménu nastaveni hlasovou schranku zvyraznéte a stisknéte Upravit. Zobrazi
se dialog, ktery obsahuje dvé stranky. Viz obrazek 25.
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Obrdzek 25 H M

Stranka Vlastnosti

Urcete nasledujici volby:

Ndzev:  Zadejte nazev hlasové schranky.

Cislo:  Zadejte tel. &islo hlasové schranky, které jste ziskali od operatora sit.

@ Poznamka: Podle typu hlasové schranky je uréeno, zda miizete ménit obé tato
pole. Napfiklad nazev a Cislo hlasové schranky SIM karty neni
mozné ménit.

Stranka Kmitoc¢tové tony

KmitoC. tony#SPACE: Definuje kmitoc¢tové tony hlasové schranky, ktera neni

zajiSténa Vasi SIM kartou. Kazdy ton je pfedstavovan znakem. Po stisknuti
Pridat mGzete zadat znaky a uloZit je pod uréitym nazvem, napfiklad

DTMF2. Muizete rovnéz zvolit Zddné kmitoc. tény. Upravujete-li hlasovou
schranku poskytovanou SIM kartou, neni tato stranka vysvicena.
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M Tip: Pro zobrazeni
sériového Cisla telefonu
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Sériové ¢islo
(IMEI). Operator sité Vas
mize pozadat o tuto
informaci.

Nastaveni hovoru

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Hovord.

2 Urcete nasledujici volby:
Nahlas pfi otevieném krytu: Ur€uje, zda ma byt pfi otevieni krytu automaticky
zapnut rezim handsfree. Stisknutim Zménit pfepinate mezi volbami Ano [ Ne.
Aut. opak. vytdceniz V pFipadé, Ze je nastaveno Zapnuto a Vy se pokousite volat
dislo, které je obsazeno nebo volany neodpovida, komunikator se pokusi vytacet
toto ¢islo, dokud nebude hovor pfipojen. Stisknutim Zménit prepinate mezi
volbami Zapnuto [ Viypnuto.

Pokrocilé nastaveni

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Nastaveni > Pokrodild.
2 Ur€ete nasledujici volby:

Stranka Cena hovoru

Pokud Vase sit podporuje sluzbu zobrazeni cen hovord, pouzijte tuto stranku pro
zménu nastaveni cen a pro zobrazeni poc¢itadel cen hovorl. Komunikator Vas vyzve
k zadani PIN2 kodu. Neni-li tato stranka vysvicend, pak Vase SIM karta tuto sitovou
sluzbu nepodporuje.
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Obrdzek 26

Zobrazit kredit: Uréuje informace o cenach hovort zobrazenych v priibéhu hovoru.
Dostupné volby jsou Ne [ PouZity | Zbyvajici. Kredit je suma penéz, méfena

bud' v jednotkach nebo penézni méné.

Ména:  Zadejte max. tfi znaky pro indikaci zvolené penézité mény. Mizete
zadavat Cislice i znaky. Napfiklad pro ¢eskou ménu zadejte 'Kc'. Toto pole

je pouzito s Cena jednotky a s Zobrazit v pen. méné.

Cena jednotky: PouZijete-li pro méfeni cen hovord ménu, zadejte pro cenu jednotek

desetinné Cislo. Musite rovné€z vyplnit vySe uvedené pole Ména.

Limit max. ceny: K dispozici jsou dvé volby: Zddny limit nebo hodnota definovana v
poli. Limit mizete definovat bud' v jednotkach nebo méné. Jestlize
provadite hovor a je dosazen limit ceny, hovor se ukon¢i. DalSi hovory jiz
nemuzete provadét. Na displeji se pred a po dosazeni limitu ceny zobrazi

upozornéni.
Stisknéte Spocitat ceny: V dialogu jsou tyto informace:
Posledni: 77772272 227 - Cena posledniho volaného hovoru.

VSechny: 72222222 22?- Cena vSech volanych hovor( od posledniho vynulovani

pocitadla cen. Viz obrazek 27.
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Zbyvajici kredit - Je-li definovan limit v Limit max. ceny, zobrazi toto pole
hodnotu zbyvajicich penéz nebo jednotek.

Stisknéte bud' Zobrazit v jednotkach nebo Zobrazit v pen. méné pro
zvoleni zpUsobu, jakym se budou zobrazovat ceny v komunikatoru.
‘Jednotky' - jsou pouzivany pro ucely sité, napfiklad 21 jednotek. ‘Ména' - je
zobrazena podle hodnoty zadané v poli Ména.

Stisknutim Vymazat ceny vynulujete pocitadla cen. Musite zadat PIN2 kod.

Zobrazit v
jednotkach
Telefon Vymazat
V8echny:139.00K& | ceny
Posledni: 34.00 K&
13:52
= >
) T2 4 Hotovo
Obrdzek 27 —

@ Poznamka: Skutecna Castka, uvedend na faktufe od provozovatele sitovych
sluzeb, se muze lisit, v zavislosti na sluzbach sité, zaokrouhlovani,
poplatcich, atd.

Stranka Povolena ¢isla

Funkce Volba povolenych éisel je sitova sluzba, ktera umoZziiuje omezit volané hovory
na skupinu tel. Cisel, uloZzenych v SIM karté€. SluZba je nabizena nékterymi
operatory sité. Je-li sluzba volba povolenych &isel aktivni, jsou v telefonnim
seznamu SIM karty zobrazena pouze povolena Cisla. Stale mate pfistup do
Telefonni seznam komunikatoru, ale tato ¢isla nemGzete volat. Nepodporuje-li
Vase SIM karta tuto sitovou sluzbu, neni tato stranka vysvicena.
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Obrdzek 28

Pro zménu nastaveni nebo zobrazeni povolenych Cisel je vyzadovano zadani PIN2
kodu. Je-li sluzba nastavena na Zapnuto, stisknéte Upravit cisla pro pridani,
upraveni nebo vymazani cisel.

Musite zadat jména a tel. Cisla do seznamu povolenych Cisel.

@ Poznamka: Je-li zapnuta funkce Volba povolenych ¢isel, je v nékterych sitich
mozné provadét volani na Cisla tisiovych volani (napf. 112 nebo
jina oficialni ¢isla tisfiovych volani).

Stranka Volba linky

Vlyzadujete-li pro pouzivani komunikatoru dvé linky (tel. ¢isla), musite si objednat
sitovou sluzbu alternativni linka a zkontrolovat, zda je tato funkce v komunikatoru
zapnuta. Pokud tato sluzba neni dostupnd nebo ji nepouzivate, neni stranka Volba
linky vysvicena.

Kazda linka ma pro nékteré funkce aplikace Telefon rozdilné nastaveni.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.
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oirodil nascayeni
Telefon [ Cena hov... ] Volba po... TVoIba linky
Zvolend linka| » Primarni
Blokovat volbu linky ® Zapnuto
13:52
+%[aT Hotovo
Obrdzek 29

Na strance jsou tyto volby:

Zvolend linka: Definuje linku pouZitou pro odchozi hovory. Dostupné volby jsou
Primdrni | Ndhradni. Faxové hovory vzdy pouzivaji primarni linku. Je-li
Blokovat volbu linky aktivni (viz nasledujici odstavec), nemizete
pouzivanou linku ménit.

Blokovat volbu linky: UmoZziuje blokovat zménu zvolené linky. Dostupné hodnoty
jsou Zapnuto | Viypnuto. Zména hodnoty vyzaduje zadani PIN2 kodu.

@ Poznamka: Volba Blokovat volbu linky je k dispozici pouze u nékterych operatord.

Profil Letadlo

Tento profil zabrafuje nechténému zapnuti telefonu v letadle. Zapnuti profilu
Letadlo:
1 V hlavnim zobrazeni aplikace Telefon stisknéte tlacitko Menu, vyhledejte ikonu

Profily W a poté zvyraznéte polozku Letadlo.
2 Stisknéte Zvolit.
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Je-li profil Letadlo aktivni, mUZete provadét ukoly, které nevyzaduji pouZiti
bezdratové sité. Mlzete napfiklad €ist jiz dfive pfijatou el. postu, psat novou
zpravu, poznamky, faxy nebo aktualizovat Vas kalendar. Po vystoupeni z letadla
vypnéte profil stisknutim Ukonéit profil. Poté mGzete telefon zapnout stisknutim
(@ aVase SMS zpravy, faxy a el. podta budou automaticky odeslany.

Je-li zvolen profil Letadlo, musi byt tisnové hovory provadény pouze pomoci

telefonniho pfistroje (pfi zavieném krytu komunikatoru):

1 Stisknéte . Na displeji telefonu se zobrazi text Je aktivni profil Letadlo..

2 Zatimco je tento text zobrazen (pfiblizné pét sekund), mizete volat ¢islo

tisfového volani pfedprogramované v komunikatoru (napfiklad 112).

3 Stisknéte

@ DULEZITE! Pouzivani telefonu v letadle je zakazano. Pfed vstupem do letadla
vypnéte telefon. PouZiti bezdratovych telefonl v letadlech mize
byt pro provoz letadla nebezpeéné, mize narusit telefonni sit a
muze byt i nezakonné. Umozni-li Vam personadl letadla pouzivani
rozhrani komunikatoru, MUSITE aktivovat profil Letadlo. Profil
Letadlo umozni pouZivat pouze rozhrani komunikatoru a zabrani
pouziti telefonu. M&jte na paméti, ze vSechny komunikacni aplikace
vyZzaduji pouzivani telefonu.
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6. Kontakty

Aplikaci Kontakty mGzete pouzit pro vytvorfeni, upraveni a spravu viech
kontaktnich informaci, jako jsou napfiklad tel. ¢isla a adresy.

Aplikaci Kontakty spustte stisknutim tlacitka aplikace Kontakty (Contacts) na
klavesnici.

Hlavni databaze kontaktl je ulozena v paméti komunikatoru. Kontakty mizete
uloZit i do paméti SIM karty a do databazi v pfipojené pamétové karté.

P¥i pripojeni komunikatoru ke kompatibilnimu PC mGzete synchronizovat kontakty
s programy Microsoft Outlook, Lotus Notes a Lotus Organizer. Podrobngjsi
informace o synchronizovani kontakt( s programy na PC, viz Prirucka PC Suite na
CD-ROMu v prodejnim baleni.

Adresar kontaktu

Hlavni zobrazeni aplikace Kontakty obsahuje dva ramecky.

. "

[ACIESEKEN LAk Lisa Hopper E Otevfit]
Moje kontaktni karta] Company Ltd. Novs
A SC':V' I‘(‘a"a B (riva +123 12 1234567 karta

= Jonhnn S?nrith £ (Prace) +123 12 123456

= . +123 12 2345678

71|| Lisa Hopper \ Vymazat

= & http/fwww.company.com

ﬂ | .| 211/06/1965

Obrdzek 30
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M Tip: Mezi dvéma ramecky
mizete prepinat tlac¢itkem
se Sipkami nebo tlacitkem
Tab.

Levy rdmecek obsahuje seznam kontakti z aktuainé oteviené databaze kontaktd.
V horni ¢asti seznamu je Va3e vlastni kontaktni karta a dalSi dostupné databaze
kontaktd. Pod seznamem je vyhledavaci pole pro hledani polozek.

V pravém ramecku je oteviena aktualné zvolena kontaktni karta.

Databaze kontaktld mohou byt umistény ve vnitini paméti komunikatoru,

v pamétové karté nebo v SIM karté. Na pamétové karté mize byt uloZeno vice
databazi kontaktu. Data kontaktl jsou vZdy zobrazena pouze z jedné databaze.
Napfiklad pro zobrazeni kontaktl ulozenych v SIM karté vyhledejte v rozviracim
seznamu pomoci tlacitka se Sipkami polozku SIM karta a stisknéte Otevfit.

Individualni kontaktni karta obsahuje informace pouze o jedné osobé. Karta
skupiny kontaktd obsahuje vice nez jednu kontaktni osobu. V seznamu je nazev
karty skupiny kontakt(i zobrazen tucné.

Kontakty jsou sefazeny podle jména. Pofadi v seznamu je mozné ménit. Viz
‘Stranka Obecné' na stran€ 110.

V pamétové karté muzete vytvofit vice databazi kontaktd. Podrobnéjsi informace,
viz strana 112.

@ Poznamka: Neni mozné vymazat Vasi vlastni kontaktni kartu, interni databazi
kontakt komunikatoru, databazi kontaktd v SIM karté, databazi
kontaktl v pamétové karté, ktera je urcena jen pro ¢teni, nebo
kontakty v databazich kontakt, které jsou uréené jen pro éteni.
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Vytvoreni kontaktni karty

1 P¥i zvyraznéném levém ramecku v hlavnim zobrazeni Adresar kontakt
stisknéte Nova karta. Viytvori se nova karta podle vychozi Sablony.

2 Provytvofeni nové kontaktni karty s pomoci konkrétni Sablony stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Soubor > Novd karta. Budete vyzvani ke zvoleni Sablony ze
seznamu.

3 Po otevreni kontaktni karty zadejte do rGznych poli pozadované informace.
Stejnym zplGsobem miizete vyplnit informace ve své vlastni kontaktni karté. Viz
priklad na obrazku 31.

@ Poznamka: Nazev pole Post. schrdnka je zobrazen pouze pfi upravovani poli.
Pro zobrazeni slov 'Post. schranka' pred ¢islem post. schranky po
upraveni typu, napf. 'Post. schranka 123" v poli.

4 Pro ulozeni kontaktni karty stisknéte Hotovo.

@ Poznamka: Ikona zrychlené volby % vedle tel. Gisla kontaktni karty znamena,

Ze jste pro toto tel. ¢islo definovali zrychlenou volbu v aplikaci

Telefon.
L5 rlopner

PFijmeni: Hopper o
Jméno:|Lisa| Pidat
Spoleénost: Company Ltd. pole
ﬂ Funkee: Costumier Vymazat
T Tel.: 012-1234567 pole

% @ Tel. GSM: 0123-12345678 Hot
) a &, Fax: 012-12345678 otove

Obrdzek 31
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M Tip: Pro zkopirovani nebo
presunuti rozsahu kontaktl
zvolte kontakty, stisknéte
Menu a zvolte Soubor > Dalsi
volby > Kopirovat do nebo
Presunout do.

@ Tip: Nemuzete-li v této
databazi najit pozadovany
kontakt, prejdéte na zacatek
seznamu Adresar kontakti a
oteviete databazi v SIM
karté nebo pamétové karté.
Vas kontakt miizete byt
uloZen v jedné z téchto
dalSich paméti.

Otevreni kontaktni karty

1 Pfi zvyraznéném levém ramecku v hlavnim zobrazeni aplikace Kontakty zvolte
kontaktni kartu.
2 Pro otevfeni karty v celoobrazovkovém zobrazeni stisknéte Otevfit.

Pfesunuti nebo kopirovani kontaktu ze
SIM karty

1 Pfi zvyraznéném levém ramecku v hlavnim zobrazeni aplikace Kontakty zvolte
SIM kartu a stisknéte Otevrit.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Dalsivolby > Kopirovat do nebo
Presunout do.

3 Zvolte databazi kontaktl jako cilovou slozku a stisknéte Zvolit.

Vyhledani kontaktni karty

1 Do vyhledavaciho pole pod seznamem Adresar kontaktli zadejte znaky, které
odpovidaji zacatku nazvu hledaného kontaktu. Napfiklad pro vyhledani jména
Martin zadejte M, Ma nebo Mar. Zobrazi se jména kontaktd, ktera odpovidaji
zadanym znakim.

Podrobngjsi informace o pravidlech vyhledavani, viz 'Poznamky k pouzivani
vyhledavaciho pole' na strané 99.
2 Pomoci tlacitka se Sipkami vyhledejte kontakt a stisknéte Otevfit.
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Poznamky k pouzivani vyhledavaciho pole

vyhledavanych znaki je omezeno pouze na zacatky slov. Napfiklad vyhledavani
znaku 'Kar' najde slovo ‘Karel', ale ne 'Otakar".

Hledani rovnéz kontroluje obsah za nasledujicimi znaky: "' (te¢ka), /' (lomitko), '@"
(‘zavina¢') nebo '~' (tilda).

Zména poli v kontaktni karté

Pridani pole

Do kontaktni karty mizete pridat pole a pfizplsobit tak kartu svym pozadavkim.
Podrobng;si informace o specifickych polich, viz ‘Informace obsazené v polich' na
strané 100.

1 Oteviete kontaktni kartu.

2 Stisknéte Pfidat pole. Zobrazi se seznam poli, ktera mizete do karty pridat.

3 Pomoci tladitka se Sipkami vyhledejte pole a stisknéte Zvolit.

Kontakty

Pfiklad:
john.carr@florida.edu nebo

http://florida.edu/
~john.carr
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MiTip: Chcete-li vymazat
nékteré pole ze viech karet
vytvorenych podle stejné
Sablony, je nejjednodussi
vymazat pole v Sabloné
pfipojené ke karté. Viz
‘Vytvofeni nebo upraveni
Sablon' na strané 102.

Pfejmenovani pole

Pole je mozné piejmenovat, aby vyhovovalo Vasim kontaktim. Napfiklad po pfidani
tFi novych poli Tel je mUZete pfejmenovat na Tel. (prdce), Tel. (privdt) a Tel. (vozidlo).

1 Oteviete kontaktni kartu.

2 \Vyhledejte pole, které chcete pfejmenovat.

3 Stisknéte Pfejmenovat pole. Zobrazi se seznam alternativnich nazvi pole.
Neni-li mozné nazev pole zménit, neni tlacitko pfikazu Pfejmenovat pole
vysvicené.

Informace obsazené v polich

Spolecnost, Jméno, Prijmeni, Sufix, Titul, Stfedni jméno, Funkce, Narozeniny - Kazdé
pole mizete pouzit pouze jednou.

Pole telefonnich ¢isel - UloZeni znaku '+' (plus) pfed kod zemé nebo regionu
umozni pouziti stejného tel. ¢isla i pfi volani ze zahranidi. Do tohoto pole zadejte
tel. ¢islo mobilniho telefonu, které se pouzije pro odesilani zprav SMS.

Zemé - Zadejte nazev zemé nebo regionu. Cheete-li zobrazit adresu kontaktu ve
formatu odpovidajicimu zemi nebo regionu, pouZijte stejny nazev zemé nebo
regionu, jaky je dostupny v seznamu ve volbé Vychozizemé na strané 110.

@ Poznamka: Nékteré zvlastni typy poli, jako napfiklad Popis prdce, se mohou
zobrazit pouze v pfipadé, Ze existuji v importované kontaktni karté.
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Pripojeni vyzvanéciho tonu
Ke kazdé kontaktni karté¢ mGzete pfifadit specificky vyzvanéci ton. PFi pfichozim

hovoru z konkrétniho kontaktu komunikator pfehraje zvoleny vyzvanéci ton (je-li
rozeznano telefonni &islo volajiciho).

1
2

3
4

Otevrete kontaktni kartu.

Stisknéte tla¢itko Menu a zvolte Karta > Vyzvdnéci ton. Zobrazi se dialogové
okno, ve kterém je zobrazen aktualni vyzvanéci ton kontaktu.

Stisknéte Zménit. Zobrazi se seznam vychozich zvukd.

Zvolte zvuk a stisknéte Zvolit. Stisknéte Vyhledat pro vyhledani jinych
zvukovych soubor(, které jsou uloZeny v komunikatoru.

@ Poznamka: Pro pouziti osobnich vyzvanécich toni musi byt tato funkce

aktivovana v pouzivaném profilu. Podrobné;jsi informace, viz
‘Vlytvoreni nového profilu' na stran€ 80.

Vlozeni obrazku

Otevrete kontaktni kartu.

Stisknutim > na tla¢itku se Sipkami zvolte ramecek obrazku na pravé strané
karty. Stisknéte Vlozit obrazek. Otevre se dialogové okno, ve kterém je zobrazen
obsah vychozi slozky. V pfipadé potreby stisknéte Vyhledat pro vyhledani jinych
obrazkovych soubord.

Zvolte soubor a stisknéte OK. Obrazek se zobrazi v prohlizedi obrazkd. Do
kontaktni karty bude vlozena pouze ¢ast obrazku v ramecku. Rameckem muzete
pohybovat pomoci tlacitek se Sipkami a ménit jeho velikost pomoci tladitek + a
-. Stisknéte Vlozit. Podrobngjsi informace, viz 'Foto editor' na strané 235.

M Tip: Pro pfehrani
vyzvanéciho tonu pouzijte
aplikaci Spravce soubord, ve
které oteviete soubor
vyzvanéciho tonu. Viz
‘Otevreni souboru’ na strané
211. Vlychozi vyzvanéci tony
nejsou v aplikaci Spravce
soubort zobrazeny.

M Tip: Pro definovani
vychozi slozky prejdéte do
aplikace Ovladaci panel a
otevrete aplikaci Vychozi
sloZka.

M Tip: Pfipadné pro vlozeni
obrazku stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Karta > VlozZit
obrdzek.
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Vytvoreni nebo upraveni Sablon

M Tip: Sablony nelze pouzit  Sablony definuji sadu poli, které komunikator pouziva pfi vytvafeni nebo
pro kontaktni karty ulozené  zobrazovani kontaktni karty. Vychozi Sablona nabizi bézné pouzivana pole. Vychozi
v SIM karté, protoze format ~ Sablonu mlzete upravit. Mizete rovné€z vytvorit vlastni Sablony, které budou
téchto karet nelze ménit. obsahovat pole vhodna pro konkrétni skupinu osob, napfiklad pro osoby Zijici

v zamofi.

SRR DR

Sablona:
Pfijmeni:
Jméno:
Spolegnost:
Funkce:

@ Tel:

A Tel. GSM:

Pridat
pole

Hotovo

Obrdzek 32

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Sablony karet. Zobrazi se seznam
Sablon.

2 Stisknéte bud' Nova pro vytvofeni nové 3ablony nebo vyhledejte existujici
Sablonu v seznamu a stisknéte Otevfit. Zobrazi se Sablona kontaktni karty.

3 Upravte Sablonu. MlZete zménit nazev Sablony a pfidat nebo vymazat pole.

Po vytvoreni kontaktni karty jsou na sob€ kontaktni karta a 3ablona zavislé

nasledujicim zptisobem:

® Jestlize v 3abloné pfidate nebo zménite pole nebo jejich nazvy, projevi se zmény
u vSech kontaktnich karet vytvorenych z této Sablony. Je-li ze Sablony

vymazano pole, je vymazano ze viech karet kromé téch, ve kterych toto pole jiz
obsahuje n¢jaké udaje.
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® \lymazete-li v karté€ pole, které pochazi ze Sablony, bude pfi pFiStim otevieni
karty prazdné pole opé€t na karté.

Ulozeni kmitoc¢tovych (DTMF) tonu

Kmitoctové tony jsou tony, které slySite pfi stisknuti tlacitek Cislic na klavesnici
telefonu. Kmito¢tové tony umoznuji komunikaci s hlasovymi schrankami,
poditacovymi telefonnimi systémy atd.

Do kontaktni karty mlzete ulozit sekvenci kmitoctovych tond. Pri volani kontaktu

mizete tuto sekvenci vyvolat. Tim jste usetfeni opakovaného zadavani znakd.

1 Oteviete nebo vytvorte kontaktni kartu.

2 Stisknéte Pridat pole. Zobrazi se seznam.

3 Prochazejte seznamem k polozce KmitoC. tony a stisknéte Zvolit. Do kontaktni
karty je pfidano pole Kmito€. tony.

4 Do pole Kmito€. tony zadejte sekvenci kmitoc¢tovych tona.

Je-li pro kontakt vyZadovana kombinace tel. Cisla s kmito¢tovym ténem, ulozte tel.
¢islo nasledované sekvenci kmito¢tovych tont do pole Tel. Mizete pouzit

nasledujici neciselné znaky:

Znak Funkce

*# Hvézdicka a kfizek mohou byt pouzity, vyzaduje-Ili to DTMF sluzba

p Vlozi pfiblizné dvousekundovou pauzu pred nebo mezi kmitoctové tony
W Pouzijete-li tento znak, nebude zbyvajici ¢ast sekvence odeslana, dokud

v pribéhu hovoru opét nestisknete Odeslat ton.
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Vytvoreni skupin kontaktu

Skupiny kontaktl mizete vytvofit proto, abyste usetfili ¢as pfi odesilani el. posty a
SMS zprav viem ¢lenGm skupiny najednou.

1

6

V hlavnim zobrazeni Adresar kontaktl stisknéte tlac¢itko Menu a zvolte Soubor
> Novd skupina. Otevre se prazdnd karta skupiny kontaktd.

Zadejte nazev skupiny.

Pro pfidani kontaktu do skupiny stisknéte Pfidat ¢lena. Otevre se seznam
kontaktnich karet a skupin kontaktd.

Zvolte kontakt a stisknéte Pfidat. Do skupiny mlzete pfidat rovnéz i jinou
skupinu kontaktd.

Pro pfipojeni obrazku do skupiny stisknéte na tlacitku se Sipkami > pro prepnuti
do ramecku s obrazkem. Pfipadné stisknéte tlacitko Menu a zvolte Skupina >
VloZit obrdzek. Otevre se dialog, ve kterém je zobrazen obsah vychozi slozky.
Zvolte soubor a stisknéte OK nebo stisknéte Vyhledat pro vyhledani souboru s
obrazkem.

Pro ulozeni karty skupiny kontaktd stisknéte Hotovo.

Priklad skupiny kontaktl se ¢leny je zobrazen na obrazku 33.

WP Solutions ABC Club B Oteviit
a iny: WWW Soluti ABC Club o
Nazev skupl.ny W olutions u Www Pridat
George Adkins Company Ltd. ot s Zlena
Andrew Alexander Global Airlines ABC
j Michael Andrews  Alltel plc | i Odstranit
i Timothy Lloyd Radiocom ple = ¢lena
ﬂ ||| @, Clend: (38) Hotovo
Obrdzek 33
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Nazev spoleénosti, pokud rovnéz existuje v originalni kontaktni karté, se zobrazi
napravo od nazvu kontaktu. Pro zobrazeni podrobnosti o kterémkoli ¢lenovi

skupiny stisknéte Otevfit.

Zména Clenstvi kontaktu nebo skupiny ve skupiné

kontaktu

'!il!l’l 'no Scipiny
Nejlepsi pratelé

Tenisté
Spole€nost s.r.o.

|= |4 antl

Obrdzek 34

Pfidat do
skupiny
Odstranit
ze skupiny

Hotovo

1 Pro zobrazeni nebo zménu skupin, ke kterym kontakt nebo skupina patfi,
otevrete kontaktni kartu, stisknéte tlacitko Menu a zvolte Karta nebo Skupina >
Patfi do skupiny. Zobrazi se seznam, ve kterém je pro kontakt nebo skupinu

uvedeno jejich ¢lenstvi.

2 Pro pridani karty do nové skupiny stisknéte Pfidat do skupiny. Otevie se

seznam skupin kontaktd v aktualni databazi.

3 Zvolte skupinu a stisknéte Pfidat. Kontaktni karta nebo karta skupiny kontaktd

je pfidana do skupiny.
4 Stisknutim Hotovo ulozte provedené zmény.
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Vytvoreni kontaktni karty v SIM karté

Obsah adresare SIM karty mGzete zobrazit zvolenim SIM karty v Adresati kontaktti.
Kontakty obsazené v SIM karté jsou zobrazeny spolu s ¢islem pozice ulozeni v SIM
karté, viz nize:

T | S pencer Mia —
Kontakty Pozice:15 '
Novy

13 Clark Ann [| +123 12 1234567

14 Hopper Lisa kontakt

||| 15 Spencer Mia |
Wi t
T/ 16 Smith John ymaza
ﬂ “—@\ Zaviit

Obrdzek 35

1 V hlavnim zobrazeni SIM karty stisknéte Novy kontakt. Otevie se dialog, viz
obrazek 36. Je-li aktivovana volba povolenych ¢isel, je zobrazeni obsahu SIM
karty omezeno pouze na Vami povolena ¢isla. Podrobnéjsi informace o volbé
povolenych &isel, viz strana 90.

2 Cislo pozice uloZeni zobrazuje ¢&islo prvni volné pozice. Pro zménu pozice
ulozZeni stisknéte Zménit.

3 Zadejte jméno kontaktu.

4 Zadejte tel. Cislo kontaktu.

@ Poznamka: Pocet znakli jména a tel. &isla, které je mozné zadat, je definovan
SIM kartou. Nékteré SIM karty naptiklad umoznuji zadat
maximalné 14 znakd.
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Zménit
Worcage ySINMGIreS
Pozice v paméti| » 17
= Jméno
T Tel. &islo -
ﬂ . Hotovo
Obrdzek 36

Volby adresare SIM karty

Obsah adresare SIM karty miZete sefadit podle abecedy nebo podle ¢isla pozice
ulozeni v paméti. Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazeni> Sefadit podle > Jména
nebo Sefadit podle > Pozice uloZeni.

Pro zobrazeni souhrnnych informaci o pouzivani databaze SIM karty stisknéte
tlaéitko Menu a zvolte Soubor > Vlastnosti. Je-li aktivni volba povolenych &isel,
zobrazi se informace pouze o povolenych Cislech.

Odeslani kontaktni karty v podobé vizitky

PFi posilani a pfijmuti kontaktni karty z jiného komunikatoru nebo z jiného zafizeni ~ [Tip: S kazdou odesilanou

se pro kontaktni kartu pouziva termin 'vizitka'. Vizitka je kontaktni karta ve zpravou mizete odeslat
formatu vhodném pro prenos, obvykle ve formatu vCard. Prijaté vizitky mizete pouze jednu vizitku, mizete
pfidat do Adresar kontaktd, kde se z nich stanou kontaktni karty. ji vsak poslat vice pfijemecim
1 V hlavnim zobrazeni AdresaF kontaktl zvolte kartu, kterou chcete odeslat. najednou.
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M Tip: Terminy PC mail a
SMS jsou vysvétleny v
kapitole ‘Zpravy' na strané
161. Je-li kontaktni karta
odeslana jako zprava SMS, je
karta odeslana ve formatu
Format odesldni

definovaného na strané 111.

M Tip: Zménite-li nastaveni
tak, aby byl do zpravy
obsazen obrazek,
nezapomerite toto nastaveni
po odeslani zpravy vratit
zpét, aby se Vam nezvysily
poplatky za hovory.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Odeslat. V dil¢im menu Odeslat
proved'te daldi volou média: Jako el. postu | Jako zpravu SMS | Pres IC. Mate-li
nainstalovan dalSi software, mohou byt dostupné i dal3i volby odeslani. Podle
typu zvoleného pfenosového média se otevie dialogové okno editoru, viz nize
uvedeny pfiklad. Kontaktni karta, kterou chcete odeslat, se nyni stane 'vizitkou'.

Odeslat
Vizitka ”
Pfijemce
ﬂ Karnovsky, Anna
= Company Ltd.
ﬂ Zavit
Obrdzek 37

3 Pro zvoleni pfijemce odesilané karty stisknéte Pfijemce.

4 Qdesilate-li zpravu pomoci zpravy SMS, je ve vychozim nastaveni odesilani
obrazkl vypnuto, aby se nezvysily poplatky za hovory. Cheete-li do zpravy
pridat obrazek, musite toto nastaveni zménit. Viz 'Odeslat jako SMS' na strané
111.

5 Chcete-li odesilat prostfednictvim infracerveného portu, zajistéte nejprve, aby
na pfijimacim zafizeni byla aktivovana funkce pfijmu pres infracerveny port.

6 Stisknéte Odeslat.
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Prijmuti vizitky
Pfijmete-li vizitku z jiného zafizeni, zobrazi se na displeji upozorfiovaci zprava. Tato

zprava se na displeji zobrazi automaticky, bez ohledu na aplikaci, ve které se
nachazite. Pro zobrazeni vizitky postupujte podle pokynl na displeji.

Nasleduji nékteré dllezité informace o obsahu pfijaté vizitky, které je tfeba védét:

Pole je zobrazeno pouze v pfipadé, Ze je rozeznano; neni-li rozeznano, je
ignorovano.

Zvukova data v podporovaném formatu jsou nastavena jako osobni vyzvanéci ton
kontaktu (pfidate-li vizitku do Adresare kontaktd).

Pro pfidani pfijaté vizitky do Adresafe kontaktl stisknéte Pfidat do kontaktu.
Vizitka je zkonvertovana do formatu kontaktni karty. Pro odmitnuti vizitky
stisknéte Vymazat.
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Nastaveni

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Nastaveni. Poté zvolte stranku
nasledujicim zplGsobem:

Stranka Obecné

Adre T ———— Zménit
Fraseayenl
Qbeeny |0deslat jako SMS | Skupina VIP |

Vychozi Sablona |» Vychozi $ablona

Zobrazeni jmen » Jméno a piijmeni
Vychozi zemé& » Ceska republika

=t |4 ot

T Hotovo

Obrdzek 38

Wchozi Sablona: UmoZiuje definovat Sablonu, ktera je pouzita pfi vytvareni nové
kontaktni karty. Stisknete-li Zménit, mizete ze seznamu Sablon
pouzitych v aktualni databazi zvolit jinou Sablonu.

Zobrazenijmen: Umoznuje definovat tfidéni jmen zobrazenych v hlavnim zobrazeni
Adresaf kontaktd. Dostupné polozky jsou Jméno a pfijmeni | Pfijmeni a
Jméno. Jména budou zobrazena ve stejném poradi i v aplikaci Telefon a v
telefonnim pfistroji na krytu.

Vychozi zemé: Tyka se zemé nebo regionu, jejichz format adresy je pouzit pfi
zobrazovani adres kontaktnich karet v komunikatoru. Ve vychozim
nastaveni je pouzit format adres zemé nebo regionu, které jste zadali do
kontaktni karty v poli Zemé. Pokud jste nezadali informace do pole Zemé,
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komunikator pouzije format adres podle nastaveni Vychozi zemé. Kazda
zemé nebo region ma preddefinovany format adres. Stisknutim Zménit
zobrazite seznam zemi a regionu.

Odeslat jako SMS

Formdt odesldni: Umoziuje definovat format pouzity pro odeslani vizitky
prostrednictvim sluzby kratkych zprav. Dostupné polozky jsou Kompaktni
| vCard. Kompaktni je nejrozsifengjsi format, ale pocet odesilanych poli je
vice omezen. Vite-li, Ze pfijimaci zaFizeni podporuje format vCard, pouZzijte
volbu vCard. Pomoci formatu vCard mizete odeslat viechna pole s
vyjimkou pole Pozndmka a Kmitoc. tony.

Odeslat obrdzky kontaktni karty: Umoziuje ovlivnit pfipojeni obrazkd k vizitce pfi
jejim odesilani prostfednictvim sluzby kratkych zprav pomoci formatu
vCard. Dostupné polozky jsou Ne [ Ano.

Stranka Skupina VIP

Skupina VIP: S pomoci této volby bude existujici skupina kontaktl povazovana za
Skupina VIP. Vlyzvanéni pfi pfichozim hovoru miizete omezit tak, Ze pouze
pfi hovoru od ¢lena ze skupiny Skupina VIP bude telefon vyzvanét. P¥i
prichozim hovoru od jiného volajiciho vyzvanét nebude. Viz Nastaveni
profild, ‘Stranka Dalsi' na strané 82.
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Priklad: Komunikatory
Nokia 9000i/9110/9110i a
vétSina zakladnich klientl
el. posty podporuji format
vCard.
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Vytvofeni nové databaze kontaktii

Databaze kontaktd jsou vytvofeny v pamétové karté.

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Dalsivolby > Novd databdze.

2 Zadejte nazev databaze a stisknéte tlacitko Enter. Viz obrazek 39. Nova
databaze je pfidana do Adresare kontaktl jako slozka.

3 Pro pfidani nové karty do nové databaze zvolte a oteviete databazi v Adresafi
kontaktl a poté stisknéte Nova karta. Pro prekopirovani nebo presunuti
kontaktl do nové databaze zvolte existujici kontakty v Adresafi kontaktd,
stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Dalsi volby > Kopirovat do nebo >

Presunout do.
M Tip: Pro zobrazeni =
souhrnnych informaci o T o patabaze kontaktti oK
Sivani i Moje kontaktni ka...

pouzivani davt’abaze Mloje kon H
stisknéte tla¢itko Menu a ; -

. Pl Databaze kontaktu
zvolte Soubor > Vlastnosti. g

E e, Storno
Obrdzek 39

@ Poznamka: Mate-li pamétovou kartu uréenou jen pro ¢teni, nemizete na této
karté provadét zmény v kontaktech ani databazich.
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7. Kalendar

V aplikaci Kalendar mizete vytvaret a prohlizet planované udalosti, schlzky, vyroci
a narozeniny. Mlzete rovnéz zobrazit seznam zalezitosti, které je tfeba udélat, a
pro viechny zaznamy v kalendafi nastavovat vystrahy.

P¥i pfipojeni komunikatoru ke kompatibilnimu PC mlzete synchronizovat kalendar
a ulohy s programy spoleénosti Microsoft a Lotus. Podrobnéjsi informace o
synchronizaci, viz 'Pfenos dat z jinych pfistroji’ na strané 36 a Priru¢ka PC Suite
na CD-ROMu.

Zaznamy v kalendafi

V aplikaci Kalendaf mizete ukladat ¢tyfi typy zaznam(:

Zaznamy typu Schizka jsou zakladni zaznamy v kalendafi.
® Zaznamy typu Udalost se vztahuji k celému dni, ne ke konkrétnimu okamziku

dne. Zaznamy typu Udalost se nezobrazuji v zobrazeni typu Naplanovani tydne.

® Zaznamy typu Vyrodi jsou kaZdoro¢né opakovany ve stejné datum. Zaznamy
typu Vyrodi pouzijte pro kazdoroéni pfipomenuti vyznamnych dng, jako jsou
narozeniny nebo oslavy.

® Zaznamy typu Ukol slouzi pro napsani seznami ukol(, které je treba vykonat.
Ukoltim je mozné pifadit prioritu a organizovat je do seznamd tkoli. Ukoltim
je mozné pfifadit termin dokonceni.
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Pfiklad: Zaznam typu
Schiizka pouzijte pro

jednani nebo pracovni obéd.

M Tip: Pro vyjmuti zaznam?
a vlozeni na jiné misto
mizete pouzit standardni
zkratkové klavesy pro
schranku Ctrl + Xa Ctrl + V.
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MTip: Chcete-li odeslat
zaznam v kalendafi do
kalendafe jiného pfistroje,
vyhledejte pomoci tladitka
se Sipkami datum obsahujici
poZzadovany zaznam,
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Odeslat > Jako zprdvu
SMS nebo Pres IC

M Tip: Pro zménu vychozi
hodnoty dialogu detaill
zaznamu stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Zdznam >
Wchozi nastaveni.

M Tip: Informace o pfidani
pfiloh k zaznamu, viz
stranka 120.

Muzete volit ze sedmi rlznych typl zobrazeni zaznam(i. Zménu zobrazeni

provedete stisknutim Zménit zobrazeni. Podrobnéjsi informace o riznych typech
zobrazeni, viz 'Zobrazeni' na strané 121.

Vytvoreni nového zaznamu v kalendafi

Zaznamy v kalendafi mizete vytvofit dvéma zpUsoby:

® Zaénéte psat zaznam. Jakmile zaCnete psat, aplikace Kalendar otevre dialog

vychoziho typu zaznamu, ktery je nastaven pro aktualni zobrazovani.

e Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Novy zdznam. Zvolte zaznam, ktery
chcete vytvofit. Zde jsou dostupné moznosti: Schizka, Uddlost, Vyroéinebo Ukol.

Timto zpUsobem muZete vytvofit novy zaznam v kalendafi v pfipadé, ze

nechcete pouzit vychozi typ zaznamu, ktery je nastaven pro uréité zobrazeni.

Definovani informaci zaznamu v kalendafri

Obrdzek 40

[ =annt | —aent

JLI!.!;‘I‘J_E!

Detaily WVy'rstraha ]Opakovéni Stav

Popis| » Jednani (mistnost 21a)

Pfifazeno » Ano
Start » (& 09:00 [ 1810.2001
Konee » ¢ 10:00 (S 18.10.2001

Pfilohy

Hotovo

@ Poznamka: Zaznamy typu Schiizka, Udalost, Vyro¢i i Ukol maji riizna dialogova
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okna. V nasledujicim popisu stranek dialogu jsou uvedeny vsechny
moznosti.




Stranka Detaily

Popis:  Popis zaznamu.

Prifazeno: UrCujte, zda zaznam je nebo neni pfifazen ke konkrétnimu ¢asu.
Pfifazeno znamena, Ze zaznam ma presny Cas zacatku a konce a dobu
trvani. Nepfifazeno znamena, Ze zaznam pfislusi ke konkrétnimu datumu,
ale ne ke konkrétnimu ¢asu. Zvolite-li Ne, budete muset zadat datum dne
do nize uvedeného pole. Pokud zvolite Ano, musite definovat ¢as za¢atku
a ¢as konce zaznamu.

Datum: Datum zaznamu.

Start:  Cas nebo datum (v zavislosti na typu zaznamu), kdy zaznam zaéina.

Zobrazit rok: Zobrazi pocatecni rok vyrodi, pocet let, které uplynuly od pocatecniho
roku, nebo nezobrazi zadné informace o poctu let. Dostupné volby jsou
Rok zahdjeni | Pocet let | Ne.

Trvaniz - Trvani zaznamu. Zménite-li hodnotu v polich Start a Kone, je toto pole
aktualizovano.

Konec:  Cas konce zaznamu.

Priorita:  Priorita ukolu. Dostupné volby jsou Vysokd | Normdini | Nizkd.
Seznam ukold: Seznam ukold, ke kterym se vztahuje zaznam typu Ukol.
Dokonceni: Termin dokonceni ukolu.

Zap. vystrahu: PoCet dni pred terminem dokonceni, kdy se ukol za¢ne zobrazovat
v seznamu "dnednich dkold".

>3
~C

M Tip: Zaznam, ktery neni
pfifazen ke konkrétnimu
Casu, je zobrazen s ikonou

-

Kalend

Priklad: Pocatecni rok maze
byt rok narozeni osoby a
pocet let od pocatec¢niho
roku muize byt vék osoby.
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M Tip: Vystrahu k zadznamu
typu Ukol je mozné pfipojit
pouze v pfipadé, Ze jste
nastavili Dokonceni.

Pfiklad: Schazite-li se se
svymi prateli kazdé prvni
pondéli v mésici, mizete
odpovidajicim zplsobem
nastavit opakovanizaznamu
v kalendafi zvolenim
Meésicéné podle dne.

Stranka Vystraha

Zapnout vystrahu: Ur€uje, zda je pro zaznam nastavena vystraha.

Doba predem: Cas zahajeni vystrahy nastavené k zaznamu, ktery je pfipojeny

k urcitému casu.

Cas vystrahy: Cas zahajeni vystrahy nastavené k zaznamu, ktery neni pfipojeny

k urcitému casu.

Doba predem: Pocet dni pfed zaznamem, kdy se zapne vystraha.

Stranka Opakovani

Na této strance muzete urdit, zda a jak se maji zaznamy opakovat:

Typ opakovdni: Typ opakovani zaznamu. Dostupné volby jsou Neopakovat | Denné |
Vpracovni dny | Tydné | Mésicné podle dne | Mési¢né podle datumu | Rocné

podle dne | Roéné podle datumu.

@ Poznamka: Nejprve uréete volbu Typ opakovdni. Vybér poloZzek v ostatnich polich

zavisi na této volbé.

Nastavené dny: Dny, ve kterych je zaznam opakovan. Tlagitkem se Sipkami

vyhledejte den, ktery chcete zvolit, a stisknéte Zvolit. Mlizete zvolit i vice

dnd najednou. Viz obrazek 41.

Kalend4¥

Obrdzek 41

Zménit

Vymazat
vie

Hotovo
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Nastavené dny: Datumy, ve kterych je zaznam opakovan. Tlagitkem se Sipkami
vyhledejte datum, které chcete zvolit, a stisknéte Zvolit. Mizete zvolit i
vice datumu najednou. Viz obrazek 42.

Kalend ¥

1352

Obrdzek 42

g8 9 10]1 12 13 14

B 16 17 18]19]2 2
22 23 24|25 2% 27 28
29 30 31

Zménit

Vymazat
vie

Hotovo

Interval opakovdni: Doba mezi opakovanim.

Opakovat nepretrzité: Potet opakovani. Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

@ Poznamka: Prestoze je zaznam opakovan, je mozné odstranit nebo upravit
jednotlivy vyskyt tohoto zaznamu v kalendari. Upravujete-li
opakovany zaznam a zménite-li libovolnou volbu kromé volby
opakovani, zobrazi se seznam voleb. Z nasledujicich voleb zvolte
zplisob zmény zaznam(: VBechny vyskyty | Pouze tento vyskyt | Tento
a ndsledujici vyskyty | Tento a predchozi vyskyty.

Priklad: Pro definovani
zaznamu opakovaného
Denné tak, aby mezi
opakovanim uplynuly dva
dny, urete v poloZce Interval
opakovdni kazdé tfi dny.
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M Tip: Barvy slouzi ke
snadnému rozdéleni
zaznami do kategorii -
snadngji zjistite, jak jsou
Vase hodiny rezervovany.
Priklad: Nejste-Ii si jisti, zda
skuteéné dojde

k zaznamenané udalosti,
oznacte zaznam jako
Predbézny.

Stranka Stav

Na této strance mlzete urcit barvu pozadi a stav zdznamu a specifikovat, zda
chcete zaznam synchronizovat:

Barevné znaceni: Umoziuje definovat barvu a znak symbolu zaznamu, ktery se
zobrazi za textem zaznamu ve viech typech zobrazeni. ProhliZite-Ii si
zaznamy v kalendafi v rezimech Naplanovani tydne nebo Roc¢ni planovani,
je barva pouzita pro pruh oznacujici zaznam. Pismeno je pouZito pro
filtrovani zaznami Kalendare v Roénim planovani.

PredbézZny: Urcuje, zda je zaznam potvrzen nebo neni. Predbézny zaznam je
indikovan ikonou (3 za textem zaznamu.

Preskrtnuty: Ur€uje, zda je zaznam dokonéen nebo neni. PfeSkrtnuti zaznamu
neodstrani zaznam z kalendafe.

Typ synchronizace: Zda jsou zaznamy v kalendafi zobrazeny ostatnim, kdyZz se
pfipojite do sité a synchronizujete kalendar. Dostupné volby jsou Verejny
zdznam, Soukromy zdznam a Nesynchronizovat. Podrobnéjsi informace o
synchronizaci, viz Pfirucka PC Suite v CD-ROMu.

Upraveni zaznamu

1 V zobrazeni zvolte zaznam.

2 Stisknéte tlacitko Enter. Otevre se dialog s detaily zdznamu. Na rdznych
strankach upravte detaily.
Zde napfiklad mGzete vypnout vystrahu nebo zménit opakovani zaznamu
v kalendafi. Viz 'Definovani informaci zaznamu v kalendafi' na strané 114.
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Zména typu zaznamu

1 V zobrazeni zvolte zaznam.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zdznam > Zménit typ zdznamu.
3V seznamu zvolte novy typ zaznamu.

Vymazani zaznam

Doporucujeme ob¢as vydistit kalendar tak, Ze z néj odstranite nepotifebné zaznamy.
Naakumulované zaznamy v kalendafi ¢asem zaberou zna¢nou ¢ast paméti.

@ Poznamka: MizZete rovnéz zalohovat data kalendafe na kompatibilnim PC.
Podrobnéjsi informace, viz Pfiruc¢ka PC Suite v CD-ROMu.

Vymazani jednoho zaznamu

Samostatny zaznam je mozné vymazat dvéma zplisoby:

® \/ zobrazeni zvolte zaznam a stisknéte tlacitko zpétného kroku. Zobrazi se
upozornéni, ve kterém potvrd'te vymazani.

e \/ zobrazeni zvolte zaznam, stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor >Vymazat
zdznam. Vlymazani potvrd'te stisknutim OK.

Vymazani fady zaznaml pomoci definovaného kritéria

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Presunout/\Vymazat. Zobrazi se
dialogové okno s doporuc¢enym rozsahem zaznam( pro vymazani.

2 Stisknéte OK a vymazte tak viechny zadznamy definované v dialogovém okné
v kroku 1 nebo stisknéte Volby a urcete dali kritéria (véetné toho, zda je chcete
‘pfesunout’ nebo ‘vymazat'). Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé stranky.
Urete nasledujici a poté se stisknutim Hotovo vratte do pfedchoziho dialogu.
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Priklad: Mizete mit
napsany zaznam typu
Udalost, ktery chcete zménit
na typ Schlzka.

M Tip: Pro zménu vychoziho
typu zaznamu pro konkrétni
zobrazeni stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Zobrazeni >
Nastaveni. iz Viychozi typ
zdznamu v ‘Nastaveni
zobrazeni' na strané 131.

Ml Tip: Zkratkova klavesa
pro vymazani zvoleného
zaznamu je Ctrl + D.

MTip: Zaznamy mizete
presunout dojiného souboru
a ten poté do PC. Tim
uvolnite misto v paméti.
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Stranka Detaily
Akce:  Akce pfi vymazavani zaznamu. Dostupné volby jsou Vymazat | Presunout
do souboru.

Zdznamy: Typy zaznam(l, které budou odstranény. Dostupné volby jsou Vsechny |
Preskrtnuté.

Casovy dsek: Casovy tsek zaznam pro vymazani. Dostupné volby jsou Cely kalenddr
| Do dneska | Ode dneska [ Jiny.

Start:  Pocéateéni datum zaznamd, od kterého budou zaznamy odstranény.

Konec:  Koncové datum zaznamd, do kterého budou zaznamy odstranény.

Stranka Typy zaznamu
Vyberte z nasledujicich voleb: Schiizky | Uddlosti | Vyroci | Ukoly.

Zobrazeni, vytvoreni a vymazani pfiloh

1 Stisknutim tlacitka Enter oteviete zaznam v kalendati. Otevre se dialog detaill
zaznamu se ¢tyrfmi strankami.
2 Stisknéte PFilohy. Otevie se seznam pfiloh pfipojenych k zaznamu v kalendari.
3 Pro zobrazeni zvolenych priloh stisknéte Otevfit.
Pro vytvoreni nové pfilohy stisknéte Nova.
Pro vymazani pfilohy stisknéte Vymazat.
4 Chcete-li pfidat novou pfilohu, zvolte typ pfilohy a stisknéte Vlozit novy pro
vytvoreni nové pfilohy nebo Vlozit existujici pro vyhledani existujici pfilohy.
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Zobrazeni

Aplikace Kalendat poskytuje sedm typli zobrazeni zaznami. U¢elem kazdého
zobrazeni je usnadnit organizaci kalendare, abyste na zaklad€ denniho, tydenniho,
mésicniho a ro¢niho planovace mohli efektivné Fidit sviij ¢as. Kazdé zobrazeni si
muzete pfizplsobit.

Prikazy ve vsech typech zobrazeni

Ve viech zobrazenich jsou dostupna nasledujici tlacitka pfikazh:

Upravit - Otevre zvoleny zdznam v kalendafi, aby jej bylo mozné upravit.

Novy zaznam - Umozni vytvorit novy zaznam v kalendafi, pokud pro dany den
nejsou definovany zadné zaznamy. Zaznam v kalendafi mizete vytvofit rovnéz tak,
Ze na klavesnici zaénete zadavat znaky, viz 'Vytvofeni nového zaznamu v kalendari'
na stran€ 114.

Zménit zobrazeni - Otevie seznam, ve kterém muZzete zvolit jiny zplisob zobrazeni
kalendafe. Dostupné volby jsou Mésic | Tyden | Den | Seznam dkolii | Napldnovdni
tydne | Roéni pldnovdni | Vyroci.

Jit na datum - Otevie vyhledavaci dialog, ve kterém se mlizete zadanim
pozadovaného datumu dostat na kterykoli den v kalendari. Zadejte datum a
stisknéte OK. Chcete-li prejit na dnedni datum, stisknéte Dnes. Chcete-li prochazet
kalendafem, stisknéte Vyhledat datum.
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M Tip: Opakovanym
tisknutim tlacitka aplikace
Kalendar se budou
opakované ménit jednotlivé
typy zobrazeni.

Ml Tip: Ve vét3iné zobrazeni
muzete prejit na "dnesni"
datum stisknutim mezerniku
na klavesnici.
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M Tip: Pro Gpravu zéznamu
musi byt aktivni pravy
ramecek. Nachazite-li se

v levém ramecku, prejdéte
na pozadované datum a
stisknéte tlagitko Enter.

Zvyrazni se ramecek vpravo.

MTip: Seznam ikon
pouzivanych ve vsech
zobrazenich, viz stranku
127.

Zobrazeni typu Mésic

Caryzn 2007

22

| et | 5wt

Etvrtek 14/06/2001

Obrdzek 43

o Volat zubafe

1  Sophia
08:00 B & Jednani skupiny v Pla...
11:30 Obéd s Lucif
14:00 Odfaxovat plan Danovi
17:30 ¢ Posilovna
20:00 Schiizka s Petrem na nadrazi

Upravit
den
Zménit
zobrazeni
Jit na
datum

Levy ramecek

Jeden fadek v tabulce odpovida jednomu tydnu. Zkratky dnd v tydnu jsou

zobrazeny v hornim radku.

"Dnesni" datum je oznaceno zelené.

Datumy, ve kterych je naplanovana udalost, jsou oznaceny tu¢né a modfe.

Aktualné zvolené datum je zvyraznéno.

Pravy ramecek

Udalosti pro aktualné zvolené datum jsou zobrazeny v ramecku detailli dne

napravo.
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Zobrazeni typu Tyden

Riiem200 09:00 D & Prezentace |] 7 R
0. tyden 13:00 Obéd Co| Unravit
8 09:00 | Setkani v Xana U 120 Zménit
Po 10:00 ¢ ZubaF Pa| zobrazeni
| 13 Jit na
‘1: So datum
T|10 18:00 Divadlo 0 Volat mamé 14
, il ||St Ne|
Obrdzek 44

V zobrazeni Tyden jsou polozky zvoleného tydne uvadény v sedmi rameccich dnd.

V barevném indikatoru vedle ramecku dne je zobrazeno datum a nazev dne. Plocha
indikujici dnesni den je ohranicena zelené.

Zobrazeni typu Den

Upravit
6
7 Zménit
KalendaF i
N e 08:00-09:00 & Setkani v Xana zobrazen
9 09:00 |B Schizka s Erikem v restauraci Planet Hall Jit na
13sp || 1000 ¢ Férum STAR. datum
- "
, TR 0% |4
Obrdzek 45 —

V zobrazeni Den jsou uvedeny polozky zvoleného dne.

Ml Tip: Chcete-li zménit
prvni den v tydnu, stisknéte
tlacitko aplikace Extras ,
otevrete aplikaci Ovladaci
panel a zvolte Mistni
nastaveni. Zvolte stranku
Datuma poté Prvniden tydne.

M Tip: Pro pfesunuti
ramecku s nazvem tydne
zleva doprava stisknéte
tla¢itko Menu a zvolte
Zobrazeni > Nastaveni. Viz
Umisténi ndzvu v ‘Nastaveni
zobrazeni' na strané 131.
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M Tip: Pro zménu doby,
ktera je ur€ena jednim
Casovym usekem, stisknéte
tlacitko Menu a zvolte
Zobrazeni > Nastaveni. Viz
Casovy tisek v 'Nastaveni
zobrazeni' na strané 131.

Ml Tip: V zobrazenich Den a
Tyden se mUzete rychle
presunout na jiné datum
stisknutim tlacitka Tab,
zvolenim pozadovaného
datumu tlagitkem se Sipkami
a stisknutim tlacitka Enter.

MTip: Informace o
vytvoreni seznamu tkold, viz
stranku 128.

M Tip: Pro zobrazeni
seznamu vsech seznam{
Ukoll stisknéte tlacitko Tab.

Zaznamy jsou seskupeny do jednoho ¢asového Useku v zavislosti na Case jejich
zacatku.

Chcete-li v zobrazeni Den ukazat pfedchozi den, stisknéte na tlacitku se Sipkami <.
Pro zobrazeni nasledujiciho dne stisknéte >.

Zobrazeni typu Seznam ukolu

I!]f:oam a'!lnf: Coly ”fli Upravit
"9 -
% Zavolat Ma[|| |n‘fo o odletu Zménit
Kalendai *5 Odeslat Jané plan p
alendar a . . M- zobrazeni
5 Hlavni aspekty a whody fe3eni "
9 Registrace do Kung-fu!ll Jit na
—~— ) Rezervovat listky na "Medvidek Pg" datum
——=—| 8 Kral hor: Em Brias
, TE(0E
Obrdzek 46

Muzete vytvofit jeden nebo nékolik pracovnich nebo osobnich seznam( tkol(,
které mohou obsahovat ukoly s terminem dokonéeni nebo bez néj. MizZete rovnéz
nastavit vystrahu nebo opakovat ukol.

Cislo stranky, které je zobrazeno v pravém hornim rohu zobrazeni Seznam ukolG,
indikuje umisténi seznamu mezi ostatnimi seznamy ukol0. Napfiklad na obrazku 46
'1/6' znamen3, Ze je celkem Sest seznami tkoll a seznam Neodkladné tkoly je jako
prvni.

Pro zobrazeni predchoziho seznamu ukold stisknéte na tlacitku se Sipkami <. Pro
zobrazeni nasledujiciho seznamu stisknéte >.
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Terminy dokonéeni jsou zobrazeny napravo od tkolu v zavorkach.

Naplanovani tydne

Obrdzek 47

SLarr 2

38. tyden Po 17 St 19
8:00
10:00

12:00

14:00
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18:00

| vt | 5wt

Ct 20/09/ 8:00 -12:00 & B Prezentace nového produktu

Ct 20 Pa21  So22 Ne23

(12

Upravit
Zménit
zobrazeni

Jit na
datum

V Naplanovani tydne jsou zobrazeny rezervované hodiny zvoleného tydne. To
znamena, Ze jsou zobrazeny pouze zaznamy prifazené ke konkrétnimu ¢asu.
Aktualné zvoleny ¢asovy ramecek je ohranicen.

Zaznamy jsou oznaceny pruhy.

Obsahuje-li ¢asovy rameéek zaznamy, zobrazi se v fadku ve spodni ¢asti okna
Naplanovani tydne detaily zaznamu. Cisla napravo od popisu zaznamu indikuiji
pocet zaznamii obsazenych v tomto ¢asovém ramecku. Napfiklad na obrazku 47
'1/2' znamena, ze prohlizite detaily prvniho ze dvou zaznama.

Obsahuje-li ¢asovy ramecek vice nez jeden zaznam, miizete zobrazit seznam
zaznam( stisknutim tlacitka Tab.
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MTip: Mazete zvolit riizné
barvy pruhi pro rGzné typy
zaznamu. Viz ‘Stranka Stav'
na strané 118.

Pfiklad: Zeleny pruh
pouZzijte pro osobni zajmy a
cerveny pruh pro sluzebni
cesty. Ziskate tak snadny
prehled o svych aktivitach
v pribéhu celého tydne. Viz
‘Nastaveni zobrazeni' na
stran€ 131.
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Ro¢ni planovani

Obrdzek 48
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Ct 20/09/ 8:00 -12:00 £ 0 Prezentace nového produktu (1/2)

Zménit
zobrazeni
Jit na
datum

V tomto zobrazeni je zobrazen Casovy rozvrh zvoleného roku. V Ro¢nim planovani
jsou zobrazeny pouze barevné oznacené zaznamy. Jsou-li k nékterému dni
pfipojeny zaznamy s vice barvami, mize byt zobrazena pouze jedna barva.

Zkratky dnli v tydnu jsou v hornim fadku a zkratky mésicl v levém sloupci.

Casové ramecky maji stejnou funkei jako v zobrazeni Naplanovani tydne.

Vyrodi

Obrdzek 49
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V zobrazeni Vyrodi jsou uvedeny zaznamy vyrodi pro ¢tyfi mésice najednou. Miizete  [MlTip: Pro zménu poctu
zde zadat viechny narozeniny a ostatni vyro¢i, na které chcete byt upozorfiovani. ~ mésicd, které se zobrazi

@ Poznémka: VV zobrazeni Vi§roéi jsou zobrazovany pouze zéznamy typu Vyrogi, Y Z0brazeni vyrodi stisknéte

Ikony

tla¢itko Menu a zvolte
Zobrazeni > Nastaveni. Viz

Meésice vzobrazeni v
‘Nastaveni zobrazeni' na
V aplikaci Kalendaf mizete pouzit nasledujici symboly: strané 131.

IA) - Vlystraha

& - Wrogi

L - Piloha
‘B - Udalost

o] - Opakovany zaznam
O - Predb&zny zaznam

= - Ukol
9 - Ukol s vysokou prioritou

#3  - Ukol s nizkou prioritou

2 - Zaznam, ktery neni pfifazeny ke konkrétnimu ¢asu

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.
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Seznam ukolu

Vytvoreni nového seznamu kol

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Novy seznam tkold. Zobrazi se dialog,
ktery obsahuje dvé stranky.

2 Na obou strankach dialogu nadefinujte seznam ukoli. Viz ‘Stranka Detaily' a
'Stranka Viditelnost' nize.

3 Je-livse pripraveno, stisknéte Zavfit. Novy seznam ukold je pfidan do Seznamu

Ukold.
Stranka Detaily
M Tip: Pokud zvolite ruéni Ndzev seznamu: Nazev seznamu Ukol0.
sefazeni seznamu ukold, Umisténi= Umisténi seznamu tkol&i mezi ostatnimi seznamy tkold.

zobrazi se viechny ukoly

v seznamu ocislované. Novy
kol miaZete vlozit nahodile.
Pofadi dkold mazete zménit ~ Stranka Viditelnost
i vyjmutim a vlozenim
(Ctrl+X a Ctrl+V).

Sefazeni: Zplisob fazeni Gkold v seznamu Ukold. Dostupné volby jsou Rucni| Priorita,
potom datum | Datum, potom priorita.

Zobrazit tkoly: Zobrazeni, ve kterych se zobrazi tkoly ze seznamu. Dostupné volby
jsou Ve vsech zobrazenich | V seznamu tkold.

Umisténi dkolu: Umisténi tkolu v seznamu zaznamd, jestlize jsou ukoly
zobrazovany v rezimu Ve vSech zobrazenich.
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Upraveni seznamu ukoli

1 Otevrete seznam ukold.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazeni > Nastaveni seznamu tkold. Otevre se
dialog se dvéma strankami: Detaily a Viditelnost, viz vySe.

Vymazani seznamu ukol

1 Oteviete seznam ukold.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Vymazat seznam tkold.

Vyhledani zaznamu v kalendari

Mzete vyhledat zaznamy, které obsahuji konkrétni text.

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Najit zdznam. Otevie se vyhledavaci
pole.

2 Zadejte klicové slovo, podle kterého se ma zaznam vyhledat, nebo
stisknéte Volby hledani pro omezeni hledani podle dalSich parametr(. Zobrazi
se dialog, ktery obsahuje dvé stranky.
Urcete nasledujici:
Stranka Detaily
Omezeni hleddni: Definuje vyhledavani. Dostupné volby jsou bezomezeni | pouze
s vystrahou | pouze opakované | pouze pfeskrtnuté.
Casovy tsek: Casovy Usek vyhledavanych zaznami. Dostupné volby jsou Cely
kalenddF | Do dneska | Od dneska | Definovdno uZivatelem.
Od: Pocateéni bod vyhledavani.
Do: Koncovy bod vyhledavani.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

>3
~C

Kalend



A

Kalendar g
o

Stranka Typy zaznami
Zvolte typ zaznam, které chcete vyhledat. Zde jsou dostupné moznosti:
Schizky | Uddlosti | Wro¢i | Ukoly.
M Tip: Vyhledavani mizete 3 Hledani zahdjite stisknutim Najit. Zobrazi se chronologicky seznam nalezenych
zastavit stisknutim Stop. zaznamu. Viz obrazek 50.

Obrdzek 50

| vt | 5wt

Bleddnlzdbnrt
15{5{2001 09:00 -17/5{2001 17:00| Konference CHO v Tokiu
31/5{2001 13:00 -15:00 B & Konference CHO
15/6/2001 09:00 Lizin pévecky koncert
%9 Priprava na konferenci CHO
5 Rezervovat mistnost pro partnery CHO

Upravit

Nové
hledani

Oteviit

Zavfit

4 Zvolte zaznam a stisknéte:
e Upravit pro otevieni dialogu s detaily zaznamu, které mizete upravit,
e Otevrit, cheete-li prejit na datum nebo zobrazit misto uloZeni zaznamu,

nebo

® Nové hledani pro zahajeni nového hledani.
5 Pro navrat do aktualné aktivniho zobrazeni stisknéte Zavfit.
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Nastaveni

Obecné nastaveni

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Obecnd nastaveni. Zobrazi se dialog.
2 Urcete nasledujici:
Wchozi zobrazeni: Vlychozi zobrazeni, které se pouZije pfi otevieni jiného nebo
nového souboru kalendare.
Nepfifazené zdznamy zobrazit v: Umisténi ¢asové neuréenych zaznam( typu
Schiizka, Udalost a Vyroci v zobrazeni seznamu vsech ¢asové urcenych
zaznamd.
3 Pro navrat do aktualné aktivniho zobrazeni stisknéte Hotovo.

Nastaveni zobrazeni

Pomoci nasledujiciho postupu mizete definovat vzhled zobrazeni a vychozi typy
zaznam( kazdého zobrazeni:

1 Oteviete zobrazeni, které chcete definovat.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazeni > Nastaveni. Zobrazi se dialog, ktery
obsahuje dvé stranky.

3 Na obou strankach dialogu nadefinujte nastaveni zobrazeni. Viz 'Stranka
Detaily' a ‘Stranka Typy zaznamd' nize.

4 Pro navrat do aktualné aktivniho zobrazeni stisknéte Zavfit.

@ Poznamka: Obsah dialogu se pro riizna zobrazeni lidi. Nasleduje seznam viech

moznosti.
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Stranka Detaily

Vychozi typ zdznamu: Typ zaznamu, ktery je pfi vytvareni nového zaznamu vlozen
do zobrazeni jako vychozi. Dostupné volby jsou Schizka | Uddlost | Vyroci
| Ukol.

Ldmdni textu: Urcuje, zda je text informace zdznamu upraven pro rizné druhy
zobrazeni.

Umisténi ndzvu: UrCuje, zda je v zobrazeni tydne nazev tydne zobrazen vlevo nebo
vpravo.

Casovy dsek: Casovy Usek, kterym je oznadena jedna ¢asova stopa v zobrazeni Den
nebo Naplanovani tydne. Dostupné volby jsou 2 hodiny | 1 hodina [ 30
minut [ 15 minut

Zacdtek dne: Cas, kdy zadina den v zobrazeni Den.
Konec dne: Cas, kdy konéi den v zobrazeni Den.

Zobrazit barevnd znaceni: UrCuje, zda jsou v Ro¢nim planovani zobrazeny viechny
symboly zdznam( nebo pouze symboly specifikované v poli Wychozi barva.

Vychozi barva: Symboly a barvy pozadi rGznych typt zaznami v konkrétnim
zobrazeni.

Meésice v zobrazeni= Pocet ramec¢kd mésicli v zobrazeni Viyrodi.
Stranka Typy zaznamu

Na strance Typy zdznamu mGzete zvolit typy zaznamd, které se zobrazi
v definovaném zobrazeni: Schuzky | Uddlosti | Viyroci | Ukoly.
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8. Internet

V této kapitole je popsan postup nastaveni pfistupu k Internetu a zplisob pouzivani
Internetovych aplikaci.

Zacénete-li pouzivat komunikator, mate k dispozici nasledujici aplikace pro
prochazeni Internetem:

WWW - WWW prohlize¢ podporujici ramy, JavaScript a SSL (v.3) protokol.

WAP - Prohlize¢ pro pfistup k rGznym typtim informaci, zabavé a dal3im sluzbam
ve formatu WAP (Wireless Application Protocol (WAP). WAP je uzplsoben pro
bezdratova zafizeni s malym displejem a omezenou velikosti paméti. WAP pouziva
zejména text a nepodporuje obrazky.

Pro pfipojeni k Internetu,
® pouzivana bezdratova sit musi podporovat datova volani,
e u Vasi SIM karty musi byt aktivovana datova sluzba,

e od poskytovatele sluzeb Internetu (ISP) musite obdrZet pfistupovy bod
k Internetu a

® musite mit zadano spravné nastaveni Internetu.
@ Poznamka: Aplikace El. po3ta, popisovana v kapitole Zpravy, rovnéz pouziva
pripojeni k Internetu. Viz 'El. poSta’ na strané 174.

Vas poskytovatel sluzeb Internetu Vam muze sdélit instrukce potfebné pro
nastaveni Internetu. Postupujte peclivé podle instrukci.

M Tip: Pro pouzivani sluzeb
WAP je vyZadovan
pfistupovy bod k Internetu i
pristupovy bod ke sluzbé
WAP. Viz stranu 156.
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@ Poznamka: Pro pfipojeni k Internetu musi byt zapnuty telefonni pFistroj, musi
se nachazet v misté s pokrytim signalem sluzeb bezdratové sité a
nesmi na ném probihat Zadny jiny hlasové ani datové volani.

Nastaveni pristupového bodu k Internetu

@ Poznamka: Abyste mohli pouzivat sluzby Internetu, musite nastavit pfipojeni
k Internetu. Néktefi poskytovatelé sluzeb Internetu Vam mohou
nabidnout moZnost upraveni VaSeho nastaveni Internetu tak, ze
Vam zaslou zpravu SMS s odpovidajicim nastavenim. Tim se mize
zmensSit, nebo se zcela vyloudi, pocet nastaveni, ktera byste museli
zadavat sami. Informace ziskate u Vaseho poskytovatele sluzeb

Internetu.

Internetova pripojeni

Pro nastaveni a zménu nastaveni Internetu otevrete Ovladaci panel ve skupiné
aplikaci Extra a otevrete polozku Pristup k Internetu. PodrobngjSi informace

naleznete na strané 220.

slipRalnterneLl
Meni nastaven pristupowvy bod.
Stisknutim Nové ' vytvorte pripajeni.
Preferovang pfipojeni| »
-
.

Obrdzek 51

Nové

Hotovo

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.




Prvni dvé radky obsahuji souhrn detaild preferovaného pfipojeni. Urcete

nasledujici:

Preferované pripojeni: Vychozi pFipojeni, které bude pouzito pro pfipojeni
k Internetu.

V necin. zistat online: Pripojeni k Internetu se po zde nastavené dobé necinnosti
automaticky ukonéi. Dostupné volby jsou na 2 minuty [ na 5 minut [ na 10
minut | na 60 minut.

@ DULEZITE! Néktera Internetova pfipojeni mohou vypadat neaktivni, pfesto viak

muze dochazet k odesilani nebo pfijimani dat na pozadi. Tyto akce

mohou odlozZit za¢atek doby necinnosti, a tedy i odloZit dobu
odpojeni.

Zeptat se pied pfipojenim: Dostupné volby jsou Ano [ Ne. Zvolite-li Ano, zobrazi se
dialog pfi kazdém pfipojovani k Internetu. V ném musite potvrdit, zménit
nebo stornovat pripojeni nebo zménit pfistupovy bod k Internetu. Pokud
zvolite Ne, komunikator zvoli vychozi pFistupovy bod k Internetu.

Vytvoreni noveého pripojeni nebo upraveni

existujiciho pripojeni

1 Vdialogu Pristup k Internetu stisknéte tlacitko Nové pro vytvoreni nového
pfipojeni nebo Upravit pro upraveni existujiciho pfipojeni.

—
w
(S

Internet

MTip: MaZete mit
nastaveno vice
Internetovych pfipojeni,

v zavislosti na strankach,
které chcete navstivit.
Napriklad prohlizeni WWW
stranek Internetu maize
vyZzadovat jiné nastaveninez
prochazeni firemnim
Intranetem.
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Vitvorit niové piipojeni

Cheete zaéit s prazdnym

nastavenim (Nové) neba cheote pousit
existujici pripojeni jaka zaklad

pro nove pripofeni?

i

Obrdzek 52

Nové
Pouzit
existujici

Storno

2 Mate-li jiz definovano pripojeni, mizete pouzit existujici pfipojeni jako zaklad
pro nové pfipojeni. Po stisknuti Nové stisknéte Pouzit existujici. Ze seznamu

zvolte pozadované pfipojeni a stisknéte OK.
3 Zobrazi se dialog s detaily pfipojeni. Viz obrazek 53.

@ Poznamka: Spravné hodnoty nastaveni ziskate u poskytovatele sluzeb

Internetu.

Upozorréni: Pri psani uzivatelskeho jména a
hesla je treba rozlisit mald a VELKA pismena.
Nazev pfipojeni| » Nové pfipojeni
Telefonni &islo » +123 12 1234567
VyZadovat heslo » Ne

Obrdzek 53

Pokrotilé
nastaveni

Vymazat
pripojeni

Hotovo

4 UrCete nasledujici:
MTip: Jednotliva pfipojeni Ndzev pripojeni: Zadejte nazev pfipojeni.
musi mit rlzné nazvy. Telefonni &slo: Tel. &islo modemu pristupového bodu k Internetu.
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VWZadovat heslo: Musite-li zadat nové heslo pfi kazdém pfipojovani k serveru nebo
nechcete-li ulozit Vase heslo, zvolte Ano. Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

Uzivatelské jméno: Je-li to vyZadovano poskytovatelem sluzby, zadejte uzivatelské
jméno. Uzivatelské jméno muize byt vyzadovano pro pfipojeni k Internetu
a je vétSinou poskytnuto poskytovatelem sluzby. Pfi zadavani
uzivatelského jména je tfeba zohlednit psani malych a velkych pismen.

Heslo:  Je-li to vyzadovano poskytovatelem sluzby, zadejte heslo. Heslo mGze byt
vyzadovano pro pfipojeni k Internetu a je vétSinou dodano
poskytovatelem sluzby. Heslo je tfeba zadat s ohledem na mala a velka
pismena.

Potvrdte heslo: Jesté jednou zadejte heslo do tohoto pole. Tim jej potvrdite.

Pro definovani pokrocilého nastaveni pfipojeni stisknéte Pokrocila nastaveni.

Zobrazi se dialog se ¢tyfmi strankami. Viz obrazek 54.

@ i 3 Zménit
- Proxy |Datovy hovor TZpétne’ volani | Dalsi
NtErne!
Nastaveni pro| » http
Poudit proxy server » Ano
1352 . Cisloportu » 0
= = roxy Server
) +% g% Hotovo
Obrdzek 54

Stranka Proxy

Pro rychlejsi pristup k Internetu miizete chtit pouzit proxy server. Upozoriiujeme,
Ze néktefi poskytovatelé sluzby Internetu vyZaduji pouziti WWW proxy. Detaily
proxy ziskate u poskytovatele sluzby Internetu.
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MTip: Vétsinou je pro
Internetové pfipojeni
vyZadovano minimalng:
Telefonni ¢islo, UzZivatelské
Jméno a Heslo.
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M Tip: Nastavite-li Pouzit
proxy serverna Ne, nejsou
volby Cislo portu, Proxy server
a NepouZit proxy pro
vysvicene.

Priklad: Priklad nazvu
domény je: company.com a
organisation.org. V seznamu
oddélte nazvy domén
stiedniky.

Pokud jste nastavili Internetové pfipojeni pro firemni Intranet, a proto nemate
moznost navstévovat stranky na celosvétové siti Internetu, musite nastavit proxy
server pro moznost pfipojeni mimo firemni Intranet.

Nastaveni pro: Ze seznamu zvolte odpovidajici protokol. Dostupné volby jsou HTTP
| HTTPS. HTTP je pro normalni pfipojeni a HTTPS je pro zabezpedené
pfipojeni (SSL).

PouZit proxy server: Pro pouziti proxy serveru zvolte Ano. Dostupné volby jsou Ano [
Ne. PouZiti proxy serveru je zavislé na protokolu.

Cislo portu: Cislo portu proxy. Cislo portu je zavislé na protokolu. Bézné hodnoty
jsou 8000 a 8080, ale mohou se lisit podle proxy serveru.

Proxy server: IP adresa proxy serveru nebo nazev domény.

NepouZit proxy pro: Definujte zde domény, pro které nechcete pouzit HTTP proxy.

Stranka Datovy hovor

@ HOGIENABIAVE HpVE E Zménit
- Datovy’r hovor]Zpétné volani_ | Dal3i
nterne
Typ pfipojeni| » Vysokorychlostni
Typ vadaleného modemu » Analogovy
1352 i Max. rychlost » 14400
== nicializace modemu » Hotovo
; TR S
Obrdzek 55
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Typ pripojeni: Dostupné volby jsou Normdini | Vysokorychlostni.
@ Poznamka: Abyste mohli pouzit volbu Vysokorychlostni, musi operator sité

podporovat tuto funkci a v pfipad€ potfeby ji pro Vasi SIM kartu
aktivovat.

Typ vzddleného modemu: Dostupné volby jsou Analogovy [ V.110ISDN [ V.120 ISDN.
Toto nastaveni mize zaviset na operatorovi sit¢ GSM i na poskytovateli
sluZeb Internetu, protoZe nékteré sité GSM nepodporuji urcité typy ISDN
pripojeni. PodrobnéjSi informace ziskate u poskytovatele sluzby Internetu.
Je-li dostupné ISDN pripojeni, navaze se pfipojeni mnohem rychleji, nez
v pfipadé€ analogového pfipojeni.

Max. rychlost: Dostupné volby jsou Automatickd [ 9600 | 14400 | 19200 | 28800 |
38400 | 43200, v zavislosti na volbé zvolené v polich Typ pfipojeni a Typ
vzddleného modemu. Tato volba umoZiuje nastavit maximalni rychlost
pfipojeni, je-li zvoleno Vysokorychlostni. lysokorychlostni prenos miize byt
draz3i. Cena zavisi na operatorovi sité.

@ Poznamka: V/yse uvedené rychlosti jsou maximalni rychlosti, pfi kterych je
pfipojeni uskutecnitelné. V pribéhu pfipojeni mize byt rychlost
nizsi, v zavislosti na stavu sité.

Inicializace modemu: Ovlada modem komunikatoru pomoci AT prikazi. V pripadé

potreby zadejte znaky specifikované operatorem sité GSM nebo
poskytovatelem sluzeb Internetu.
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M Tip: Pro pfesmérovani a
blokovani datovych hovor(
otevrete hlavni zobrazeni
aplikace Internet, stisknéte
Ndstroje > Ovlddaci panel >
Blokovdni dat. hov..

MTip: Nejzakladnéjsi
datové pfipojeni v GSM je:
Typ pfipojeni: Normdini, Typ
vzddleného modemu:
Analogovy a Max. rychlost:
Automatickd.
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Stranka Zpétné zavolani

PouZzit zpétné voldni: Tato volba umozni serveru, aby Vam po Vasem uvodnim
zavolani zavolal zpét. Budete tedy mit pfipojeni bez platby za volani.
Informace o moznosti objednani této sluzby ziskate u poskytovatele
sluzeb Internetu. Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

@ Poznamka: Nékteré typy pfijatych hovord mohou byt placené, napfiklad

roaming a vysokorychlostni datové hovory. Podrobné&;jsi informace
ziskate u operatora sit€ GSM.

@ Poznamka: Nepouzivate-li HSCSD, komunikator oéekava, ze server p¥i zpétném
volani pouZije stejné nastaveni datového volani, jaké bylo pouzito
pfi vyzadani zpétného volani. Sit musi podporovat tento typ volani
v obou smérech - z i do komunikatoru.

Typ zpétného voldni: Dostupné volby jsou Pouzit éisloserveru | Pouzit &islo serveru (IETF)
| PouZzit &islo niZe. Informace o spravném nastaveni ziskate od
poskytovatele sluzeb Internetu. Nastaveni je zavislé na konfiguraci
poskytovatele sluzby.

Cislo zpétného voldniz Zadejte tel. Gislo datovych hovorii Vaseho komunikatoru,

které volajici server pouZije. Obycejné je toto Cislo tel. ¢islo datovych
hovorl Vaseho komunikatoru.
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Stranka DalSi

RolpEilEmastaren /g : Zménit
Proxy |Datovy hovor TZpétne’ volani | Dalsi Volby
Internet — . skriptu

Pipojeni pfes prosty text| » Ano
Pougit PPP kompresi » Ano Volhy
adresy

1352
. Hotovo
, TEAE
Obrdzek 56

Pripojeni pfes prosty text: Pokud zvolite Ano, je heslo odeslano nekodované.
Dostupné volby jsou Ano/ Ne.Z divodu optimalniho zabezpedeni pouZijte
volbu Ne. Néktefi poskytovatelé sluzeb Internetu vyzaduji, aby toto
nastaveni bylo Ano.

Pouzit PPP kompresi: Jestlize zvolite Ano, zrychli se datovy prenos. Musi v3ak byt
podporovano vzdalenym PPP serverem. Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

Mate-li problémy s pFipojenim, zkuste nastavit volbu Ne. Informujte se u
poskytovatele sluzeb Internetu.

Volby skriptovani

Musite-li definovat volby skriptovani pro Vase pfipojeni k Internetu, stisknéte na
strance Dalsi prikazové tlacitko Volby skriptu. Skript miize automatizovat
propojeni mezi komunikatorem a serverem. Viz obrazek 57.

@ Poznamka: Skripty nejsou vétSinou pro navazani pfipojeni vyZzadovany. Ml Tip: Va3 poskytovatel
Podrobngjsi informace o tom, zda je skript vyZzadovan, Vam poda sluzeb Internetu Vam takovy
Vas poskytovatel sluzeb Internetu. skript mize poskytnout.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.
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M Tip: Skripty, tam kde je
jejich pouZiti umoznéno,
jsou pro pokro€ilé uzivatele
pfinosem. Podrobnéjsi
pokyny mlZzete najit
prostrednictvim sluzby
Forum Nokia na URL adrese
www.forum.nokia.com.

M Tip: Na konci této
prirucky naleznete i kratky
slovnik terminG a zkratek
z oblasti Internetu a
bezdratového prenosu dat.

@ Zménit

Internet

i KT Upravit
Zobrazit okno terminalu | » Ano skript

30 Hotovo

Obrdzek 57

Chcete-li upravit skript, stisknéte Upravit skript. V dialogu Pfihlasovaci skript
mizete stisknout Importovat skript a skript importovat. Pfi importovani se
nahradi aktualni obsah skriptovaciho souboru.

Urcete nasledujici:

Pouzit pfihlasovaci skript: Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

Zobrazit okno termindlu: Dostupné volby jsou Ano /| Ne. Pokud zvolite Ano, zobrazi se
po pfipojeni okno s provadénim skriptu. PouZijte toto okno pfi feSeni
problém pfipojeni, které se vztahuiji ke skripttim, s Vasim poskytovatelem
sluzeb Internetu.

Volby adresy

Na strance Dalsistisknéte Volby adres a definujte IP a DNS adresy. Viz obrazek 58.
Urcete nasledujici:
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Obrdzek 58

Automaticky ziskat IP adresu| » Ano

.
Automaticky ziskat DNS adresu » Ano
P
P

Zménit

Hotovo

Automaticky ziskat IP adresu: Pokud zvolite Ano, je IP adresa automaticky ziskana ze
serveru. Dostupné volby jsou Ano/ Ne. Toto nastaveni se rovnéz nazyva
‘dynamicka IP adresa’.

IPadresa: 1P adresa komunikatoru. Je-li IP adresa ziskana automaticky, nemusite
zde zadavat zadné informace.

Automaticky ziskat DNS adresu: Pokud nastavite Ano, je DNS adresa automaticky
ziskana ze serveru. Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

Primdrni DNS adresa: |P adresa primarniho DNS serveru.

Sekunddrni DNS adresa: 1P adresa sekundarniho DNS serveru.

@ Poznamka: Musite-li zadat volby IPadresa, Primdrni DNS adresa nebo Sekunddrni
DNS adresa, kontaktujte VaSeho poskytovatele sluzeb Internetu a
pozadejte jej o tyto adresy.
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M Tip: P¥i prochazeni WWW
strankami Vas nékteré
stranky mohou vyzvat

k ulozeni (nacteni) souboru
na mistni disk (Va3
komunikator). Viz poznamka
DULEZITE, ve které se
dozvite o nebezpedi vird.

Ml Tip: Chcete-li zménit
pristupovy bod k Internetu,
stisknéte ve skupiné aplikaci
Internet tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Upravit
pristup k Internetu nebo ve
skupiné aplikaci Extra
vyberte Ovladaci panel a
otevrete Pfistup k Internetu.
Podrobnéjsi informace
naleznete na strané 135.

Pripojeni k WWW
Chcete-li se pripojit k WWW,

® u Vasi SIM karty musi byt aktivovana datova sluzba GSM a
® musite mit nastaven pfistupovy bod k Internetu. Viz stranu 134.

@ Poznamka: Instalujte pouze software ze zdroj, které zajistuji odpovidajici
ochranu pred viry a ostatnim Skodlivym softwarem. Podrobné;si
informace o instalaci softwaru a bezpec¢nostnich certifikatech, viz
‘Spravce certifikatd' na strané 226.

&

Internet

13:52 WWwW Wap

T30%

Otevrit

Obrdzek 59

Pro otevieni WWW prohlizece,

1 Na klavesnici komunikatoru stisknéte tlacitko aplikace Internet.
2 Zvolte pozadovanou aplikaci a stisknéte Otevfit.

e Nemate-li nastavenou svou vlastni vychozi domovskou stranku, otevre se
stranka s odkazy Nokia 9210i. Tato stranka je umisténa v paméti
komunikatoru a pro jeji otevieni neni vyzadovano pfipojeni k Internetu.

o Jestlize byla zmé&néna domovska stranka, zobrazi se dialog s polozkami Ndzev
pripojeni a Telefonni éislo pouzivaného pfistupového bodu k Internetu. Viz
obrazek 60. Mizete rovnéz zvolit, aby se tento dialog pfi navazovani spojeni
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neoteviral; viz 'Internetova pfipojeni' na stran€ 134. Chcete-li zménit
pristupovy bod k Internetu, stisknéte Zménit pFipojeni. Stisknutim OK
navazete pfipojeni.

0K
Nazev pfipojen] » Nove pripojeni e
Telefonni &islo: +123 12 1234567 pripojeni
; l P Storno
Obrdzek 60

@ Poznamka: Z divodu uvolnéni paméti pro velké WWW stranky jsou pfi
otevieni aplikace WWW prohlize¢ vSechny ostatni aplikace
automaticky ukonceny.
3 Informace o otevirani WWW stranek a prochazeni strankami naleznete
v kapitole ‘Otevieni WWW stranky' na strané 146. Informace o pfidavani
stranek do seznamu zaloZek, viz 'Zalozky' na strané 153.
4 Pro ukonceni aplikace stisknéte Zavfit.
5 Pro odpojeni od Internetu stisknéte v kterékoli Internetové aplikaci na M Tip: Jiny zpdsob odpojeni
klavesnici tlacitko Internet a poté stisknéte Odpojit. K odpojeni dojde okamzité.  od Internetu je zavrit kryt a
@ Poznamka: V zavislosti na nastaveni sité a na jejim zatizeni maze pfipojovani  Stisknout tladitko “=®.
k Internetu trvat minutu nebo déle.
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Priklad: Prikladem URL
adresy je www.nokia.com

M Tip: V otevieném dialogu
stisknéte Seznam historie.
Zobrazi se seznam stranek
navstivenych v aktudlni
relaci.

M Tip: Pokud méte
vytvorenou zalozku ke
strance, kterou chcete
navstivit, stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Ndstroje >
ZdloZky. Pfipadné zvolte
zalozku ze seznamu Zalozky
a stisknéte Otevrit.

Otevieni WWW stranky

WWW stranku mizete otevfit nékolika zplsoby.

1 Znate-li adresu WWW stranky, kterou chcete otevit, stisknéte OtevFit URL, do
pole zadejte adresu a stisknéte OK.
Pripadné zvolte odkaz na Vasi vychozi domovskou stranku a stisknéte Otevfit.

& | Vo on ing V2o Oteviit
e Nokia 9210 —
Communicator
Zpét
Main Features
3 Make Your Easyto Get Started .
i Breakthrough e s Zalotky
3 Applic ati
; S [ Zavfit
Obrdzek 61 = i —

2 Zobrazi se dialog s polozkami Ndzev pfipojeni a Telefonni &islo pouZivaného
pristupového bodu k Internetu. Viz obrazek 60. MGzete rovnéz zvolit, aby se
tento dialog pfi navazovani spojeni neoteviral; viz 'Internetova pfipojeni' na
stran€ 134. Chcete-li zménit pfistupovy bod k Internetu, stisknéte Zménit
pfipojeni. Stisknutim OK navazete pfipojeni.

@ Poznamka: Jsou-li stranka a jeji komponenty kodovany bezpeénostnim

protokolem, zobrazi se v Fadku zahlavi ikona zabezpeceni & .

@ Poznamka: Nékteré servery maji omezeni pistupu a je proto vyzadovano platné
uzivatelské jméno a heslo. V takovémto pfipadé jste pred nactenim
stranky vyzvani k zadani uzivatelského jména a hesla.
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Prochazeni WWW strankami

Po nacteni stranky jsou, v zavislosti na zvoleném objektu stranky, dostupné
nasledujici pfikazy:

Otevrit URL - Stisknutim oteviete dialog, ve kterém mulzete zadat adresu WWW
stranky, kterou chcete otevfit.

Otevrit - Po zvoleni odkazu stisknéte OtevFit pro zobrazeni cile, na ktery zastupce
odkazuje.

Zpét - Umoznuje nacist predchozi stranku, ktera byla predtim oteviena.

Zalozky - Otevre okno Zalozky.

Zavrit - Zavie aplikaci WWW prohlizec.

@ Poznamka: Ulozena hesla individualnich WWW stranek jsou vymazana pfi
restartovani komunikatoru nebo pfi vymazani seznamu cookies.

Chcete-li vymazat seznam cookies, stisknéte tlaéitko Menu a zvolte
Ndstroje > Vlymazat cookies.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

M Tip: Pro uloZeni prvki
stranky do komunikatoru
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Soubor > Ulozit. Poté
zvolte odpovidajici pfikaz.
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M Tip: Pro otevieni Prochazeni pomoci klavesnice

domovskeé stranky stisknéte

tladitko Menu a zvolte Nejlepsi zplsob prochazeni stranku a obsahem WWW je soucasné pouziti
Navigace > Na domovskou zkratkovych klaves a Ukazatele. Pro zvoleni elementi stranky mizete pouzit
strdnku. tlacitko Tab nebo muiZete, podobné jako mys, pouzit funkci Ukazatel. VV nasledujici

tabulce jsou uvedeny uzitecné zkratkové klavesy aplikace WWW prohlizec. Dalsi
zkratkové klavesy najdete vedle prikazl v jednotlivych menu aplikace.

Enter
Tab
Shift + Tab

mUEMO)

Ctrl + Tab

Kliknuti na ukazatel

Zvoli dalSi okno, tla¢itko nebo jiny prvek formulare.
Zvoli pfedchozi prvek formulafe na strance

Zvoli nasledujici odkaz na strance

Zvoli predchozi odkaz na strance

Zvoli nasledujici nadpis na strance

Zvoli pfedchozi nadpis na strance

Zvoli nasledujici prvek na strance

Zvoli pfedchozi prvek na strance

Zvoli dalsi ram (je-li k dispozici).

Chr + Sipka nahoru/dolii (na tla¢itku se Sipkami)
Ctrl + Sipka vlevo/vpravo (na tlacitku se Sipkami)
Ctrl + Sipka nahoru/doll (na tladitku se Sipkami)

Rolovani stranky po obrazovkach
Rolovani na zacatek nebo na konec stranky
Rolovani stranky po fadcich

X Otevieni dalSi stranky, byla-li jiZ oteviena

z Otevreni pfedchozi stranky, byla-li jiz oteviena
Shift + Enter Zobrazi pfikaz UloZit jako.

G Zapina a vypina naditani obrazkd.
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Prochazeni pomoci ukazatele

Ukazatel se na obrazovce zobrazi po otevieni WWW stranky. Funkce ukazatele
odpovida funkci my3i u PC, ale pro jeho pohyb pouZivate tladitko se Sipkami. Pro
"klepnuti" na ukazatel stisknete tlacitko Enter.

Pro zvoleni a oznaceni plochy podrzte stisknuté tlacitko Enter a pomoci tlacitka se
Sipkami pohybujte ukazatelem.

Pro rolovani strankou mate nékolik voleb:

® Premistéte ukazatel na posuvnik, stisknéte tlacitko Enter a drzte jej podle
potreby.

® Premistéte ukazatel na posuvnik a stisknutim mezerniku zapnéte automatické
rolovani. Stranka se roluje a rdmecek posuvniku se pohybuje ve sméru
ukazatele, kdykoli se ukazatel dostane do prostoru pro rolovani. DalSim
stisknutim mezerniku vypnete automatické rolovani.

® Premistéte ukazatel na hranu okna, ve sméru predpokladaného rolovani stranky.
Stranka se zac¢ne automaticky rolovat.

Volby naditani

V zavislosti na po¢tu a velikosti obrazkii a dalSich prvkl se nékteré WWW stranky

nacitaji velmi pomalu. Naditani miazete ovlivnit pomoci nasledujicich voleb:

® Znovu nacteni stranky nebo ukonceni nacitani stranky; stisknéte tla¢itko Menu
a zvolte Navigace > Znovu nacist > Znovu nacist nebo Stop.

® Vypnuti automatického nacitani obrazkd. Obrazky jsou pak nahrazeny
zastupnymi symboly. Stisknéte <Menu> a zvolte Ndstroje >Nastaveni, oteviete
stranku Obecné a v poli Zobrazit obrdzky zvolte Ne.

e Zapnout a vypnout nacitani obrazkd mizete pomoci klavesy G.
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M Tip: Aktivni rdm zménite
stisknutim Ctrl + Tab.

M Tip: Uzitecné zkratkové
klavesy jsou: Ctrl + R pro
Znowvu naéist a Ctrl + Z pro
Ukonéit naditdni.
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M Tip: Obsahuje-li WWW
stranka ramy, mlZete pro
zménu velikosti aktivniho
ramu stisknout Ctrl + Tab.

Zména velikosti ramu

Jestlize WWW stranka obsahuje ramy, mizete zménit velikost ramd stranky, aby
byl obsah zvoleného ramu Iépe viditelny.

1 Presunite ukazatel na hranici ramu.

2 Podrzte stisknuté tlagitko Enter. Okolo zvoleného ramu jsou zobrazeny Sipky.
3 Tlacitkem se Sipkami zménte velikost ramu.

4 Pro zruSeni pfedchozi zmény stisknéte Esc.

Otevreni ramu jako novou stranku
Pro otevreni aktualné aktivniho ramu jako novou stranku a odmitnuti dalSich rama
stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Otevrit > Rdm jako novou stranku.

Zobrazeni stranek ve vysokém kontrastu

Nékteré WWW stranky pouzivaji barvy, které mohou zhor3it viditelnost textu.
Chcete-li usnadnit ¢teni takovychto stranek, stisknéte tlacitko Menu a zvolte
Zobrazeni > Vlysoky kontrast.

Zobrazovani stranek offline

Pro zobrazeni stranek nactenych do komunikatoru, bez nutnosti pfipojeni k WWW,
stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Pracovat offline.
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Nastaveni aplikace WWW prohlizec

Pro zménu nastaveni aplikace WWW prohlize¢ stisknéte tlacitko Menu a zvolte
Ndstroje >Nastaveni. Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé stranky. Viz obrazek 62.

Zménit
Obecne |Pokroéilé
E Zobrazit obrazky| » Ano
¥ Volby ramii » Zobrazit véechny ramy
ﬂ Zavrit
Obrdzek 62

Stranka Obecné

Zobrazit obrdzky: Dostupné volby jsou Ano/ Ne| Pouze z mezipaméti. Pokud zvolite
Ano, WWW prohlize¢ pfi zobrazovani WWW stranky nacte viechny
obrazky na WWW strance. Pokud zvolite Pouze zmezipaméti, budou
nacteny pouze obrazky ulozené v mezipaméti.

Volby rdmii: Dostupné volby jsou Zobrazit vSechny ramy|/ Rdmy zobrazovat postupné/
Nepouzivat ramy. Nékteré WWW stranky jsou rozdéleny na ramy, které
zhor3uji Citelnost. Proto mlzete zvolit odpovidajici volbu.
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MTip: Chcete-li vymazat
cookies, stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Ndstroje >
Wmazat cookies.

M Tip: Pro okamzité
vymazani obsahu
vyrovnavaci paméti
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Vymazat
mezipamét.

Stranka Pokrocilé

Pouzit cookies: Nékteré WWW stranky ukladaji do komunikatoru data v podobé
soubort, které se nazyvaji ‘cookies'. Timto nastavenim udite, zda chcete
pouzivat cookies, a pokud ano, zda chcete byt upozornéni vzdy, kdyZ bude
soubor cookie ukladan. Dostupné volby jsou VZdy/Nikdy| Zeptat se.

@ Poznamka: Casem se nashromazdi velky pocet cookies, které mohou zabirat

znacnou ¢ast paméti. Pamét pak mizete uvolnit vymazanim
uloZenych cookies.

PFi ukoné. vym. mezipamét: Pokud zvolite Ano, vyrovnavaci pamét bude vymazana
pfi ukonceni aplikace WWW prohlize¢. Dostupné volby jsou Anof Ne.

@ Poznamka: Informace nebo sluzby, kterymi jste prochézeli, jsou uloZeny ve
vyrovnavaci paméti telefonu. Vyrovnavaci pamét slouzi
k doCasnému ukladani dat. Jestlize jste se pokouSeli o pFistup nebo
jste pouzivali sluzby, pfi kterych bylo vyZzadovano heslo (napfiklad
k Vasemu bankovnimu aétu), vymaZzte po kazdém pouZiti
vyrovnavaci pamét telefonu.

Pri ukon¢. vym. historii: Pokud zvolite Ano, bude pfi ukonceni aplikace WWW
prohlize¢ vymazan seznam historie. Dostupné volby jsou Anof Ne.

Mezipamét, Historie a Zasuvné moduly

V téchto zobrazenich jsou uvedeny informace o vymazani mezipaméti, historie
relace a instalovanych zasuvnych modulech.
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Chcete-li zobrazit informace o vymazani mezipaméti pouzité pro docasné uloZeni
navstivenych stranek, stisknéte tla¢itko Menu a zvolte Informace > Mezipamét.

Pro zobrazeni informaci o navstivenych strankach stisknéte tlacitko Menu a zvolte
Informace > Seznam historie.

Chcete-li zobrazit instalovany dopliikovy software pro WWW prohlizeé, stisknéte
tladitko Menu a zvolte Informace > Zdsuvné moduly. Zasuvné moduly umoziuji
zobrazeni takovych dokumentd, které WWW prohlize¢ neumoznuje samostatné
zobrazit, napt. multimedialni klipy. Zasuvné moduly mizete nacist z WWW.

Zalozky
Zobrazeni Zalozky je mozné oteviit stisknutim Zalozky v hlavnim zobrazeni
aplikace WWW prohlize€. Viz obrazek 61.

V zobrazeni Zalozky je uveden seznam WWW stranek v odpovidajicich slozkach.
Tyto zalozky mUZete organizovat, upravovat a zobrazovat. Mizete je rovnéz
vyhledavat a poté se pfimo pfipojit k URL adrese. Viz obrazek 63.

I plaa @210 Fommunicato Dteviit
URL

NOKIA NoKIA

Domovské stranka Nokia Software market

ﬂ Club corUM Zaloiky

= NOIKIA NOKIA
ﬂ Club Nokia Forum Nokia Zaviit

Obrdzek 63
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M Tip: Pro vytvofeni a
pfejmenovani slozek
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Zdlozky > VloZit novou
slozku nebo Prejmenovat
slozku.

Pro nacteni aktualné zobrazené WWW stranky stisknéte Otevfit.

Pro otevieni a zavfeni slozky stisknéte Otev¥it slozku nebo Zav¥it slozku.
Pro upraveni nazvu nebo adresy v zalozce stisknéte Upravit.

Pro pridani nové zalozky stisknéte Nova zalozka.

Pro navrat do hlavniho zobrazeni stisknéte Zavfit zobrazeni.

Pfidani nové zalozky v prubéhu prochazeni WWW
Do seznamu Zalozky mizete pridat zastupce WWW stranky, ramu nebo odkazu na
WWW strance.

1 PFi oteviené WWW strance stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Pridat
zdloZku.

2 Podle potreby zadejte nazev a adresu zalozky.

3 Stisknéte OK.

Exportovani seznamu Zalozky

V zobrazeni Zalozky stisknéte tlacitko Menu a pro vyexportovani seznamu Zalozky
do HTML dokumentu zvolte ZdloZky > Exportovat do HTML

@ Poznamka: P¥i exportovani zalozek do HTML dokumentu dojde ke ztraté
struktury slozek.
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WAP

Aplikaci WAP je mozné pouZit pro pfistup k Internetovym sluzbam, které jsou
zalozeny na protokolu WAP (Wireless Application Protocol). Tyto sluzby mohou
obsahovat novinky, informace o pocasi nebo odletech, slovniky atd.

@ Poznamka: Obsah jednotlivych sluZeb zavisi na nabidce poskytovatele této
sluzby. Pro pouziti této sluzby postupujte podle pokyn
poskytovatele obsahu sluzby.

Pristup ke sluzbam WAP

musite se nachazet v oblasti s pokrytim sité, ktera podporuje datova volani,

u Vasi SIM karty musi byt aktivovana datova sluzba,

od poskytovatele sluzeb WAP musite obdrzet pfistupovy bod ke sluzbé WAP a
musite mit zadano spravné nastaveni WAP.

Rozdily mezi aplikacemi sluzeb WWW a WAP

Aplikace WAP je podobna aplikaci WWW, ale jsou zde dva rozdily:

® Pro pfistup ke sluzbé WAP musite mit v komunikatoru definovan pfistupovy bod
WAP. PFistupové body WAP jsou dodatkem k nastaveni Internetu. Pristupové
body WAP miizete obdrzet od VaSeho poskytovatele sluzeb WAP pfimo,
v podobé zpravy SMS, nebo je musite definovat ru¢né. Tato kapitola obsahuje
pokyny pro ruéni nastaveni.
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® Nekteré zalozky mohou byt otevirany pres specificky pfistupovy bod, napfiklad
nékteré bankovni sluzby vyzaduji pfistup pres vlastni pfistupovy bod banky.
Nejjednodussi zplisob pouziti téchto sluzeb je definovat novou zalozku
spole¢né s pouzivanym pfistupovym bodem k WAP a Internetu.

Nastaveni WAP pripojeni

@ Poznamka: Pred pouZitim sluzeb WAP musite zadat nastaveni WAP. Pfesné
hodnoty nastaveni WAP obdrzite u poskytovatele sluzby WAP.
Postupujte peclivé podle instrukei. Tyto informace mizete pouzit
pro ru¢ni definovani a upraveni nastaveni. Poskytovatel sluzby Vam
dale mdze néktera nebo viechna pozadovana nastaveni poslat
prostfednictvim specialni kratké zpravy OTA (Over The Air). Po
pfijmuti nastaveni mlzete zacit pouzivat aplikaci WAP nebo podle
nize uvedeného postupu upravit nastaveni.

Definovani a upraveni WAP pfipojeni

1 Stisknéte tlaéitko Menu a zvolte Ndstroje > Pristup k WAP. Zobrazi se dialog.
2 Stisknéte Novy pro vytvoreni nového pfipojeni nebo Upravit pro upraveni
existujiciho pfipojeni. Zobrazi se dialog. Viz obrazek 64.

PPV O G Novy
dzev| v TR 1AP
- Zabezpedené pfipojeni » Ne Vymazat
ﬂ Pistup klntern‘etu » Nove pfipojeni piipojeni
= IP adresa brany » 0.0.0.0
ﬂ Hotovo
Obrdzek 64
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3 Je-li vse pripraveno, stisknéte Zavit.

Ndzev: Nazev pripojeni. Jednotliva pfipojeni musi mit rizné nazvy. MiZete zadat
libovolny nazev.

Zabezpecené pripojeni: Uréuje, zda je pro pfipojeni pouzit bezpe¢nostni protokol
TLS. Dostupné volby jsou Ano [ Ne. Postupujte podle pokynd, které jste
obdrzeli od poskytovatele sluzby WAP. Viz rovnéz termin ve Slovniku
‘Protokol TLS (Transport Layer Security)' na strané 276.

@ Poznamka: Néktera zabezpecena pfipojeni pouzivaji procesy autentifikace.

Dojde-li k chybé€ autentifikace, budete muset nacist nékteré

certifikacni kli¢e. Podrobné;si informace ziskate u poskytovatele
sluzby WAP.

Pristup k Internetu: V seznamu zvolte pfistupovy bod k Internetu, ktery chcete pro
toto pfipojeni pouZit. Nejsou-li zadany zZadné pfistupové body k Internetu,
vytvorte novy bod stisknutim Novy bod. Viz stranu 135.

IPadresa brdny: IP adresa, ktera je vyzadovana pouzivanou WAP branou.

Zména pristupovych bodu WAP

1 Pro zménu nastaveni pfistupového bodu WAP stisknéte tlacitko Menu a zvolte
Ndstroje > Pristup k WAP. Zobrazi se dialog.

2 Pro zménu pripojeni stisknéte Zménit. Zobrazi se seznam.

3 Ze seznamu zvolte pfipojeni a stisknéte OK.

Zalozky
Zobrazeni Zalozky je hlavni zobrazeni aplikace WAP prohlizeé. Tyto zalozky mizete

organizovat, upravovat a zobrazovat stejné jako zalozky v aplikaci WWW prohlize¢,
viz stranku 153.
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Ml Tip: Zkratkova klavesa
pro definovani nebo
upraveni pristupovych bodi
WAP je Ctrl + Shift + X.
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M Tip: Zkratkova klavesa Pro pfidani zaloZky stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zdlozky > Pridat zdloZku. Zobrazi
pro pfidani zalozky je se dialog. Viz obrazek 65.
Ctrl + B.

Zaloka |Pokrotile

Nézev| » Nokia

Adresa » www.nokia.com
Pfistup k WAP » Bod 1

=l \Lﬂl

Hotovo

Obrdzek 65

@ Poznamka: Zalozka vzdy pouziva stejné pfipojeni, které je definovano v poli
PouZzit pristup. Informace o nastaveni pfistupového bodu k WAP, viz
stranu 156.

Pro otevieni WAP stranky, ktera je definovana v zaloZce, zvolte zaloZku a stisknéte
Otevrit.

Pro upraveni nastaveni zalozky zvolte zalozku a stisknéte Upravit.

PFi importovani nebo exportovani zalozek stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zdlozky
> Importovat zdloZky nebo Exportovat zdloZky.

Pouziti sluzeb WAP

Stranku WAP je mozné otevfit tfemi zplsoby:

e Zvolte zalozku WAP stranky v seznamu zalozek a stisknéte Otevfit. Dojde
k nacteni stranky; nebo
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® Oteviete domovskou stranku aplikace WAP. Stisknéte tlacitko Menu a zvolte M Tip: Zkratkova klavesa
Oteviit > Domovskou strdnku. Podrobnéjsi informace o definovani domovské pro otevfeni domovské
stranky WAP, viz ‘Nastaveni WAP' na strané 159; nebo stranky je Ctrl + H.
o Oteviete adresu URL; stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Otevfitstranku.  [MTip: Zkratkova klavesa
Zobrazi se dialog. Zadejte URL adresu, napfiklad: mobile.club.nokia.com. pro otevieni URL adresy je
Ctrl + 0.

Po otevieni WAP stranky pouZijte pro prochazeni strankou a pro voleni
hypertextovych odkazl a zastupcl tladitka A a v na tlacitku se Sipkami.

@ Poznamka: Nékteré servery maji omezeni pFistupu a je proto vyZzadovano platné
uzivatelské jméno a heslo. V takovém pripadé budete pred
pfipojenim ke sluzbé vyzvani k zadani uzivatelského jména a hesla.

Nastaveni WAP

Pro zménu nastaveni sluzby WAP stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje >
Nastaveni. Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé stranky.

Obecné | Domovska stranka ]

Adresa| » www.wapforum.org

Poudit pfistup » Bod 1

Hotovo

Obrdzek 66

Zde muzete zménit nastaveni, napfiklad domovskou stranku WAP.

@ Poznamka: Jako domovskou stranku mizete pouZit i soubor v komunikatoru.
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Java

Java v pristroji Nokia 9210i Communicator je aplikace, vytvofena specialné pro
komunikator. Java umoziiuje pouziti Java aplikaci nactenych z Internetu.

Java Software Development Kit (SDK) je dostupny na Forum Nokia.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.



9. Zpravy g

Slozka Zpravy obsahuje nasledujici aplikace: Fax, El. poSta a SMS.

Pro spuSténi aplikace Zpravy stisknéte na klavesnici komunikatoru tlacitko aplikace
Messaging.

Pro pouzivani aplikaci Fax, El. posta a SMS je vyzadovano toto:

o Telefonni pfistroj musi byt zapnuty,

® pouzivana sit musi podporovat faxova volani, datova volani a sluzbu SMS,
ey Vasi SIM karty musi byt aktivovany faxové, datové a SMS sluzby,
[ ]

od poskytovatele sluZeb Internetu musite obdrzet pfistupovy bod k Internetu MTip: Informace o0 zméng
(IAP), nastaveni Internetu, viz

® musite mit zadano spravné nastaveni aplikace Internet a El. posta, stranu 134. Zména

® v nastaveni aplikace SMS musi byt ulozeno éislo strediska zprav SMS. nastaveni aplikace El. poSta,

viz stranu 175.

Podrobnéjsi informace ziskate u Vaseho operatora.

P¥i pfipojeni komunikatoru k PC mizete synchronizovat zpravy el. posty s programy
v systému Microsoft Windows. MlZete rovnéz vzdalené Cist zpravy a odpovédét na
zpravy aplikaci Microsoft Windows a Lotus. Podrobnéjsi informace o synchronizaci,
viz 'Synchronizace el. poSty s PC' na stran¢€ 187 a Pfiruc¢ka PC Suite.
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Stredisko zprav

Zprévy M Otevit
& PHijaté 2 Global Airlines 19:20 ‘ Psat
&5 K odeslani Potvrzeni rezervace el. postu
= Koncepty Sean O'Ryan 14:05 Psat
= Odeslané Posledni novinky z testovaci labo... SMS
I t el postu E20Arthur Graves 14:05 ,
j Diilezité novinky! Psat
. i fax
Obrdzek 67

MTip: Mezi dvémaramecky ~ Hlavni zobrazeni aplikace Zpravy obsahuje dva ramecky: vlevo je uveden seznam
mizete prepinat tlacitkem sloZek ve Stfedisku zprav a vpravo jsou zpravy ze zvolené slozky.
se Sipkami nebo tlacitkem

Tab Slozky v hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy jsou:
ab.

Prijaté - Pfijaté faxy a zpravy SMS. Pfijaté zpravy el. poSty jsou zobrazeny ve slozce
Vzdalena schranka.

K odesldni - Zpravy, které Cekaji na odeslani z komunikatoru.

Koncepty - UloZené psané zpravy.

Odeslané - Zpravy, které jiz byly z komunikatoru odeslany.

Vsechny nastavené vzdalené schranky se zobrazi na konci seznamu slozek.

Otevreni slozek a zprav

Pro otevreni slozky zvolte v hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy levy ramecek,
vyhledejte slozku a stisknéte Otevfit slozku.
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Pro otevieni zpravy ze seznamu v hlavnim zobrazeni vyhledejte zpravu a stisknéte
Otevrit. Zprava se otevie v odpovidajicim prohlizeci, napfiklad zprava el. posty se
otevie v prohlizeci zprav el. poSty.

Sprava slozek

Své vlastni slozky mizete vytvofit ve slozce Koncepty, ve vlastnich slozkach a
v kofeni seznamu slozek. Nové slozky nelze vytvofit ve slozkach Prijaté, K odesldni
nebo Odeslané.

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy zvolte levy ramecek.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Slozka > Viytvorit novou sloZku.
3 Zadejte nazev nové slozky.

4 Zvolte misto, kde chcete vytvofit slozku.

5 Stisknéte Vytvorit. Nova sloZzka se zobrazi v seznamu sloZek.

Chcete-li pfesouvat faxy, zpravy el. poSty a SMS z jedné slozky do druhé, zvolte
soubor, stisknéte tlacitko Menu a zvolte Upravy > Presunout.

PFi vyhledavani jmen, datumd, ¢asii nebo konkrétnich retézcl textil ve faxech,
zpravach el. posty a SMS stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Najit.
Podrobngjsi informace, viz ‘Hledani textu' na stran€ 30.

Tridéni zprav a faxd
Faxy, zpravy el. poSty a SMS mUzete tfidit podle ur¢itého kritéria, jako je datum a
velikost, které ovlivni jejich zobrazeni v riznych zobrazenich aplikace Zpravy.

163

M Tip: Zpravy nebo slozky =
muzete rovné€Z otevrit ~©

S
stisknutim tlacitka Enter. ﬁ-

M Tip: Jste-li online,
muzete vytvorit slozky ve
vzdalenych schrankach
IMAP4.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.



Ml Tip: PFi volbé poradi

v zobrazeni stisknéte
tla¢itko Menu a zvolte
Zobrazeni > Poradi zobrazeni.
Zvolte Vzestupné nebo
Sestupné.

M Tip: Chcete-li odpovédét
na zpravu ve slozce Pfijaté,
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Psdt > Psdt odpovéd.

1 Otevrete sloZku, ve které chcete tfidit zpravy a faxy.

2 Stisknéte tlac¢itko Menu a zvolte Zobrazeni > Seradit podle.

3 \Vyberte z nasledujicich voleb: Typzprdvy | Odesilatel/Pfijemce | Predmét/ Datum |
Velikost| Priorita.

PFijaté

Obrdzek 68

E&0Adkins George Zdraviko 08/02/03 |

1£8 Alexander Andrew Jednani 07{02{03

Kizer Hans Zadny piedmét 07/02/03
3 (2= Blackwell William  Vizitka 06/02/03
T +123121234567 Zadny predmét 06{02{03
X Kluge Lisa Ahoj, kde... 04/02/03
i] £l +123123456789  Fax (1 stranka) 01{02{03

Oteviit

Psat
zpravu

Vymazat

Zavit

Neprectené zpravy jsou zobrazeny tucné.

Ikony pfed zpravou indikuji typ zpravy, prioritu a pfipadné pfilohy. Nasleduje
seznam nékterych ikon, které se mohou zobrazit:

&
‘
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nova zprava ve vzdalené schrance

novy fax

nova zprava SMS

nova hlasova zprava

nova zprava od provozovatele sluzeb sité
nova vizitka

nova vyzva v kalendafi




5 novy vyzvanéci ton

= nova vzdalend data pro konfiguraci

) neprectena zprava

pac neprectena zprava dorucend pfi synchronizaci z PC
! vysoka priorita

) nizka priorita

zprava obsahuje prilohu

K odeslani

& !PWV-' s Otevfit
T Manfred Dekkert Nedafi se mi to zrymovat thyba ‘ Odeslat
John O'Sullivan  Toto je celkem dlouha zpr... Cekani nyni
= £2 Ann Clark Coje to takové... Odesilana
j £8 Ann Clark Coje to takové... Znovu odeslat 10:45 Stomo‘fat'
T Manfred Dekkert Nedati se mi to zrymovat Odlozeno odeslani
ﬂ Zavfit
Obrdzek 69
Stavy zprav

Faxy, zpravy el. poSty a SMS, které ¢ekaji na odeslani z komunikatoru, mohou mit
ve slozce K odeslani nasledujici stavy:

Odesiland - Fax nebo zprava SMS je pravé odesilana.

Po vyZdddni - Zprava el. poSty, fax nebo SMS budou odeslany pouze v pfipadg, Ze
v zobrazeni slozky K odeslani stisknete Odeslat nyni.

M Tip: Faxy a zpravy el.
posty nebo SMS mizete
odeslat okamzite,

v pfednastavenych ¢asech
nebo po vyzadani,

v zavislosti na nastaveni
odeslani. Viz Volby odeslani
v odpovidajicich editorech.
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MTip: Je-li stav faxu,
zpravy el. poty nebo SMS
OdloZena, Znovu odeslat nebo
Podle pldnu, miizete je
otevfit a odstranit nebo
obnovit odeslani.

Cekd - Fax nebo zprava SMS je pipravena k okamZitému odeslani, jak jen to bude
mozné, napfiklad po zapnuti telefonniho pfistroje, poté, co se komunikator dostane
na misto s odpovidajici silou signalu sité nebo po ukonceni pfedchoziho hovoru.
U zprav el. posty stav Cekd informuje, e zprava bude odeslana pfi nasledném
pfipojeni ke vzdalené schrance.

Voldni - Schranka K odeslani vytadi faxové ¢islo prijemce.

Pripravuje se %d%%- Slozka K odeslani pfevadi format faxu T.4; to znamena, Ze
barva je konvertovana na ¢ernobilou.

Chyba - Nastala chyba pfi odesilani jedné nebo vice stranek faxu nebo zpravy SMS.

OdloZend - Odeslani zpravy nebo faxu je odlozeno. Odeslani zpravy mizete provést
stisknutim Odeslat nyni v zobrazeni slozky K odeslani.

Znovu odeslat - Doslo k chybé odeslani faxu nebo zpravy SMS, ale komunikator se
je pokusi znovu odeslat.

Podle pldnu - Odeslani faxu nebo zpravy SMS je planovano na urcitou dobu.

Pro stornovani odeslani faxu, zpravy el. poSty nebo SMS zvolte poZzadovanou
zpravu a stisknéte Stornovat odeslani.

Po Uspé€sném odeslani faxu nebo zpravy jsou fax nebo zprava automaticky
presunuty do slozky Odeslané.

Psani a odesilani fax{, zprav el. posty a SMS

Psani faxu, zpravy el. posty nebo SMS mizete v aplikaci Zpravy zahajit dvéma
zplisoby:
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® V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte jeden z nasledujicich pfikazd:
Psat fax, Psat el. postu nebo Psat SMS.

® \/ hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Psdt >
Novou zprdvu. Poté zvolte odpovidajici typ zpravy.

Faxy, zpravy el. poSty a SMS muzete odesilat ve vsech aplikacich, ve kterych po
stisknuti tlaéitka Menu najdete volbu Soubor > Odeslat.

Chcete-li fax nebo zpravu el. posty ¢i SMS, kterou jste pravé dopsali

v odpovidajicim editoru, uloZit, ale neodesilat, stisknéte Zav¥it. Zprava je uloZena
do slozky Koncepty. UloZené zpravy prepisi dfive uloZené verze stejnych zprav. Pro
navrat k predchozi uloZené verzi zpravy el. poSty nebo faxu stisknéte tlacitko Menu
a zvolte Soubor > Zrusit zmény. Tato funkce neni k dispozici u zprav SMS.

Volba pfijemct
Prijemce faxu, el. poSty nebo zpravy SMS muzete zvolit dvéma zpusoby:
@ Poznamka: Fax je mozné poslat pouze jednomu pfijemci.

1 V odpovidajicim editoru zpravy stisknéte Pfijemce. Otevie se seznam Vasich
kontaktd, viz obrazek 70.

LA drecss kantalt || : i
\Adresatakantakiind Zvolené % Zvolit
Ann Clark H Howard Carlton

Annina Andersen
Howard Carlton
Irene Campbell

| o

Margaret James

Hotovo

Obrdzek 70
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Ml Tip: Pokud jiz pisete
zpravu nebo fax a chcete
zaCit psat jinou zpravu,
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Soubor > Novd zprdva
SMS nebo Novy fax.

Ml Tip: Pfi zahéjeni psani
nového faxu, el. poSty nebo
zpravy SMS je do€asna kopie
této zpravy automaticky
uloZena ve slozce Koncepty.
Chcete-li ji odstranit ze
slozky Koncepty a umistit ji
do slozky K odeslani
stisknéte jednou Odeslat.



M Tip: MazZete zvolit i vice
kontaktt najednou, viz
‘Viybér nékolika polozek
najednou’ na strané 25.

M Tip: V pripadé zpravy el.

posty musite zadat kontakty
do odpovidajicich poli

v dialogu stisknutim Komu,
Kopie nebo Skryta kopie.

2

3

V levém ramecku vyhledejte kontakt nebo kontakty a stisknéte Zvolit.

V pravém ramecku jsou zobrazeny jiz zvolené kontakty; pro odstranéni kontaktu
zvolte kontakt a stisknéte Odstranit.

Stisknéte Hotovo.

Muzete rovnéz pouze zadat prvni pismena jména nebo celé jméno prijemce do
zahlavi faxu, zpravy el. posty nebo SMS a zkontrolovat, zda zadana pismena nebo
jméno odpovidaji polozce ve Vasi databazi kontaktd:

1
2
3

Do zahlavi zpravy zadejte jméno pfijemce.

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Kontrola jmen.

Pokud zadané jméno odpovida vice kontaktlim v databazi nebo pokud ma osoba
vice nez jedno GSM ¢islo, faxové ¢islo nebo adresu el. posty, otevie se seznam
voleb.

Ze seznamu zvolte spravné jméno, tel. Cislo nebo adresu a stisknéte Zvolit.
Zvoleni ptijemci jsou presunuti do samostatnych fadkd v zahlavi zpravy.
Upozoriujeme, Ze fax je mozné poslat pouze jednomu pfijemci.

Pro pfidani dalSiho pfijemce do zpravy el. posty nebo SMS stisknéte za zvolenym
prijemcem tlacditko Enter nebo jako oddélovac vlozte strednik * ; ".

Pro odstranéni zvoleného pfijemce presunite kurzor na konec polozky a stisknéte
tladitko zp€tného kroku.

Zabranéni nedostatku mista v paméti

Pro uvolnéni mista v paméti byste méli pravideln€ mazat zpravy ze sloZek Prijaté a
Odeslané a odstranovat prijaté zpravy z paméti komunikatoru.

A VYSTRAHA! Nepouzijete-li pro vymazani el. posty z komunikatoru tento

postup, mohou byt zpravy vymazané z komunikatoru trvale
vymazany ze vzdalené schranky pfi pristim prepnuti do online.
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Vymazani nactenych zprav el. posty z komunikatoru:

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje
> UloZeni zprdv. Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé stranky.

2 Nastrance Komunikdtormizete zvolit, zda chcete vymazat viechny zpravy nebo
pouze zpravy starsi nez je zadany Casovy usek. Pro vymazani zvolenych zprav
stisknéte Vymazat hned. Zpravy jsou vymazany z paméti komunikatoru, ale
zlstavaji stale ve vzdalené schrance.

Na strance Pamét' m(iZzete vymazat nebo pfesunout zpravy z tohoto umisténi.
Pro zménu pouZivaného mista pro ukladani stisknéte Zmeénit. Pro pfesunuti
umisténi zprav z paméti komunikatoru do pamétové karty nebo obracené
stisknéte Presunout. Pro vymazani viech zprav ve zvoleném umisténi zprav
stisknéte Vymazat.

A VYSTRAHA! Vymazani umisténi zprav trvale odstrani viechny zpravy a
slozky schranek a obnovi nastaveni zprav na vychozi
hodnoty.

@ Poznamka: Viytvofite-li nové umisténi zprav v pamétové karté a poté kartu
vyjmete, musi byt pfi pfijmuti novych zprav vytvofeno nové
umisténi zprav ve vnitfni paméti. To zplsobi, ze nebudete mit
moznost presouvat zpravy z jedné paméti do druhé, protoZe vzdy je
mozné pouzit pouze jednu pamét.
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M Tip: Chcete-li archivovat
zpravy ze vzdalené schranky
do jinych slozek, pfesunte je
pomoci klienta el. poSty na
PC. Ponechate-li ve
vzdalené schrance
minimalni pocet zprav,
komunikator bude mit vétsi
mnozstvi dostupné paméti a
pfipojeni k el. po3té bude
rychlejsi.

M Tip: Informace o
vymazani pfiloh z pfijatych
zprav, viz 'Pfilohy ke
zpravam' na stran€ 185.

Zpravy



M Tip: Pro psani
misto faxového editoru
aplikaci Textovy editor.

M Tip: Ve faxovém editoru
miZete zvétsit zobrazeni.
Stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Zobrazeni > Lupa >
Zvétsit nebo Zmensit.

MTip: Informace o zvoleni
pfijemce, viz stranku 167.

M Tip: Chcete-li definovat
specifické datum a cas, kdy
ma byt fax odeslan, zvolte ve
volbé Odeslat fax polozku
Podle pldnu.

Fax

Psat a odesilat fax mlzete ve faxovém editoru.

MuZete napsat dokumenty v aplikacich Textovy editor nebo Tabulkovy procesor a
poté je odeslat jako fax. Je rovnéZz mozné odeslat faxy s viozenymi obrazky.
Podrobngjsi informace, viz 'Foto editor' na strané€ 235.

Psani a odeslani nového faxu

1 Vhlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte Psat fax. Otevie se faxovy editor,
viz obrazek 71.

Komu: Odestat

Spoleénost:

Faxové éislo: Prijemce
5| [Pomamky: Voly
¥ odeslani
ﬂ Zavit

Obrdzek 71

2 Napiste fax.
Chcete-li formatovat text, stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt.
3 Pro zvoleni pfijemce stisknéte PFijemce. Fax miZze mit pouze jednoho pfijemce.
4 Chcete-li nastavit volby odeslani faxu, stisknéte Volby odeslani. Podrobné;jsi
informace naleznete v nastaveni faxu na strané 173.
5 Stisknéte Odeslat.
@ Poznamka: P¥i odesilani nebo pfijimani faxu neni mozné provadét hlasovy
hovor.
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Uvodni stranka faxu

K vytvarenému nebo upravovanému faxu mizete pfipojit tvodni stranku. M Tip: Informace o

1 Stisknéte Volby odeslani a zvolte Uvodni strdnka faxu.
2 \lyberte jednu z nasledujicich voleb:
Zddnd: V zéhlavi faxu budou pouze pole Komu:a Faxové ¢islo..

definovani vychoziho
formatu zahlavi faxt a o
pfipojeni uvodni stranky k

Zéhlavi: Zahlavi faxu bude obsahovat informace o odesilateli a o pfijemci faxu  faxu, viz ‘Nastaveni faxu' na

a datum faxu.

stran¢ 173.

Sablona 1: Pole zahlavi faxu bude obsahovat informace o odesilateli a o pfijemci

faxu a samostatné pole Pozndmky..

Upind Sablona: Pole zahlavi faxu bude obsahovat vice informaci o odesilateli a

o pfijemci faxu, datum faxu a samostatné pole Pozndmky:.

Prizplsobené Sablony uvodni stranky miizete v aplikaci Spravee soubord ulozit do

slozky Sablony nebo je miZete z této slozky pouzit; podrobné&jii informace, viz
stranku 209. Pfi pouziti jakékoli Sablony uvodni stranky jsou dostupné informace o

pfijemci vyplnény automaticky.

Pfijmuti a zobrazeni faxd

Faxy jsou pfijimany automaticky za predpokladu, ze je tato sluzba dostupna, M Tip: Pro odeslani

telefonni pFistroj je zapnuty a nachazi se v oblasti se signalem sité.

Pfi prijeti nového faxu uslySite ton - pokud neni v systému zvolen tichy profil - a

na displeji se zobrazi upozornovaci poznamka.

pfijatého faxu dalsimu
prijemci stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Soubor >
Predat.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.



M Tip: Ve faxovém editoru
mUzete zvétsit a otodit
zobrazeni. Pfi kazdém
stisknuti Otocit se fax otoci
0 90 stupnl doprava.

Pro zobrazeni faxu stisknéte Otevrit.

Chcete-li otevfit jiz dfive prijaty fax, prejdéte do slozky Prijaté, zvolte fax a
stisknéte Otevfit.

@ Poznamka: Nebyl-li fax z divodu chyby pfijat cely, je jeho nazev Nedplny fax.

Zvoleni a ulozeni celého obsahu nebo jen ¢asti pFijatého faxu

Muzete zvolit cely obsah nebo jen ¢ast faxu a ulozit ji v jiném formatu pro pozdéjsi
upraveni.

Zvoleni plochy ze stranky faxu

1 V prohlizedi faxu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Vybérovy ramecek.
V prohlizedi faxu se zobrazi vybérovy ramecek.

2 Pro presunuti vybérového ramecku do levého horniho rohu plochy, kterou
chcete zvolit, pouZijte tladitko se Sipkami.

3 Pro zménu velikosti vybérového ramecku podrzte stisknuté tlacitko Ctrl a
stisknéte tlacitko se Sipkami. Pro stornovani vybéru stisknéte tlacitko Menu a
zvolte znovu Ndstroje > Wbérovy ramecek nebo stisknéte tlacitko Esc.

UloZeni faxu do jiného formatu

1 V prohlize¢i faxu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Export. Zvolte
rozsah, ktery chcete exportovat. Dostupné volby jsou Cely dokument | Aktudini
strdnka | Zvolené | Definovdno uZivatelem: . Stisknéte OK. Zobrazi se dialog.

2 Zadejte nazev a umisténi nového dokumentu. Pro zménu formatu nového
dokumentu stisknéte Zménit format.

3 Pro ulozeni exportovaného souboru faxu stisknéte OK.
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173
Vyzadani faxu
Pomoci funkce Vyzadani faxu muizete ziskat fax ze vzdalené faxové schranky,

pokud je v siti k dispozici. Umozfiuje rovnéZ provést faxové volani do faxového
pristroje a poté obdrzet informace faxem.

Zpravy

Pfijmuti faxu ze vzdalené faxové schranky

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Pfijmout
> Fax > Vyzddat fax.

2 Zadejte faxové Cislo vzdalené faxové schranky nebo zvolte €islo stisknutim
Pfijemce.

3 Stisknutim Volat ¢islo vytocte.

Nastaveni faxu

Veskeré zmény provedené v nastaveni faxu ovlivni zpisob, kterym jsou faxy

odesilany a pfijimany.

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje
> Nastaveni uctu.

2 Zvolte Fax a stisknéte Upravit. Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé stranky.
Urcete nasledujici:

Stranka Nastaveni

Uvodni strdnka faxu: Definuje, zda bude nebo nebude pouzita Gvodni stranka.
Dostupné volby jsou Zddnd | Zéhlavi | Sablona 1| Upind Sablona - Spolu s
témito volbami mize seznam voleb obsahovat jesté dalsi Sablony
avodnich stranek, které jsou uloZeny ve slozce Sablony.
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M Tip: Jestlize v hlavnim
zobrazeni aplikace Zpravy
stisknete Psat el. postu a
nemate nastaven ucet el.
posty, budete vyzvani k jeho
nastaveni.

Odeslat fax: Definuje dobu, kdy maji byt faxy odeslany. Dostupné volby jsou
Okamzité | Po vyzdddni.

Stranka Pokrocilé

Rozliseni: Rozliseni odesilanych a pfijimanych faxd. Dostupné volby jsou Vysoké [
Standardni.

ECM :  Definuje, zda pfi odesilani fax( je nebo neni pouzit rezim korekce chyb
(Error Correction Mode). PFi nastaveni Zapnuto jsou viechny stranky
obsahujici chyby automaticky vraceny odesilateli, dokud neni zavada
odstranéna. Dostupné volby jsou Zapnuto [ Vypnuto.

Znowu odeslat: Definuje, které stranky budou odeslany znovu, pokud do3lo pfi
odesilani k chybé. Dostupné volby jsou Vsechny stranky | Chybéjici strdnky.

El. posta

Systém el. posty pristroje Nokia 9210i Communicator je kompatibilni se standardy
Internetu SMTP, IMAP4 (rev 1) a POP3.

Abyste mohli pfijimat a odesilat zpravy el. poSty, musite mit nastavenu sluzbu
vzdalené schranky. Tato sluzba midze byt nabizena provozovatelem sluzeb
Internetu, operatorem sité nebo Vasi spolecnosti.

NeZ budete mit moZnost odesilat, pfijimat, pfedavat zpravy el. poSty a odpovidat

na né pomoci VaSeho komunikatoru, musite provést nasledujici:

e Musite mit spravné nastaven pfistupovy bod k Internetu (IAP). Viz ‘Nastaveni
pristupového bodu k Internetu’ na strané 134.

® Musite spravné definovat nastaveni el. poSty. Viz ‘Nastaveni el. posty' na strané
175.
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@ Poznamka: Postupujte podle pokynd, které jste obdrzeli od provozovatele
vzdalené schranky a provozovatele sluzeb Internetu.

Zpravy &5

Nastaveni el. posty

Veskeré zmény provedené v nastaveni el. posty ovlivni zpGsob, jakym jsou odesilany
a prijimany zpravy el. posty.

Pro pFipojeni ke vzdalené schrance musite mit v komunikatoru definovany ucet el.

posty:

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje
> Nastaveni uctu.

2 Stisknéte ViytvoFit novy. Otevie se seznam dostupnych typu uctd.

3 Zvolte Elektronickd posta a stisknéte OK. Zobrazi se dialog se ¢tyfmi strankami.
Viz obrazek 72.

LAVETTINIDVE DRI T

Obecné TServery IPFi]muti Pokrogilé ]

Uget el. posty | »

Moje jméno » Vymazat
Udivatelsks jméno »

Heslo » Hotovo

| = w4 uunl

Obrdzek 72

4 Urcete nasledujici:

Stranka Obecné

Ucetel. posty: Nazev vzdalené schranky. Zde mlzete zadat libovolny nazev
schranky.
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M Tip: Servery odchozich
zprav jsou typicky nazyvany
SMTP servery nebo host
servery a servery prichozich
zprav jsou nazyvany POP3
nebo IMAP4.

Moje jméno: Zadejte Vase jméno.

Uzivatelské jméno: Zadejte Vase uzivatelské jméno.

Heslo:  Zadejte Va3e heslo. Nechate-li toto pole prazdné, budete vyzvani k zadani
hesla pfi pokusu o zobrazeni zpravy ze vzdalené schranky.

Adresa el. posty: Zadejte adresu el. poSty, kterou obdrZite od provozovatele sluzeb.
Adresa musi obsahovat znak '@'". Odpovédi na Vase zpravy budou
odesilany na tuto adresu.

Pristup k Internetu: Pripojeni k Internetu, které je pouZito pfi pfipojeni ke schrance.
Ze seznamu zvolte pFistupovy bod k Internetu. Informace o vytvoreni
pristupového bodu k Internetu, viz ‘Nastaveni pfistupového bodu k
Internetu’ na strané 134.

Vychozi ucet: Ze seznamu zvolte ucet el. poSty. Nastavujete-li ucet poprvé, bude
nastaven jako vychozi, dokud nebude vytvoreno vice uctad.

Stranka Servery

Typ uctu el. posty: Definuje protokol el. poSty, ktery doporucuje provozovatel Vasi
vzdalené schranky. Dostupné volby jsou POP3 a IMAP4.

Server odch.zpr.: IP adresa nebo nazev hostitelského pocitace, ktery odesila Vase
zpravy el. posty.

Server pfich.zpr.: IP adresa nebo nazev hostitelského pocitace, ktery pfijima Vade
zpravy el. posty.
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PFijmuti

PFijmout: Ur€uje, co bude pFijato ze vzdalené schranky pfi pfipojeni. Dostupné volby  [Tip: Pokud preferujete
jsou Zdhlavi - zastat online | Zprdvy | Zprdvy a pfilohy. Volba Zprdvy je ¢teni zprav a odpovéd na né
dostupna pouze pfi pouziti typu schranky IMAP4. jiz pfi pfipojeni ke vzdalené

Max. velikost zprévy: Maximalni velikost pfijimané zpravy. Minimum je 1 kB a schrance, zvolte Zdhlavi -
maximum 1000 kB. zistat online. Preferujete-li

Synchro. sl. Prijaté: Uréuje pocet zahlavi zprav, které budou nacteny zevsloiky nacteni zp'rav a odpojeni,
PFijaté ve vzdalené schrance. Dostupné volby jsou VSechny | Zddné nebo zvolte Zprdvy.

muzete definovat odpovidajici pocet zprav, které budou nacteny.

Synchro. ost. slozky: UrCuje pocet zahlavi zprav, které budou nacteny ze sloZek
vzdalené schranky, kromé slozky Pfijaté. Dostupné volby jsou Vsechny |
Zddné nebo mizete definovat odpovidajici poéet zprav, které budou
nacteny.

Stranka Pokrocilé

Vychozi typ el. posty: Typ el. posty, ktery mlzete psat a odesilat z komunikatoru.
Dostupné volby jsou Prosty text - ne MIME | Prosty text | Formdtovany text
(HTML).

Odeslat zprdvu: Jak je zprava odeslana z komunikatoru. Dostupné volby jsou
OkamZité | P¥i pfiStim pFipojeni | Po vyZddani.

Pridat podpis: UrCuje, zda je k odesilané zpravé el. posty pfidan podpis. Dostupné
volby jsou Ne [ Pouzit moji kartu | Mij podpis. Pokud zvolite Mdj podpis,
mizete stisknout Upravit podpis a upravit soubor s podpisem.

VyZddat zprdvu o otevieni: Dostupné volby jsou Ano/ Ne. Pokud zvolite Ano, obdrzite
zpravu o tom, ze prijemce oteviel Vasi zpravu. Upozornéni obdrzite pouze
tehdy, kdyz aplikace el. poSty pfijemce podporuje tuto funkci.
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Zpravy



Povolit zprdvu o doruceni: Dostupné volby jsou Ano [ Ne. Pokud zvolite Ne, odesilatel
po otevfeni pfijaté zpravy neobdrZi upozornéni.

Kopirovat na moji adresu: Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

Zabezpecené prihldseni - APOP: PouZité s protokolem POP3 pro zakddovani
odesilanych hesel na vzdaleny poStovni server. Dostupné volby jsou Ano [
Ne.

Zabezpecené pripojeni - TLS: PouZzité s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro
zabezpecené pfipojeni ke vzdalené schrance. Dostupné volby jsou Ano [
Ne.

Cesta ke sloZce IMAP4: Zde zadejte umisténi poStovni slozky IMAP, pokud neni
definovana automaticky. Tato volba je dostupna pouze pfi pouziti
schranky typu IMAP4.

Upraveni uctu

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje
> Naostaveni uctu. Zobrazi se seznam uctd.

2 Zvolte ucet, ktery chcete upravit, a stisknéte Upravit.

3 Na strankach Obecné, Servery, Piijmuti a Pokrocilé proved'te pozadovana
nastaveni (viz postup vyse).

4 Pro stornovani provedenych zmén stisknéte tlacitko Esc.
Stisknutim Hotovo potvrd'te provedené zmény.

@ Poznamka: Nastaveni schranky nelze provadét, pokud jste online.
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Psani a odeslani nové zpravy el. posty

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpréavy stisknéte Psat el. poStu. Otevre se editor
zpravy, viz obrazek 73.

Komu: timothy.lloyd @radiocom.com Odeslat
Kopie:
— Pfijemce
Predmét: Jednani El. posta
e Volby
T IT'm' odeslani
ﬂ Zavfit
Obrdzek 73

2 Napisdte zpravu el. poSty.

3 Pro zvoleni pfijemce nebo pfijemcl zpravy stisknéte Pfijemce, nebo zadejte
jméno a adresu el. posty do poli Komu:, Kopie: a Skrytd kopie: Z jednoho pole do
druhého mzete prepinat stisknutim tlacitka Tab.

4 Chcete-li nastavit volby odeslani zpravy el. posty, stisknéte Volby odeslani.
Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé stranky, viz stranka 180.

5 Stisknéte Odeslat.

@ Poznamka: Adresa el. poSty nemiize obsahovat pismena s diakritikou, jako

napfiklad é nebo a.

Pfijemci
Ve zpravé el. poSty jsou pfijemci ve tfech urovnich:
Komu: - Zprava je odeslana pfimo tomuto pfijemci.

Kopie: - Kopie zpravy je odeslana tomuto pfijemci a jméno tohoto pfijemce je
zobrazeno i ostatnim prijemcim zpravy.
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M Tip: NemdzZete-li odeslat
z komunikatoru el. poStu,
nejprve zkontrolujte, zda
jste spravné zadali svou
adresu el. poSty v nastaveni
aplikace El. po$ta. Viz stranu
175.

MTip: Informace o volbé
prijemc0, viz stranku 167.

MTip: V editoru zpravy
mizZete zvétsit zobrazeni.

179

Zpravy



M Tip: Pro skryti nebo
zobrazeni poli Kopie:a Skrytd
kopie: v editoru zpravy
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Zobrazeni > Zobrazit
pole Kopie nebo Zobrazit pole
Skrytd kopie.

M Tip: Pro zménu formétu
pisma u zvolené asti textu
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Formdt > Pismo.

M Tip: V pfipadé zpravy
formatu PC mail (viz stranka
187) jsou volby Priorita a
Pouzity ucet el. posty jediné,
které Ize zménit.

Skrytd kopie: - Kopie zpravy je odeslana tomuto pfijemci, ale jméno tohoto pfijemce

neni zobrazeno ostatnim pfijemcdm zpravy.

@ Poznamka: Zadané adresy jsou po stisknuti Odeslat zkontrolovany ve Vasi
databazi kontakt(i. Jména, ktera nejsou v databazi kontaktd
nalezena, nebo adresy, které neobsahuji znak ‘@', budou
odstranény z pole adresy.

Pokud se jméno zadané do pole adresy shoduje s nazvem skupiny kontakt(, bude
jméno v poli adresy nahrazeno adresami el. posty viech ¢lenl skupiny kontaktd.

Styl odesilané zpravy el. posty

Formatovat je moZné pouze zpravy HTML. Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt
> Formdtovdni. Zobrazi se nasledujici volby formatovani: Tuéné, Kurziva, PodtrZenia
Odrdzky.

Pro nastaveni preferovaného pisma pro prosty text a HTML, stisknéte tlacitko Menu
a zvolte Ndstroje > Pedvolby.

Chcete-li zarovnat text zpravy, stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt> Zarovndni.
Otevrou se nasledujici volby: Vlevo, Na stied a Vpravo.

Volby odeslani

Volby v dialogu Volby odesldni obsahuji hodnoty zadané v nastaveni el. posty, viz
popis na strané 175. Stisknutim Volby odeslani oteviete dialog. Veskeré zmény,
které provedete v tomto dialogu, ovlivni pouze aktualni odesilanou zpravu.

@ Poznamka: Zména volby v dialogu Volby odeslani ovlivni format zpravy pfi jejim
otevreni pfijemcem. Format maze napfiklad ovlivnit Citelnost
znaka.
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Stranka Zprava

Priorita: Priorita zpravy. Dostupné volby jsou Visokd | Normdini | Nizkd.

Typ zprdvy: Typ zpravy. Dostupné volby jsou Prosty text - ne MIME | Prosty text |
Formdtovany text (HTML).

VyZddat zpr. o otevr': UrCuje, zda je do odchozi zpravy pfidan pozadavek na to, aby
Vam byla po otevreni zpravy pfijemcem odeslana zprava o doruceni.

Stranka Doruceni
PouZity ucet el. posty: Vzdalena sluzba schranky, ktera je pouzita pro odesilani
zZprav.
@ Poznamka: Zména G¢tu el. poSty nezméni vychozi volby v ostatnich polich této
stranky.

Odeslat zprdvu: Kdy ma byt zprava odeslana. Dostupné volby jsou Okamzité | Po
vyZdddni | PFi pFistim pripojent.

Pfijmuti zpravy el. posty

El. poSta adresovana Vam neni automaticky pfijata komunikatorem, ale Vasi
vzdalenou schrankou. Pro zobrazeni el. posty se musite nejprve pfipojit ke vzdalené
schrance a poté zvolit zpravy, které chcete zobrazit v komunikatoru. Propojeni se
vzdalenou schrankou je uskute¢néno pomoci datového volani.

A VYSTRAHA! Zpravy, které jste v rezimu offline oznadili jako odstranéné,
budou pfi pFipojeni do rezimu online odstranény i ze
vzdaleného postovniho serveru. Informace o vymazani zprav

M Tip: Pravidelné
odstrafhujte zpravy

z komunikatoru. Uvolnite
tak misto v paméti.
Podrobnéjsi informace, viz
'Zabranéni nedostatku mista
v paméti' na strané 168.
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M Tip: Nezadate-li heslo pfi
Uvodnim pfipojovani ke
vzdalené schrance, otevre se
dialog. Zadejte pozadované
heslo a stisknéte OK.

pouze z komunikatoru bez vymazani souborl ze vzdalené
schranky, viz ‘Zabranéni nedostatku mista v paméti' na strané
168.

Pfipojeni ke vzdalené schrance

1 Vlevém ramecku hlavniho zobrazeni aplikace Zpravy zvolte vzdalenou

schranku.

2 Stisknéte Pfijmout postu.

3 Po pfipojeni ke vzdalené schrance stisknéte tlacitko Menu a zvolte Pfijmout >

Nové nebo Zvolené nebo VSechny zpravy.

4 Po pfijeti vSech poZzadovanych zprav el. posty stisknéte Jit do offline.

@ Poznamka: Stisknutim Jit do offline se nemusi nezbytné odpojit telefonni
pfipojeni, pokud jesté jiné aplikace toto pfipojeni pouZivaji. Pro
ukonéeni datového hovoru stisknéte tlacitko Menu a poté zvolte
Soubor > Odpajit.

Objednani a odhlaseni slozek ve vzdalené schrance

Pouzivate-li vzdalenou schranku standardu IMAP4, miizete upravit a

synchronizovat vzdalené pfichozi slozky pomoci komunikatoru. Aby tato funkce

byla moZna, musite objednat slozky a zviditelnit je komunikatoru.

1 Pripojte se do online.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Prijmout > Objedndni sloZky. Otevie se seznam
slozek ve vzdalené schrance.
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3 Zvolte slozku.

4 Stisknéte Objednat. Pokud jste objednali slozku, stisknéte Odhlasit pro
odhlaseni objednavky.

5 Stisknéte Jit do offline a PFipojit se (online) pro pfidani novych objednanych
slozek do seznamu.

Cteni zpravy el. posty

Zpravy m0zete Cist, odpovidat na né a pfedavat je dal v prohlizeci zprav.

Chcete-li zobrazit pfijaté zpravy, zvolte zpravy ve slozce Pijaté a stisknéte Otevfit.

Prohlize¢ zprav zobrazi zpravu v rezimu "jen pro ¢teni", coz znamena, Ze zpravu
nelze upravovat ani k ni pfidavat pfilohy.

Je-li ve zpravé odkaz na WWW stranku, mlzete tuto stranku otevrit tak, ze
prejdete k tomuto odkazu a stisknete Pouzit.

Je-li ve zpravé zastupce faxu, zpravy el. poSty nebo SMS, mizete psat fax, zpravu
el. posty nebo SMS po zvoleni odkazu a stisknuti odpovidajiciho pfikazového
tlacitka. Tim se otevfe odpovidajici editor, ve kterém je vypInéno pole pFijemce
cislem faxu, ¢islem GSM nebo adresou el. poSty, uvedenou v zastupci.

Pro vymazani zpravy stisknéte Vymazat.

A VYSTRAHA! Zpravy, které jste v rezimu offline oznadili jako odstranéné,
budou pfi pFipojeni do rezimu online odstranény i ze
vzdaleného postovniho serveru.Informace o vymazani zprav
pouze z komunikatoru bez vymazani souborl ze vzdalené
schranky, viz ‘Zabranéni nedostatku mista v paméti' na strané
168.

M Tip: Pro vytvofeni novych
sloZzek ve vzdalené schrance
se pripojte online, stisknéte
tladitko Menu a zvolte
Soubor > SloZka. Nyni
muzete zvolit, zda chcete
Wytvofit novou sloZku nebo
Prejmenovat sloZku.

M Tip: Do svych kontaktl
mizete pridat dal3i pfijemce
pfijaté zpravy; stisknéte
tlacitko Menu a zvolte
Ndstroje > Pridat do Kontaktd.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

183

Zpravy



Ml Tip: Pro odeslani ptijaté
zpravy el. poSty dalSimu
prijemci stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Soubor >
Predat zprdvu.

M Tip: Pro vyhledani a
nahrazeni textu ve zpravé
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Upravy > Najit.

Odpovéd' na zpravu

1 Ve slozce Prijaté zvolte zpravu el. poSty a stisknéte Otevfit. Otevie se prohlize¢
zprav.

2 Stisknéte Psat odpovéd. Oteve se editor zprav.
Chcete-li odeslat odpovéd' viem piijemciim zpravy, ne jenom jejimu odesilateli,
stisknéte tlac¢itko Menu a zvolte Soubor > Odpovédét > VSichni prijemci.

3 Veditoru upravte zpravu a stisknéte Odeslat.

@ Poznamka: Pii odpovédi na zpravu el. posty jsou HTML zpravy pfidany jako
pfiloha.

Styl predavané zpravy a zpravy s odpovédi

Muzete ménit styl pfedavané zpravy a zpravy s odpovédi.

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Predvolby. Zobrazi se dialog.

2 Ur€ete nasledujici:

Zahrnout zprdvu do odpovédi: Pokud zvolite Ano, bude originalni zprava obsazena do
odpovédi. Dostupné volby jsou Ano [ Ne.

Normdini pismo HTML: Definuje vychozi velikost pisma a jeho typ, pouzity v HTML
zpravach. Upozornujeme, ze HTML zpravy mohou obsahovat tagy, které
mohou toto nastaveni zménit.

Velikost pisma HTML: Definuje velikost pisma pouzitého v HTML zpravach.
Pismo prostého textu: Definuje pismo pouzité ve zpravach psanych prostym textem.

Velikost pisma prostého textu: Definuje velikost pisma pouZitého ve zpravach
S prostym textem.
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Prilohy ke zpravam

Vétsinu dokument( a zprav, které pisete v jinych aplikacich komunikatoru, mizete

odeslat jako pfilohy zprav el. posty.

A VYSTRAHA! Prilohy zprav el. poSty mohou obsahovat viry nebo mohou byt
jinak nebezpeéné komunikatoru nebo PC. Neotevirejte pfilohy,

pokud si nejste jisti dGvéryhodnosti odesilatele. Podrobné;jsi
informace, viz ‘Spravce certifikatl' na strané 226.

Pridani priloh zprav el. posty

1 V editoru zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Pfilohy > VloZit soubor.

2 \Vyhledejte a zvolte soubor, ktery chcete pfipojit ke zpravé el. posty.

Zobrazeni a ulozeni priloh zprav el. posty

Prilohy se vzdy zobrazi na konci oteviené zpravy el. posty.

PFilohy miizete zobrazit pomoci odpovidajicich prohlize¢d (jsou-li dostupné).

1 Oteviete zpravu el. posty, ktera obsahuje pfilohy, a stisknéte Pfilohy. Zobrazi se
dialog.

2 Stisknéte Otevfit pro zobrazeni pfilohy.
Stisknutim Ulozit ulozte pfilohu.

Stisknutim Vymazat v pFistroji vymazete pfilohu z komunikatoru; pfiloha neni
vymazana ze vzdalené schranky.

Prace online a offline

Prace online znamena, Ze je komunikator pfipojen ke vzdalené schrance
prostrednictvim Internetového pfipojeni.

185

Zpravy

M Tip: Pro upraveni pfiloh
zpravy el. poSty stisknéte
tlacitko Menu a zvolte
Prilohy > Upravy. P¥ilohy u
pfijatych zprav neni mozné
upravovat.

MTip: Chcete-li zobrazit
pfilohu, zvolte ji tlacitkem se
Sipkami a poté stisknéte
tlacitko Enter.
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Prace offline znamena, Ze komunikator neni pfipojen ke vzdalené schrance; mizete
vymazat pouze zpravy a ne slozky. P¥i praci online mizete odstranovat,
prfejmenovat nebo vytvaret slozky ve vzdalené schrance.

@ Poznamka: Veskeré zmény, které provedete ve vzdalené schrance pfi praci
offline, se ve vzdalené schrance projevi az pfi pfisti praci online a
provedeni synchronizace. Pokud napfiklad pfi praci offline
vymazete zpravu el. poSty z komunikatoru, zprava bude vymazana
ze vzdalené schranky az pfi pfiStim pfipojeni ke schrance.

Jestlize chcete vymazat zpravy z komunikatoru, abyste uvolnili jeho pamét, viz
'Zabranéni nedostatku mista v paméti' na strané 168.

Spravou zprav v rezimu offline si uSetfite platby za pfipojeni a zaroveh mate
mozZnost pracovat v podminkach, které neumozniuji datové pfipojeni, napfiklad

v letadle. Podrobnéjsi informace o pouzivani komunikatoru v letadle, viz 'Profil
Letadlo' na stran€ 92. Nezapomente rovné€Zz na odpovidajici vystrahy, viz 'DULEZITE
BEZPECNOSTNI INFORMACE' na strané 263.

PC Mail

Zatimco zpravy el. posty formatu Internet mail mlzete odesilal a pfijimat
prostiednictvim datového hovoru, zpravu formatu PC mail nemuizete

z komunikatoru odeslat. Zpravu formatu PC mail mlzete Cist, psat a upravovat
v komunikatoru, ale mizete ji odesilat a pfijimat pouze pres PC, pfi pristi
synchronizaci komunikatoru s PC.
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187
Synchronizace el. posty s PC

Synchronizace je proces, pfi kterém dochazi ke sjednoceni obsah zprav el. posty a
slozek el. poSty na komunikatoru a na PC. To je provedeno kopirovanim a
kombinovanim informaci mezi obéma pfistroji. Podrobné;jsi informace, viz Pfirucka
PC Suite na CD-ROMu v prodejnim baleni.

Zpravy

Pfi synchronizaci el. poSty se kopiruji zpravy mezi komunikatorem a poStovnim
softwarem na PC, aby ke ¢teni zprav a odpovidani na zpravy bylo mozné pouzit
kterykoli pFistroj.

MUzete zkonvertovat zpravu formatu Internet mail na format PC mail, takze bude
synchronizovéana s PC, nebo ji zkonvertovat z formatu PC mail na Internet mail, aby
mohla byt odeslana pfimo z komunikatoru. VSechna nastaveni synchronizace jsou
definovana v PC. Jediné nastaveni, které mizete zménit v komunikatoru, je
vymazani pouzivaného uctu.

Vytvoreni nové zpravy formatu PC mail

@ Poznamka: Abyste mohli vytvofit novou zpravu formatu PC mail, musite mit
nastaven ucet el. posty na PC.

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Psdt >
Novou zprdvu. Zobrazi se seznam voleb.

2 Zvolte PCMail a stisknéte OK.
Mate-li vice U¢th el. posty na PC, zobrazi se dialog indikujici ucet el. posty na
PC, ktery bude pouzit pfi odeslani zpravy ve formatu PC mail. Zvolte ucet el.
po3ty na PC a stisknéte OK.

3 Veditoru zpravy napiste zpravu PC mail.
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M Tip: Zpravu formatu PC
mail mbzete vkomunikatoru
zobrazovat a upravovat jako
zpravu Internet mail.

M Tip: Zpréva formatu PC
mail je rozlisena od formatu
Internet mail odliSnou
ikonou.

M Tip: Va3 provozovatel
sluzby Vam mUze poslat
informacni zpravy ve
formatu SMS, které mohou
napfiklad obsahovat
konfigura¢ni nastaveni.
Podrobnéjsi informace
ziskate u operatora.

Konverze formatu PC mail nebo Internet mail

@ Poznamka: HTML zpravy nelze konvertovat, protoze format PC mail
nepodporuje odesilani HTML zprav. Pfed konvertovanim na format
PC mail musite v dialogu Volby odeslani zménit typ zpravy na prosty
text nebo typ ne-MIME. Podrobnéjsi informace, viz strana 180.

Zpravy formatu PC mail a Internet mail se ve slozce zobrazi spole¢né.

1 Zvolte zpravu nebo zpravy, které chcete konvertovat.
2 Stisknéte tlac¢itko Menu a podle typu konvertované zpravy zvolte Ndstroje >
Konvertovat na Internet mail nebo Konvertovat na PC mail.
3 Je-li definovano vice sluzeb PC mail nebo SMTP, zobrazi se seznam dostupnych
sluzeb definovanych na serveru zprav. Zvolte sluzbu a stisknéte Konverze.
@ Poznamka: Mizete konvertovat nékolik zprav najednou, ale zkontrolujte, zda
jsou vSechny konvertované zpravy stejného typu - Internet mail
nebo PC mail.

Zpravy SMS

Sluzba SMS (Short Message Service) Vam umozni odesilat a pfijimat zpravy SMS
pomoci digitalni bezdratové sité.

Zpravy SMS je mozné odesilat a pfijimat i v pribéhu hlasového, datového a
faxového hovoru. Zpravy je mozné Cist na jakémkoli mobilnim telefonu, ktery
podporuje tuto funkcei. Je-li v dobé€ odesilani zpravy pfijimaci telefon vypnuty,
stredisko zprav SMS se bude pokouset dorucit zpravu az do vyprieni doby platnosti
povolené siti.
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@ Poznamka: Chcete-li jako zpravu SMS odeslat text, ktery jste napsali nebo
upravili v jiné aplikaci, budou vSechny vloZené objekty nebo
formatovani ztraceny. Jako zpravy SMS nemizete posilat pfilohy.

Psani a odeslani nové zpravy SMS

@ Poznamka: U zprav SMS nemizete ménit pismo, styl ani formatovani.

1V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte Psat SMS. Otevre se editor SMS,
viz obrazek 74.

“4, Odeslat

|Komu: Irene (+123 123 1234567) ‘ SMS -
Pfijemce

Schiizka v Barceléné 12.01.2001
3| Cas 09:00-14:00 Volby
T|| Pfitomni: George Adkins, Irene Campbell, Michael Andrews, Jane odeslani
=|| McElroy, Mia Spencer a Margaret James »
|| Témata:| Zavfit
Obrdzek 74

2 Pro zvoleni pfijemce stisknéte Pfijemce nebo zadejte Cislo pfimo do zahlavi
zpravy.

3 Pomoci tlacitka se Sipkami se presurite doll do pole zpravy a napiste zpravu
SMS.
Pro zobrazeni délky aktualni zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazeni
> Délka zprdvy.
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MTip: PFi odesilani zpravy
SMS, ktera obsahuje
specialni nebo akcentované
znaky, na starsi mobilni
telefony, nemusi byt starsi
telefon schopen zpravu
zobrazit. V takovém pripadé
odeslete zpravu bez
specialnich nebo
akcentovanych znakd.

MiTip: V editoru SMS
mUzete zvétsit zobrazeni.
Stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Zobrazeni > Lupa >
Z2vétsit nebo Zmensit.
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M Tip: Chcete-li definovat
specifické datum a cas, kdy
ma byt zprava SMS
odeslana, zvolte ve volbé
Odesldni SMS polozku Podle
pldnu.

MTip: Slozka Pfijaté
zobrazuje datum pfijatych
zprav SMS a ¢as zprav SMS
pfijatych v aktualni den. Pro
zobrazeni Casu, kdy byla
zprava odeslana, oteviete
zpravu v prohlizeci SMS.

M Tip: Pro vytvofeni
kontaktni karty pro
odesilatele zpravy SMS
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Pridat do
kontakt

4 Chcete-li nastavit volby odeslani zpravy SMS, stisknéte Volby odeslani. Otevie
se dialog se dvéma strankami: Volby odesldni a Pokrocilé. Podrobnéjsi informace
naleznete v nastaveni SMS na strané 191.

5 Stisknéte Odeslat.

Pfijmuti a zobrazeni zprav SMS
Zpravy SMS jsou pfijimany automaticky za predpokladu, Ze je tato sluzba dostupna,
telefonni pfistroj je zapnuty a nachazi se v oblasti se signalem sité.

P¥i pfijeti nové zpravy SMS uslysite ton - pokud neni zvolen tichy profil - a na
displeji se zobrazi upozorfiovaci poznamka.

Prohlize¢ SMS zobrazi zpravu v reZimu "jen pro ¢teni", coz znamena, Ze ji nelze
upravovat.

Prijaté zpravy SMS mohou rovnéz obsahovat nékteré specialni textové fetézce,
napfiklad adresy URL. Viysviti-li se adresa URL, pokud pres ni pfechazite kurzorem,
muzete odpovidajici odkaz otevfit stisknutim Pouzit.

Odpovéd' na zpravu SMS

Oteviete zpravu SMS, stisknéte Psat odpovéd' a napiSte novou zpravu SMS.
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Obsahuje-li pfijata zprava zpatecni cestu, je v zahlavi zpravy zobrazen text
Odpovédét pres stejné str.
Zpravy SMS v SIM karté

Pro pfesunuti nebo zkopirovani zprav ze SIM karty do slozky Prijaté stisknéte
tlacitko Menu a zvolte Prijmout > Zprdva SMS > Zprdvy SIM karty. Chcete-li

pfesunout, zkopirovat nebo vymazat zpravy, stisknéte odpovidajici tladitko pfikazu.

Nastaveni SMS

Veskeré zmény provedené v nastaveni SMS ovlivni zptisob, kterym jsou zpravy SMS

odesilany a pfijimany.

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Zpravy stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje
> Nastaveni uctu.

2 Zvolte Zprdva SMS a stisknéte Upravit. Zobrazi se dialog, ktery obsahuje dvé
stranky. Ur€ete nasledujici:

Stranka Obecné

Stisknéte Strediska sluzeb, kde mizete definovat nova stfediska zprav nebo
upravit a vymazat existujici. VSechna stfediska zprav jsou v seznamu uvedena
nazvem a Cislem.

Pouzité stf. sluzeb: Definuje stfedisko sluzeb, které je pouZito pro doruéeni zprav
SMS.

Wpis o doruceni zprdv: Pokud zvolite Ano, mizete zobrazit stav odeslané zpravy
(nevyfizeny, chyba, doruceny) v systémovém protokolu. Jestlize zvolite Ne,
bude v systémovém zaznamu zobrazeno pouze odeslany.

Ml Tip: Pfi psani odpovédi na
zpravu SMS mizete zvolit, ©
zda chcete pfidat text ﬁ-
plvodni zpravy do odpovédi.

Z divodu minimalizovani

délky odpovédi zvolte

v nastaveni Pfidat origindl do
odpovédi volbu Ne.

MTip: Pro otevieni
systémového protokolu
stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Protokol.
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Odesldni SMS: Mizete zvolit Cas, kdy chcete zpravu odeslat. Dostupné volby jsou
Okamzité | Po vyzdddni | Podle pldnu. Je-li zvoleno Podle pldnu, musite
definovat Datum.

Doba platnosti: Neni-li mozné zastihnout pfijemce zpravy béhem definované doby
platnosti, je zprava odstranéna ze stiediska zprav SMS. Nastavite-li
maximdini, je doba platnosti nastavena na maximalni hodnotu povolenou
stfediskem zprav. Upozorfiujeme, Ze sit musi podporovat tuto funkci.
Dostupné volby jsou 7 hodina [ 6 hodin | 1den [ 1tyden [ maximdini.

Stranka Pokrodilé

Odpovédét pres stejné stf:: Tato sitova sluzba umoziuje pfijemci zpravy SMS
odpoveédét pomoci stejného strediska zprav. Jestlize zvolite Anoa pfijemce
Vasi zpravy SMS bude na tuto zpravu odpovidat, bude zprava s odpovédi
odeslana pomoci stejného Cisla stfediska zprav. To vyZaduje, aby pfijemce
mél objednanu sluzbu SMS, byl schopen odpovidat na zpravu a pouzival
pfistroj, ktery podporuje tuto funkci. Dale upozoriujeme, Ze sit musi
podporovat tuto funkci.

Pridat origindl do odpovédiz Uréuje, zda bude text v prijaté zpravé SMS obsazen do
zpravy s odpoveédi. Jestlize zvolite Ano, je obsah téla zpravy prekopirovan
do nové zpravy SMS.

Spojovdniz Nastavite-li volbu na Ne, budou zpravy delSi nez 160 znakl odeslany
jako né&kolik samostatnych zprav SMS. Nastavite-li Ano, budou zpravy
obsahujici vice nez 160 znaki odeslany jako nékolik samostatnych zprav
SMS, ale pokud ma pfijemce komunikator Nokia, budou zpravy pfijaty jako
jedna velka zprava.
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10. Kancelar

Slozka Kancelaf obsahuje aplikace Textovy editor, Tabulkovy procesor a Prehravac
prezentaci, které jsou kompatibilni s aplikacemi pro systém Microsoft Windows.
Kancelar dale obsahuje aplikaci Spravce soubor(i, umoziujici spravu soubord a
slozek v podobé presouvani, kopirovani a pfejmenovani slozek a soubord.

§ HTERAL Oteviit

Kancelat

LS
Textovy Tabulkovy Prehrdvaé Spravce
1352 : B a
e editor procesor prezentaci  souborl
TEAE

Obrdzek 75

Textovy editor

Aplikaci Textovy editor mizete pouzit pro psani novych a upravovani existujicich
textovych dokument(. Do dokumentl muizete vkladat a zobrazovat v nich obrazky
a jiné soubory. Dale muzete odesilat a pfijimat dokumenty v podobé faxu, zprav
SMS, el. poSty, zprav formatu PC mail nebo pres infraerveny port.

Otevrit, upravit a ulozit mizete dokumenty vytvorené v aplikacich Microsoft Word
pro Windows verze 95, 97 a 2000. Upozorfiujeme, ze v3ak nejsou podporovany
vsechny funkce a formatovani originalniho dokumentu. Dokumenty vytvorené
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jinymi verzemi aplikace Microsoft Word mohou byt pouze zobrazeny. Podrobnéjsi
informace o konvertovani soubor( jinych format(, viz Pfiru¢ka PC Suite na CD-
ROMu dodaném v prodejnim baleni.

Vytvoreni nového dokumentu

M Tip: Pro vyjmuti, Po otevreni aplikace Textovy editor je otevien novy dokument. MlzZete okamzité
zkopirovani a vloZeni textu zadit psat.

mizete pouzit zkratkové
klavesy schranky Ctrl+x,
Ctrl+c a Ctrl+v.

Muzete upravit styl dokumentu na drovni pisma a odstavce. Mizete pouzit rizné
druhy pisem, velikosti pisem a styly. Rlizné typy prednastavenych nebo vlastnich
styli mazete pouZit bud' postupnym upravovanim jednotlivych ¢asti textu nebo
pomoci $ablony, na které je styl textu zaloZen (viz stranku 196).

Zména pisma

1 P¥ivytvafeni nebo upravovani dokumentu stisknéte Pismo. Otevre se dialog, viz
obrazek 76.

I Zménit
13y
Pismo » CG Times i Néhled

Velikost| » 12 b.
Tugné (Ctrl+B) » Vypnuto
Kurziva (Ctrl+1) » Vypnuto
Podtzené (Ctrl+U) » Vypnuto

| watll |4 wutl

Hotovo

Obrdzek 76

2 Stisknutim Zménit mizete zménit hodnotu zobrazené polozky.
Stisknutim Nahled si zobrazite nahled, ve kterém uvidite jak se projevi
provedené zmény.
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3 Stisknutim Hotovo uloZte provedené zmény.

Zména stylu textu

1 Vyberte text, jehoz styl chcete zménit.
2 Stisknéte Styl. Zobrazi se abecedné fazeny seznam voleb.

3 Ze seznamu zvolte styl a stisknéte Nastavit.

V seznamu jsou tyto vychozi volby stylu:

Normadini URW 12 . Ne Ne Ne Doleva
Sans bodl
Ziblavi | URW | 10 Ne Ne Ne Doleva
Sans bodl
L, URW 10
Zdpati Sans bodi Ne Ne Ne Doleva
. URW 16
Nadpis 1 Sans bodi Ano Ne Ne Doleva
. URW 14
Nadpis 2 Sans bodi Ano Ne Ne Doleva
. URW 12
Nadpis 3 Sans bodi Ano Ne Ne Doleva
Titul URW 18 . Ano Ne Ne Na stred
Sans bodl
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Vytvoreni nového nebo upraveni existujiciho stylu

1 Stisknéte Styl.

2 Provytvoreni nového stylu stisknéte Novy. Nebo pro upraveni existujiciho stylu;
zvolte styl a stisknéte Upravit. Zobrazi se dialog.

3 Prepsanim existujiciho nazvu zadejte novy nazev stylu. Nazvy vychozich styll
nelze ménit.
Stisknutim Format zobrazite seznam hodnot stylu, které mizete ménit.

4 Stisknéte Zménit a zménte nasledujici hodnoty: Pismo, Zarovndni, Odsazeni,
Tabuldtory, Rddkovdni, Ohraniceni, Odrdzky a Uroveri osnovy.

5 Stisknutim Hotovo potvrd'te provedené zmény.

§ab|ony

Pfiklad: MUZzete mit firemni  Pfi vytvareni nebo upravovani dokumenti mizete pouzit Sablony a ulozit
Sablonu, ve které je zobrazen  dokumenty jako Sablony.
nazev spolec¢nosti a je

o ol Pro zvoleni 3ablony stisknéte tladitko Menu a zvolte Soubor > Sablony > Zvolit
definovan konkrétni vzhled.

Sablonu. Zvolte Sablonu a stisknéte OK.

Pvro ulozeni dokumentu jako Sablony stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor >
Sablony > Ulozit jako Sablonu.

Pro vymazani Sablony oteviete aplikaci Spravee soubord. Viz stranu 209.
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Vlozeni objektu

1 PFi vytvareni nebo upravovani dokumentu stisknéte Vlozit objekt. Zobrazi se M Tip: Pro zménu velikosti

dialog. Viz obrazek 77. obrazku po jeho vloZeni
stisknéte tlacitko Menu a
Vlozit 1 i
W novy zvoItF Up(avy> Objekt >
. Detaily objektu.
Textovy editor _Vloflt’
& - Tabulkovy processor existujici
b (] Obrazek
i
ﬂ Storno
Obrdzek 77

2 Ze seznamu vyberte typ objektu, ktery chcete vlozit.
3 Pro otevieni odpovidajiciho editoru stisknéte VloZit novy.
Stisknuti Vlozit existujici otevie seznam soubor(. Zobrazeny jsou pouze
soubory, které je mozné vlozit.
@ Poznamka: Objekty v dokumentu nejsou pouze odkazy, ale pfimo vioZzené
prilohy, které mohou znacné zvétsit velikost souboru dokumentu.

Zobrazeni a skryti netisknutelnych znaki

Pro zobrazeni nebo skryti netisknutelnych znaka, pouzitych pfi Upravach

dokumentu, postupujte nasledovné.

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Predvolby. Zobrazi se dialog, ktery
obsahuje dvé stranky.

2 Zapnéte nebo vypnéte nasledujici volby:

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

>3
~C

Kancel



A

Kancelar 2
=)

Stranka Zdkladni volby: Zobrazit tabuldtory, Zobrazit mezery a Zobrazit konce
odstavcd, stranka Pokrocilé volby: Zobrazit rozdéleni fadku, Zobrazit nedélitelné
mezery a Zobrazit rozdéleni slov.

Zobrazeni osnovy dokumentu

M Tip: Pro otevFeni urdité 1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazeni> Osnova. Zobrazi se stromova
stranky v dokumentu struktura dokumentu.

stisknéte tlacitko Menu a 2 Pro zobrazeni dalSich detaill stisknéte Rozbalit.

zvolte Ndstroje > Jit na. Pro zobrazeni méné detaill stisknéte Sbalit.

Pro otevieni zvoleného mista v dokumentu stisknéte Pfejit na odkaz.
3 Pro navrat do zobrazeni dokumentu stisknéte Zavfit.

Strankovani

Po vytvoreni nového dokumentu jej mizete rozdélit na stranky. Stisknéte tlaéitko
Menu a zvolte Ndstroje > Dalsi > Strdnkovdni. Tento pfikaz rovnéz upravi Cislovani
stranek.

Tabulkovy procesor

V aplikaci Tabulkovy procesor mizZete zpracovavat a ukladat data do souboru, ktery
se nazyva sesit. Kazdy sesit obsahuje nejméné jeden list. SeSit mlize rovnéz
obsahovat listy s grafy, které jsou vytvoreny z dat ulozenych na listu.

Otevrit, upravit a ulozit mGzete dokumenty vytvofené v aplikacich Microsoft Excel
pro Windows verze 95, 97 a 2000. Upozorfiujeme, Ze v3ak nejsou podporovany
viechny funkce a formatovani originalniho souboru. Soubory vytvorené jinymi
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verzemi aplikace Microsoft Excel mohou byt pouze zobrazeny. Podrobnéjsi
informace o konvertovani soubor(i jinych formatd, viz Pfirucka PC Suite na CD-
ROMu.

Sesit
Pro vytvoreni nového sesitu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Novy sesit
Pro otevieni existujiciho seSitu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Otevrit.

Pro ulozeni seSitu stisknéte v zobrazeni listu tlacitko Menu a zvolte Soubor> UloZit.

Chcete-li odeslat seSit jako el. postu nebo pres infraerveny port, stisknéte pfi
zobrazeni seSitu tlacitko Menu a zvolte Soubor > Odeslat.

Listy
Pro vytvoreni nového listu stisknéte tlacitko Menu a zvolte ViozZit > Nowy list.

Zadani dat
Pro zadani dat zvolte tladitkem se Sipkami buniku a zaénéte do ni zadavat data.

Pro potvrzeni zadanych dat stisknéte tlacitko Enter, OK nebo tlaéitkem se Sipkami
prejdéte do jiné bunky. Pro stornovani akce stisknéte Esc nebo Storno.

Muzete rovnéz vlozit vzorec pro provedeni operace. Aplikace Tabulkovy procesor
nabizi preddefinované nebo vestavéné vzorce, které jsou znamé pod nazvem
"funkce".
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Priklad: Do buriky C5
miZete chtit uloZit soucet
hodnot v buiikach C2 az C4;
zvolte bunku C5, stisknéte
Nastavit odkaz a zvolte
burky od C2 do C4. Pro
potvrzeni akce stisknéte
tlacitko Enter nebo OK.

V bunce C5 se zobrazi
celkovy soucet.

Pro vloZeni funkce stisknéte Vlozit funkei. Zobrazi se dialog. Viz obrazek 78.
Muzete volit nékterou z téchto kategorii funkei: \Sechny, Finanéni, Datum a ¢as,
Matematické, Statistické, Viyhleddvdni, Text, Logické a Informaéni. Kazdy typ ma sadu
funkci, které se zobrazi v seznamu vedle Ndzev funkce. Zvolte pozadovanou funkci
a stisknéte Zavrit.

Zménit
W_
- Kategorie funkce| » Viechny
3 Nézev funkce » ABS
ﬂ Zavfit
Obrdzek 78

Do vzorce mizete zadat konstanty nebo odkazy na bunky. Odkaz na bunku uréuje

misto, kde se nachazi hodnoty nebo data, ktera chcete ve vzorci pouzit. Zadani

odkazu na buriku do vzorce:

1 Prejdéte do bunky, kterou chcete upravit, a stisknéte Upravit.

2 Presunte kurzor na misto, které chcete vlozit jako odkaz, a stisknéte Nastavit
odkaz.

3 Zvolte bunky obsahujici hodnoty, které chcete pouzit. Viz 'Vybér bunék' na
stran€ 135. Kurzor zlistava v bunce, kterou upravujete. Pro potvrzeni akce
stisknéte tlacitko Enter nebo OK.
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0K
Viozit
| 1] Leden funkci
ﬂ% ;i Nastavid
: 2] 6 odkaz
ﬂiCelkem Storno
Obrdzek 79 &
Vybér bunék
V sesitu mlzete buriku nebo rozsah bunék vybrat dvéma zpilsoby:
e Stisknéte tlagitko Menu a zvolte Upravy > Zvolit Zadejte rozsah vybéru nebo Priklad: Pro zvoleni sloupce
vyberte bunky v seznamu. A zadejte A:A. Pro zvoleni
® Podrzte stisknuté tlacitko Shift a pomoci tlacitka se Sipkami zvétSete vybérovy  fadku 1 zadejte 1:1. Pro
ramecek. zvoleni sloupci Ba Ca
Pro zvoleni celych radkl nebo sloupcl podrzte stisknuté tlacitko Shift a pomoci Eazr.%\;en fadkd 2 a 3 zadejte

tlacitka se Sipkami zvolte zahlavi poZzadovaného fadku nebo sloupce.
Pro vybrani celého listu pouzijte zkratkovou klavesu Ctrl + A.

Viybér je zruSen po stisknuti tlacitka se Sipkami nebo tlacitka Tab.

Vlozeni bunék

1 Zvolte pocet bunék, které chcete vlozit do listu.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte VloZit > Buriky. Zobrazi se dialog.

3 Urcete, zda chcete, aby se vlozené buiky (nebo bufika) zobrazily nad zvolenym
rozsahem (Posunout buriky doli) nebo nalevo od néj (Posunout buriky vpravo).
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Pro vloZeni celého Fadku (Fadku) nebo sloupce (sloupcti), zvolte bud' Cely fddek
nebo Cely sloupec.
4 Stisknéte OK pro potvrzeni vlozeni nebo Storno pro jeho zruseni.

Serazeni bunék

Mizete zménit poradi bunék ve svislém nebo vodorovném sméru.
Zvolte rozsah bunék.

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Sefadit.

Poté zvolte Shora dolii nebo Zleva doprava. Zobrazi se dialog.
Zadejte kritéria tridéni.

Sefazeni proved'te stisknutim Zavfit.

Hledani dat
WMTip: Stisknutim Volby se 1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Upravy > Najit. Zobrazi se dialog.

apwoON =

zobrazi nasledujici volby: 2 Do pole Najit: zadejte fetézec, ktery cheete vyhledat.
Hledat v hodnotdch, Hledatve 3 Pro vyhledani fetézce stisknéte Najit.

vzorcich, Rozlisovat mald a Stisknéte Volby, cheete-li prohledavat list podle konkrétnich kritérii.
VELKA, Pouze celé buriky, Smér Pro nahrazeni fetézce jinym fetézcem stisknéte Nahradit.

a Hledat podle. Vymazani bunék
1 Zvolte buriku nebo bunky, které chcete vymazat.
2 Stisknéte Vymazat. Zobrazi se seznam voleb.
3 Pro vymazani obsahu i formatu buniky nebo bunék, zvolte Vse.
Pro vymazani pouze obsahu buriky nebo bungk, zvolte Obsah.
Pro vymazani pouze formatu bunky nebo bunék, zvolte Formdtovdni.
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Nastaveni Sirky sloupce a vysky radku 4
1 Zvolte sloupec (sloupce) nebo Fadek (fadky). Y
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt > Sifka sloupce nebo Wska fddku. S

4

3 Pro zvét3eni Sitky sloupce tisknéte podle potfeby > na tlacitku se Sipkami. Pro
zmenS3eni Sifky tisknéte <.
Pro zvé&tSeni vy3ky radku tisknéte podle potfeby v na tlacitku se Sipkami. Pro
zmenSeni vysky rfadku tisknéte A.

vvvvv

0010V Brocssor . !/s! ’ oK
D5 [-SUM (D2:D4)
A | B | ¢ I p I E | F
| 1] Leden Unor Biezen o p
= 45 34 3 Uréit
u T T
72 23 23] 42:' ditku
-4 56 54! oa» st
= i i orno
, 3 2 coen A —r:1
Obrdzek 80 &

Zarovnani obsahu buriky

1 Zvolte buiiku nebo bunky.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt > Zarovndni. Zobrazi se dialog.
3 Urcete nasledujici volby: Vodorovné, Svisle a Zalomit text v burice.

Zména vzhledu ohraniceni burky

1 Zvolte buiku nebo bunky.

2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt > Vzhled buriky > Ohraniceni. Zobrazi se
dialog.

3 Urcete nasledujici volby: Obrysovd linka, Nahore, Dole, Vlevo, Vpravo a Barva linky.
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Zména formatu cisla

1
2
3

Zvolte buiku nebo burky.

Stisknéte tladitko Menu a zvolte Formdt > Cisla. Zobrazi se dialog.

Ze seznamu zvolte pozadovany format. V zavislosti na zvoleném formatu
mizete definovat umisténi desetinné carky.

Zména pisma

-

A WN

5

Zvolte buiku nebo burky.

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt > Pismo. Zobrazi se dialog.
Stisknutim Zménit mlzete zménit hodnotu zobrazené polozky.
Stisknutim Nahled si zobrazite nahled, ve kterém uvidite jak se projevi
provedené zmény.

Stisknutim Hotovo ulozte provedené zmény.

Zména barvy pozadi

1
2

3

Zvolte buiku nebo burky.

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Formdt > Vzhled buriky > Barva pozadi. Zobrazi
se dialog.

Zvolte barvu.

Vlozeni konce stranky

1
2

Stisknéte tlacitko Menu a zvolte VloZit > Konec strdnky. Zobrazi se dialog.
Urcete nasledujici volby: Konec na sloupcia Konec na fadku.

@ Poznamka: ProtoZe konec je umistén nad a nalevo od zvolené buiky, nemizete

vlozit konec stranky, jestlize je zvolena bunka A1.
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Urceni nazvu burky

1 Zvolte buiiku nebo bunky.

2 Stisknéte tladitko Menu a zvolte VioZit > Ndzev? Pridat. Pokud burika nebo
bunky maji nazev, mizete jej upravit zvolenim Upravy. Zobrazi se dialog.

3 Zadejte nazev.

Urceni nazvu listu

1 Stisknéte tla¢itko Menu a zvolte Upravy > Piejmenovat list. Zobrazi se dialog.
2 Ze seznamu zvolte list a zadejte jeho nazev.
Vymazani bunék, sloupcu, fadki, konct stranek a listd

1 Zvolte buniku v plo3e, kterou chcete vymazat.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Upravy > Vymazat. Zobrazi se dialog.
3 Ze seznamu zvolte objekt, ktery chcete vymazat.

Pfechod na libovolny list nebo graf ve stejném sesité

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazeni > Listynebo Listy/Grafy. Zobrazi se
seznam.
2 Zvolte list a stisknéte OK pro otevreni listu nebo Storno pro zruSeni akce.

@ Poznamka: Poradi listli nelze ménit.

Listy s grafy
Vytvoreni grafi

Muzete vytvofit nékolik typl grafi: Spojnicovy, Sloupcovy, Skiddany sloupcovy,
Pruhovy, Sklddany pruhovy, XY bodovy a Vysecovy.

M Tip: Pro zménu predvoleb
zobrazeni stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Ndstroje >
Nastaveni. Zapnéte nebo
vypnéte nasledujici volby:
Zobrazit mfizku, Zobrazit
zdhlavi fadkd, Zobrazit zahlavi
sloupct, Automatické
prepocitdni; Zobrazit nulové
hodnoty a Zobrazit linky
strdnkovdni.

MTip: Chcete-li zobrazit
listy jako grafy, stisknéte
Listy/ Grafy.
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1 V listu zvolte rozsah bunék. Tim jsou definovana data pro novy graf.

2 Stisknéte tla¢itko Menu a zvolte VioZit > Novy graf. Zobrazi se dialog.

3 Urcete nasledujici: Ndzev grafu, Typ grafu, 3D, Barva pozadi a Barva osy.

4 Pro vytvoreni nového grafu stisknéte Zavfit a pro zruseni akce stisknéte klavesu
Esc.

Upraveni listu s grafy

MTip: Objekty miizete 1 Stisknéte Zvolit objekt. Zobrazi se dialog.

rovnéz zvolit stisknutim 2 Z nasledujiciho seznamu zvolte objekt, ktery cheete upravit, a stisknéte OK:
tladitka Tab nebo Enter. Graf, Ndzev grafu, Osa x, Osay, Ndzev osy x, Ndzevosyy, Legenda, Hlavni mrizka osy
Stisknutim tlacitka Esc x, Vedlejsi miizka osy x, Hiavni miizka osy y, Vedlejsi mizka osyy a Rady. Otevie se
zrusSite vybér. dialog nastaveni zvoleného objektu. Viz obrazek 81, ve kterém je uveden priklad

Upravy nastaveni osy X.

3 Pro upraveni objektu stisknéte Zménit nebo stisknéte tladitko Enter. Zobrazi se
dialog.
Pro vymazani objektu stisknéte Vymazat.

4 Definujte nové hodnoty.

Vzhled |Nazev |Mé&Fitko
Zobrazit popisky » Ano

Data pro popisky | » B2C3
Zobrazit spojnici osy » Ano
Zobrazit hlavni znagky » Zadna

Zavfit

Obrdzek 81

5 Stisknéte Zav¥it pro potvrzeni zmén nebo klavesu Esc pro jejich zruseni.
@ Poznamka: Vzdy mizete zvolit pouze jeden objekt.
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Zména dat listu s grafem

MUzete zménit data, na kterych je list s grafem zalozen.

1 Stisknéte Listy/ Grafy a zvolte list, na kterém je graf zalozen.

2 V listu zvolte novy rozsah dat pro graf a poté pro navrat do grafu stisknéte
tla¢itko Menu a zvolte Zobrazeni > Listy/Grafy.

3 Stisknéte tlacitko Menu, zvolte Ndstroje > Zménit data a pro potvrzeni zmén
stisknéte OK nebo pro jejich zruSeni stisknéte Storno.

Prehravac prezentaci

Aplikaci Pfehravac prezentaci mizete pouZit pro zobrazeni prezentaci. Dale
muzete odesilat a pfijimat tyto prezentace v podobé el. poSty nebo pres
infralerveny port.

Zobrazit mizete dokumenty vytvorené v aplikacich Microsoft PowerPoint pro
Windows verze 95, 97 a 2000. Upozorfiujeme, Ze ne viechny funkce a formatovani
v originalnim dokumentu jsou podporovany.

Zobrazeni prezentace

Pro otevfeni zvoleného dokumentu stisknéte v hlavnim zobrazeni Otev¥it. Pro
ukonceni aplikace stisknéte Zavfit.

Je-li dokument otevien, je zobrazen prvni snimek. Pro zobrazeni dalSiho snimku
stisknéte DalSi nebo tlacitko Enter. Pro zobrazeni predchoziho snimku stisknéte
Predch.. Pro prochazeni aktualnim snimkem pouzijte tlacitka se Sipkami.
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M Tip: Pro definovani
obecného vzhledu grafu
stisknéte Nastavit graf.
V zobrazeném dialogu
zadejte na jeho dvou
strankach styl stranky a
nazev.

Ml Tip: Pro ziskani lepsiho
zobrazeni prezentace
mizete zobrazeni zvétsit
nebo zmensit.
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Zobrazeni osnovy

Pro zobrazeni nahledu celé prezentace stisknéte Zobrazit osnovu. Zobrazi se
osnova, ve které je ve formé seznamu uveden textovy obsah prezentace. Viz
obrazek 82.

FIrSHn T PraZan e = Z90raz2nl 9snoyy Pouze

1. = Historie, soucasnost a budoucnost \ nadpisy

2. Cile

® \lysoka kvalita
3 * Informace Zobrazit
i ® Spoluprace snimky
] 3. (=l Zdroje DT
, w|| 4 Vydaje a piijmy 2yl
Obrdzek 82

Pro zobrazeni pouze textt nadpisU stisknéte Pouze nadpisy. Pro navrat do
standardniho zobrazeni snimk( stisknéte Zobrazit snimky.

Hledani a zobrazeni snimku

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Otevrit snimek. Otevie se seznam
snimkd prezentace.

2 Pomoci tlagitka se Sipkami prejdéte na libovolny snimek.

3 Snimek otevrete stisknutim Otevfit.

Zobrazeni poznamek

Pro zobrazeni poznamek spolu se snimky stisknéte tlacitko Menu a zvolte Zobrazen/
> Pozndmky.
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Spravce souborti

Aplikaci Spravce soubori mlzete pouzit pro spravu obsahu a vlastnosti rliznych
slozek.

Hlavni zobrazeni obsahuje dva ramecky: stromovou strukturu slozek vlevo a
seznam souborl vpravo.

FOTTen oot sora | Komunikétor\Dokumenty Oteviit

Komunikator Formulaf aplikace 15/02/03 .
£ Dokumenty \ Demo.dir 120203 Presu-
Média &l Vydaje 04 12/03/03 nout
b ] EasMs Dancing Queen  11/02/03 t
ﬂ £3 Osobni 43 Valse Triste 10/02/03 Vymaza
= 3 Texty & Zpracovani 10/01/03 Zaviit

i a||| B Pamétova karta Zpravy od Klary — 08/12/02
Obrdzek 83

Prepinat mezi ramecky mizete tlacitkem Tab.

Zobrazeni slozek

Stromové zobrazeni slozek mlze obsahovat slozky ze dvou kofent - komunikatoru
a pamétové karty.

V koFeni komunikatoru je slozka C\Dokumenty\, ktera obsahuje ¢tyfi vychozi
podadresare: \Dokumenty\Nactené\ C\Dokumenty\Fotogalerie\ \Dokumenty\Sablony\
a \Dokumenty\Tony\
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M Tip: Aplikaci Spravce
soubord pouzijte spolu

s pamétovou kartou, abyste
presunuli soubory a slozky
z komunikatoru, a tim

k uvolnili pamét. Viz
‘Zalohovani a obnoveni dat
do a z pamétové karty' na
strané 214.

M Tip: Neukladejte soubory
do kofenového adresare
komunikatoru. PouZijte
slozky.
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MTip: Pro zménu sméru
sefazeni souborl nebo
parametru, podle kterého
jsou soubory sefazeny
(nazev, datum a Cas, typ a
velikost), stisknéte tla¢itko
Menu a zvolte Zobrazeni >
Seradit podle nebo Poradi
zobrazeni.

Pro zobrazeni nebo skryti podadresafii v ramecku slozek stisknéte na tlacitku se
Sipkami < nebo >. Znaménka - a + pred ikonou slozky indikuji, zda jsou zobrazeny
nebo skryty podadresare. Slozky bez znaménka neobsahuji podadresare, a proto
tlacitko se Sipkami mGzete pouzit pro pfepinani mezi zobrazenim slozky a soubord.

@ Poznamka: V zobrazeni slozek neni mozné provadét hromadny vybér.

Zobrazeni souboru

V pravém ramecku jsou zobrazeny vSechny soubory ve zdroji nebo slozce aktualné
zvolené v levém ramecku. Nazev ramecku seznamu soubori zobrazuje cestu

k aktualné zvolenému souboru. V ramecku seznamu soubor( je rovnéz uvedena
ikona odpovidajici aplikace, nazev a datum posledniho uloZeni souboru.

Soubory jsou standardné sefazeny podle abecedy.

@ Poznamka: Skryté soubory jsou zobrazeny pouze v pfipadé, Ze stisknete tla¢itko
Menu a zvolite Zobrazeni > Zobrazit vsechny soubory.

Zobrazeni obsahu slozky

1 Vlevém ramecku zvolte slozku a stisknéte Otevfit.
Zobrazi se viechny podadresare a soubory obsazené ve zvolené slozce. Viz
obrazek 84.
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.!'Jmunh(altor!ao.(um-:nt‘/ po,oze!: 7”28!! Oteviit

FormulaF aplikace 13/11/01  10:33 5kB .
Demo.dir 10/11/01 11:44  5kB Presu-
&1 Vydaje 04 09/11/01 1145 11kB | nout
ﬂ & Dancing Queen 0310001 0945 90KB | vymazat

Tl| < Valse Triste 03/10/01 11:50 9 kB
ﬂ & zpracovani 03/10/01 12:45  3kB Zaviit
. 0 Zprévy od Kldr 03/10/01 12:30  5kB g

Obrdzek 84 k] y slozku

2 Pro zobrazeni libovolného podadresafe jej zvolte a stisknéte Otevfit.
3 Pro zobrazeni nadfazené slozky stisknéte Esc.
4 Pro navrat do hlavniho zobrazeni stisknéte Zav¥it slozku.

V nazvu zobrazeni obsahu slozky je uvedena cesta ke slozZce, pocet souborl a
podadresari ve slozce a celkova velikost vSech souborl ve slozce.

V tomto zobrazeni je zobrazen nazev, datum a ¢as posledni tpravy a velikost
konkrétniho souboru. lkona pfed nazvem indikuje typ souboru nebo podadresare.
Otevreni souboru

1 Zvolte soubor a stisknéte Otevfit. Soubor se otevie v odpovidajici aplikaci.
2 Pro navrat do hlavniho zobrazeni stisknéte Zavfit slozku.

@ Poznamka: Vzdy muzete oteviit pouze jeden soubor.

Pfesunuti souboru a slozek

1V hlavnim zobrazeni aplikace Spravce souborii zvolte slozky nebo soubory, které  [llTip: Informace o
chcete presunout, a stisknéte Pfesunout. Otevie se seznam sloZek, viz hromadném vybéru, viz
obrazek 85. ‘Vybér nékolika polozek

najednou’ na strané 25.
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oK
Komunikator :lq:é
51 Dokumenty siotka
= 3 Fotogalerie Shalit
i £ Nattene
ﬂ Sablony Storno
Obrdzek 85

2 Pomoci tlacitka se Sipkami vyhledejte cilovou slozku.
Pro zobrazeni nebo skryti podadresafi ve slozce stisknéte Sbalit nebo Rozbalit.
V seznamu slozek se mizZete pohybovat pomoci tladitka se Sipkami a pomoci
tladitek +/-.
Pro vytvoreni nové cilové slozky stisknéte Nova slozka.

3 Stisknéte OK pro potvrzeni pfesunu nebo Storno pro jeho zruseni.

Vytvoreni nove slozky

1 V hlavnim zobrazeni Spravce soubori zvolte slozku, ve které chcete vytvofit
novou slozku.

2 Zvolte Soubor > Novd sloZka.

3 Zadejte nazev nové slozky.

4 Zmény potvrd'te stisknutim OK. Pro stornovani zmén stisknéte Storno.

Zména nazvu souboru a slozek

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Spravce soubori zvolte soubor nebo slozku.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Zménit ndzev. Kurzor se nyni zobrazi
na zacatku nazvu zvoleného souboru nebo slozky.
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3 Prejmenujte soubor nebo slozku.
4 Zmény potvrd'te stisknutim OK. Pro stornovani zmén stisknéte Storno.

Zobrazeni vlastnosti souboru, slozek nebo
jednotek

1 V hlavnim zobrazeni aplikace Spravce souborl zvolte soubor, slozku nebo

jednotku.
2 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor > Viastnosti. Otevre se dialog, viz
obrazek 86.
B ——— Zménit
Typ:  Textovy editor Velikost: 12 kB
Datum: 20/09/01 Cas: 13:52
= Cesta: Komunikdtor\Nacétené soubory
i LSk » e
= Jen pro &teni - Ne
5 Hotovo
Obrdzek 86

Hledani souboru a slozek

Zvolte slozku nebo pamét, kde chcete vyhledavani provadét.
Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Najit. Zobrazi se dialog.
Do vyhledavaciho pole zadejte fetézec, ktery cheete vyhledat.

BAWN =

87.
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Chcete-li zadat podrobné&jsi pozadavky na hledani, stisknéte Volby. Viz obrazek

MTip: V dialogu Vlastnosti
mUzete rovnéz zménit
atribut soubor(i nebo slozek

na skryty nebo jen pro ¢teni.
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MlTip: V dialogu Vlastnosti
mizete rovnéz zménit
atribut soubord na skryty
nebo jen pro ¢teni a slozek
na jen pro ¢teni.

Obrdzek 87

e ¥ Zménit
”9 u_u, 1 slc iUl W

SloZka » Komunikator\Dokumenty

Casovy usek| » Minuly tyden

Start » [Sk 22102001

Konec » [S\ 28.10.2001
Typy souborti » VEechny soubory
—_—

Hotovo

[ =annt | —aent

Stisknutim Zménit mGzete zménit hodnotu zobrazené polozky.
Je-li v3e pfipraveno, stisknéte Zavfit.
5 Pro zahajeni vyhledavani stisknéte Najit.
Pro prerudeni hledani stisknéte Stop.
6 Po dokonceni hledani stisknéte Otevfit pro otevieni nalezené slozky nebo

souboru.

Pro nové hledani stisknéte Nové hledani.
7 Pro navrat do hlavniho zobrazeni stisknéte Zavfit.

Zalohovani a obnoveni dat do a z pamétové karty
Doporucujeme pravidelné zalohovat data komunikatoru.
@ DULEZITE! Tuto metodu NEPOUZIVEJTE pro obnoveni dat zalohovanych

@ Poznamka:
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z pristroje Nokia 9210 Communicator do pfistroje Nokia 9210i
Communicator. Misto toho pouzijte aplikaci PC Suite.

Prikazy Zaloha a Obnovit zkopiruji vSechna data. Neni mozné
zalohovat nebo obnovit jednotlivé slozky. Pfikazy Zaloha a Obnovit
jsou rekurzivni; to znamena, ze se kopiruji slozky a veSkery obsah ve
slozkach. Informace o selektivnich zalohach, volitelnych mistech



pro ukladani zaloh a pouziti PC pro zalohovani a obnovu dat
naleznete v Pfiru¢ce PC Suite na CD-ROMu dodaném v prodejnim
baleni.

Aby bylo mozné k zalohovani a obnovovani pouzit pamétovou kartu, musi byt karta
vloZzena do komunikatoru. Podrobnéjsi informace, viz 'VloZeni pamétové karty' na
strané 24.

1 Stisknéte tla¢itko Menu a zvolte Pamétovd karta > Zdlohovat na pamétovou kartu
nebo Obnovitz pamétové karty, podle toho, jakou akci chcete provést. Otevie se
dialog.

2 P¥i zalohovani vyhledejte v pamétové karté pozadovanou slozku stisknutim
Zménit nebo do pole SloZka pro zdlohovdni zadejte novy nazev slozky.
Obnovujete-li data v komunikatoru, zvolte slozku v komunikatoru, ve které
chcete obnovit data. Normalné byste méli zvolit kofenovou slozku.

3 Stisknutim Vytvofit zalohu provedete zalohovani dat z komunikatoru do
pamétové karty.

Stisknutim Obnovit provedete obnoveni viech zalohovanych dat z pamétové
karty do komunikatoru.

4 Restartujte komunikator vyjmutim baterie a pak ji znovu nainstalujte.
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Zamknuti pamétové karty

Pamétovou kartu mazete ochranit pfed neopravnénym pfistupem pomoci hesla.
@ Poznamka: Ne viechny pamétové karty ochranu heslem podporuji.

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Pamétovd karta > Zabezpeceni > Zménit heslo.
Zobrazi se dialog.

2 Do pole Nové heslo zadejte heslo a poté jej zadejte znovu do pole Potvrdit heslo.

3 Stisknéte OK. Nové heslo je nastaveno.

Pro zruseni ochrany heslem stisknéte tla¢itko Menu a zvolte Pamétovd karta >
Zabezpeceni > Zrusit heslo. Zadejte heslo a stisknéte Odstranit.

@ Poznamka: Pouzijte heslo, které si snadno zapamatujete, ale takové, aby nebylo
snadno odhadnutelné pro ostatni. Pokud heslo zapomenete, pak
jedind moznost pro dal3i pouzivani pamétové karty je jeji
preformatovani. Formatovanim se z pamétové karty odstrani
vSechna data! Pamétovou kartu pfeformatujete stisknutim tlacitka
Menu, zvolenim Pamétovd karta > Formdtovdni pamétové karty a
stisknéte Formatovat.
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11. Extra

Slozka Extra obsahuje nasledujici aplikace: Kalkula¢ka, Hodiny, Ovladaci panel,
Rekordér, Foto Editor, Video a Faxmodem.

VEtSina novych aplikaci, které nainstalujete, budou pfidany do skupiny aplikaci
Extra. Podrobné;jsi informace o aplikacich dostupnych v dodaném CD-ROMu, viz
Ptirucku k softwaru na CD-ROMu v sekci Pouziti Nokia 9210i Communicator na

CD-ROMu.

] Otevfit
SE =

Extra

M Napovéda Hodiny  Foto editor
anel

=B

——43

Obrdzek 88

Hodiny
Aplikace Hodiny zobrazuje ¢as a datum v domovském mést€, zemi nebo regionu a

v nékolika dalSich méstech a zemich svéta. Aplikace Hodiny obsahuje rovnéz

funkce budiku.
Pro nastaveni pfesného Casu a datumu v komunikatoru stisknéte tlacitko Menu a

zvolte Ndstroje > Datum a Cas.
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M Tip: Informace o instalaci
aplikaci, viz kapitolu 'Pfidat/
Odebrat software' na strané
228.

Extra
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M Tip: Pro zvoleni typu
hodin stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Zobrazeni >
Typ hodin > Digitdini nebo
Analogové.

M Tip: Zvukovou vystrahu
vypnete stisknutim Stop
nebo stisknutim jiného
tlacitka na klavesnici
telefonniho pfistroje
umisténého na krytu.
Stisknutim Odklad vystrahu
na pét minut ztidite.

M Tip: Na mapé svéta je
nitkovym kfizem oznaceno
aktualné zvolené cilové
mésto.

Nastaveni budiku

1 V hlavnim zobrazeni stisknéte Budik. Zobrazi se okno aplikace Budik.
2 Vedle hodin jsou zobrazeny aktualni aktivni ¢asy buzeni.
3 Pro vytvofeni nového Casu buzeni stisknéte Nové buzeni nebo pro upraveni

Casu buzeni stisknéte Upravit buzeni.

4 Zadejte Casvystrahy a jeji frekvenci v polich Wyskyta Den. Definujte rovnéz
Popis, ktery se zobrazi pfi spusténi vystrahy.
5 Stisknutim Hotovo potvrd'te nastaveni vystrahy.

Zména domovského mésta

Neni-li v komunikatoru spravné provedeno nastaveni ¢asu a VaSeho domovského
mésta, musite nejprve nastavit domovské mésto a teprve poté ¢as, protoze Vase
domovské umisténi definuje pouzitou ¢asovou zonu.

1 Oteviete hlavni zobrazeni Svétovy cas.

2 Stisknéte Zménit mésto. Otevre se zobrazeni mést. Viz obrazek 89.

1) 'J',I‘L! 11 L!-')J!

Abuja, MNigérie
Acapuleo, Mexiko
Accra, Ghana

Addis Ababa, Etiopie

Abu Dhabi, Spojens Aral

| —

Obrdzek 89

Zwolit

Storno

3 Do vyhledavaciho pole zadejte nazev mésta nebo jej vyhledejte v seznamu a

poté stisknéte Zvolit.
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4 Stisknéte OK pro pfijmuti zmény ¢asové zony nebo Storno pro jeji zrudeni.
@ Poznamka: Podrobné;jsi informace o aplikaci Hodiny naleznete v napovédé
pristroje Nokia 9210i Communicator.

Kalkulacka

Aplikace Kalkulac¢ka pracuje ve dvou rezimech: jako stolni kalkulacka pro
jednoduché aritmetické operace a védecka kalkulacka pro slozité matematické
vypocty.

Vlypolet mizete provadét dvéma zpUsoby, zadanim ¢isel do vstupniho pole nebo
zvolenim symbold v mapé funkci. Vypocet je proveden po stisknuti tlacitka Enter
nebo =.

Vypocet a vysledek je zobrazen ve vystupnim listu vlevo. Do vystupniho listu
nemuzete psat, ale je zde mozné provadét hromadny vybér.

;:ulm WGl xu’ac.{a Zvolit
12 345678 991 n
. + 123456 = 12 345802 447 Zménit
HLEIEEET | 6 = 12345802 441 pole
- 56 = 12 345802 385
—12 345 802 385 Vymazat
13:52
BT | \ 12345672020 | Zaviit
Obrdzek 90 —
Pro pfechazeni mezi vstupnim polem, vystupnim listem a mapou funkei pouzijte
tlacitko Tab.
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U stolni kalkulacky neni vstupni pole nikdy prazdné: bud' je zde zobrazen vysledek
predchoziho vypoctu nebo po stisknuti tlacitka zpétného kroku je zde zobrazena
nula (0).

Extra

@ Poznamka: Podrobnéjsi informace o aplikaci Kalkulacka, viz napovédu pfistroje
Nokia 9210i Communicator.

Ovladaci panel

V aplikaci Ovladaci panel mizete zobrazit nebo upravit nasledujici: Bezpec. kody,
Blokovdni dat. hov.,, Prislusenstvi, Profily, Pfislu Senstvi, Sprdvce certifikdtd, Datum a cas,
Instalovdni a odinstalovdni softwaru, Pfistup k Internetu, Zdloha / Obnova, Info o
produktu, Pamét, Mistni nastaveni a Wychozi slozka

Upraveni téchto funkci ovlivni chovani komunikatoru ve viech aplikacich.

Zvolit

Ovladaci e %
panel @ ﬁ‘p\"‘\ f
i
Info o Pamit’ Mistni Vychozi
1352 roduktu nastaveni slozka

ﬂ i s Zaviit

Obrdzek 91

Pro otevieni poloZky, kterou chcete upravit, zvolte tlacitkem se Sipkami jeji ikonu
a stisknéte Zvolit.
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Bezpec. kody
Zde mUzete definovat Uroven zabezpedeni telefonniho pfistroje komunikatoru.

@ DULEZITE! Vlychozi zamykaci kdd je 12345. Z bezpe¢nostnich ddvodi je nutné
tento kod zmenit. Kod uchovejte v tajnosti a ulozte jej oddélené od
komunikatoru. Upozoriujeme, Ze Zadny systém zalozeny na
kontrole hesla nemize zajistit absolutni ochranu pred
neopravnénym pristupem.

Kody jsou zobrazovany v podobé hvézdicek. Ménite-li kdd, budete vyzvani k zadani
aktualniho kodu a poté dvakrat k zadani nového kodu.

PoZadovat PIN kéd: Je-li v této volb€ nastaveno Ano, vyzve Vas komunikator
k zadani PIN kodu pfi kazdém zapnuti telefonniho pfistroje. Zadate-li PIN
kod nespravné trikrat za sebou, budete pro odblokovani SIM karty
potfebovat PUK kod. Jestlize je SIM karta blokovana, nemUzete volat nebo
odesilat ani pfijimat dokumenty. Volat mizete pouze na
predprogramovana €isla tishového volani. Jinak je mozné komunikator
pouzivat normalnim zpGsobem. Pro zménu tohoto nastaveni je vyzadovan
PIN kéd.

@ Poznamka: Toto nastaveni nelze ménit v pfipadé, Ze je telefonni pfistroj

vypnuty nebo neni viozena platna SIM karta.

@ Poznamka: Nékteré SIM karty neumoZiuji vypnout pozadavek na PIN kéd.

Prodleva automatického zdmku: Ur€uje bezpeénostni prodlevu, po které se
komunikator zamkne. Dostupné volby jsou Zddnd | 2 minuty | 5 minut| 10
minut. Posledni volba Vam umozni zadat libovolny pocet minut. Je-li
komunikator zamknuty, mizete pomoci telefonniho pfistroje na krytu
provadét volani na predprogramovana ¢isla tisnového volani. Mizete
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M Tip: Zména PIN kddu
vyzaduje, aby byla zapnuta
volba Pozadovat PIN kdd,
telefonni pfistroj byl
zapnuty a byla vloZena
platna SIM karta.

rovnéz prijimat pfichozi hovory a provadét tisnové hovory pomoci
aplikace Telefon. VSechny ostatni akce jsou blokovany. Pocitani ¢asu je
preruseno jakymkoli vstupem, datovym prenosem, tiskem atd. Pro zménu
tohoto nastaveni je vyZzadovan zamykaci kod.

Zamknout pfi zméné SIM karty: Je-li nastaveno Ano, zkontroluje se touto
bezpecnostni volbou pfi kazdém zapnuti telefonniho pfistroje, zda
v komunikatoru nebyla zménéna SIM karta. Jestlize byla SIM karta
zménéna a nova SIM karta jeSté v komunikatoru nebyla pouzita,
komunikator se zamkne. Odemknete jej zadanim spravného zamykaciho
kodu. Komunikator rozezna pét rGznych SIM karet jako karty vlastnika
telefonu. Pro zménu tohoto nastaveni je vyzadovan zamykaci kdd.

PIN kéd: Toto nastaveni umoziuje zménit PIN kod. Novy PIN kéd musi obsahovat
4 az 8 Cislic.

PIN2 kéd: Toto nastaveni umoznuje zménit PIN2 kod. PIN2 kod je vyzadovan pro
otevfeni nékterych funkci (napfiklad nastaveni cen hovord), které musi
byt podporovany SIM kartou. Zadate-li nespravny PIN2 kéd tfikrat za
sebou, budete potfebovat PUK2 kdd pro odblokovani SIM karty. Novy PIN2
kéd musi obsahovat 4 az 8 Cislic.

Zamykaci kéd: Toto nastaveni umoZhuje zménit zamykaci kod. Vychozi zamykaci
kod je 12345. Novy zamykaci kod musi obsahovat 5 az 10 &islic. Zadate-li
nespravny zamykaci kod pétkrat za sebou, bude telefonni pfistroj na pét
minut zamknut. Poté mizete kdd zadavat znovu. Pokusite-li se o zadani
kodu dfive nez po pé€ti minutach, budete muset pockat o pét minut déle,
nez bude kdd mozné akceptovat.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.



Heslo pro blokovdni: Toto nastaveni umoZiiuje zménit heslo pro blokovani. Zadate-li

nespravné heslo tfikrat za sebou, je toto heslo blokovano a o nové heslo
musite pozadat operatora sité.
@ Poznamka: Nepouzivejte kody, které jsou podobné &isliim tishového volani.
Predejdete tak nechténému vytaceni Cisel tisnového volani.
@ Poznamka: Je-li komunikator zamknuty, je mozné provadét volani na &isla
tisnovych volani, ktera jsou uloZena v telefonnim pfistroji (napf.
112 nebo jina oficialni ¢isla tisnovych volani).

Blokovani datovych hovorti

Zde muzete omezit nebo povolit nasledujici typy datovych volani:
@ Poznamka: Pro Gpravu téchto nastaveni je vyZadovano heslo pro blokovani.

Odchoziz Je-li funkce aktivni, jsou zakazany vSechny odchozi datové hovory.

Prichozi: Je-li funkce aktivni, je zakdzano pfijimani viech datovych hovorG.

Mezindrodni: Je-li funkce aktivni, jsou zakazany vSechny odchozi hovory do
zahranici.

Prichozi' v zahranici: Je-li funkce aktivni, je zakazano pfijimani datovych hovord
v zahranidi.

Mezindr., mimo do dom. zemé: Je-li tato funkce aktivni, je zakdzano provadét
mezinarodni volani do viech zemi, kromé volani do zemé¢, ktera je
definovana jako domovska.

@ Poznamka: Volani, které se zde popisuje jako mezinarodni, mize byt

v nékterych pfipadech provadéno mezi regiony stejného statu.
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M Tip: Zména hesla pro
blokovani vyzaduje, aby byl
telefonni pfistroj zapnuty a
pro SIM kartu byla
aktivovana Sluzba blokovani
hovord.

M Tip: Funkci blokovani
datovych hovori pouzijte
pro omezeni pouzivani
telefonu, napfiklad pokud jej
nékomu na kratkou dobu
pUjéujete.

M Tip: Pro kontrolu
aktualniho stavu volby
blokovani zvolte volbu a
stisknéte Zobrazit stav.
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Prislusenstvi

Zde mUzete definovat néktera nastaveni pro pouziti pristroje Nokia 9210i
Communicator se ZlepSenou sadou do auta CARK109 nebo Headsetem HDC-8L.
Dalsi informace o prislusenstvi pro Nokia 9210i Communicator naleznete

v kapitole pfisluSenstvi pfirucky Zaciname.

Volby pfislusenstvi mizete definovat takto:

1 V Ovladacim panelu poklepejte na ikonu PFisluSenstvi. Zobrazi se dialog.

2 \Vyberte volbu pfisluSenstvi, kterou chcete upravit. Dostupné volby jsou

Headset | Sada do auta. Stisknéte Upravit.
3 Ur€ete nasledujici:

Nastaveni sady do auta

Automatické pfijeti hovoru: Umoziiuje Vam definovat, zda se pfi pfipojeni
komunikatoru k sadé do auta ma pouzit funkce automatického pfijimani
hovoru.

Wchozi profil: UmoZziuje Vam zvolit profil, ktery bude automaticky aktivovan pfi
pripojeni komunikatoru k sad€ do auta.

Nastaveni headsetu

Osvétleni displeje na krytu: UmozZiuje Vam definovat, zda ma byt pfi pfipojeni
komunikatoru k headsetu stale rozsvicené osvétleni displeje.

Automatické prijeti hovoru: UmozZnhuje Vam definovat, zda se pfi pfipojeni headsetu
ke komunikatoru ma pouzit funkce automatického pfijimani hovoru.

Wchozi profil: UmoZziuje Vam zvolit profil, ktery bude automaticky aktivovan pfi
pfipojeni headsetu ke komunikatoru.
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Profily

Zde muzete upravit profily. Profily definuji tony a hlasitost zvukd komunikatoru
v rGznych provoznich prostredich.

Podrobné;jsi informace, viz 'Nastaveni profill' na strané 78.

Displej

Zde muzete definovat vzhled displeje.

Stranka Kontrast a jas

Oulddaci
panel

1352

Kentrast a jas |Barva

Kontrast » HJdioooomm

Jas| » —— TS

Prodleva jasu » 1minuta
Spofit obrazovky » 2 minuty

Hotovo

Obrdzek 92

Polohu ukazatele nastavte pomoci tlacitek + a -.

Kontrast: Stisknuti + zvySuje a - sniZuje kontrast displeje.

Jas: Jas displeje. Mdzete volit z péti urovni.

Prodleva jasu: Po uplynuti této ¢asové prodlevy, béhem niz nebude stisknuto zadné
tlacditko, je nastavena nejtmavsi troven jasu displeje. Pfi nasledném
stisknuti tlacitka se uroven jasu zvysi na Uroven definovanou ve volbé Jas.

Dostupné volby jsou 15sec | 30sec| 45sec| 1min [ 2 min.
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B Tip: Zvoleni nizkého jasu  Spofic obrazovky: Casova prodleva, po které se displej vypne, neni-li zafizeni aktivni.
a kratké prodlevy v obou Dostupné volby jsou 2min [ 4min | 6 min [ 8 min [ 10 min.
poslednich volbach snizuje
vybijeni baterie a zvySuje
dobu provozu komunikatoru.  Barevnd paleta: Barevné schéma displeje. Dostupné volby jsou Modrd | Cervend |
Zelend | Sedo.
Vzorek na pozadi: Vzorek na pozadi plochy tlacitek ptikazl. Dostupné volby jsou Bez
vzorku | Soukoli | Pisek [ Voda [ Listy.

Extra

Stranka Barva

Spravce certifikatu

Pomoci aplikace Spravce certifikatd mizete spravovat digitalni certifikaty, které
jsou pouzivany pfi pfipojovani k WWW strankam, sluzbam WAP, serveriim el. poSty
a pfi instalovani softwaru. Tyto certifikaty jsou vyzadovany, kdyz:
® se chcete pripojit k online bance, k WWW strance nebo vzdalenému serveru
z dlivodu akce, ktera vyzaduje prenos divérnych dat,
® chcete minimalizovat nebezpeci zaneseni viru nebo jiného nebezpecného
softwaru a chcete mit jistotu o autenticité softwaru pfi jeho zavadéni a
instalovani.

Uvédomte si v3ak, ze i kdyz pouzivani certifikatd snizuje nebezpeci vyplyvajici

z pripojeni ke vzdalenému zdroji nebo z instalace softwaru, musi byt pro zajisténi
zvysené bezpecnosti certifikaty pouzivany spravnym zplGsobem. Samotna
pfitomnost certifikatu nezarucuje ochranu; aby byla zajisténa zvySena bezpeénost,
musi Spravce certifikatl obsahovat spravné, autentické a spolehlivé certifikaty.

Pro otevieni hlavniho zobrazeni Spravce certifikati stisknéte tlacitko Extras pro
otevreni okna aplikaci Extra, zvolte Oviddaci panel a poté Sprdvce certifikdti.
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V hlavnim zobrazeni se zobrazi seznam aktualné dostupnych certifikatd a
informace o jejich platnosti.

@ Poznamka: Certifikaty maji omezenou dobu platnosti. Je-li certifikat oznacen
jako Prosly, prestoze by mél byt Platny, zkontrolujte, zda je
v komunikatoru zadano spravné datum a ¢as.
Definovani pouziti certifikatu
1 Zvolte certifikat a stisknéte Zobrazit detaily. Otevie se dialog s detaily
certifikatu.
2 Press Stisknéte Nastavit spoleh.. Zobrazi se dialog.
3 Chcete-li tento certifikat pouzit pro osvédceni WWW stranek a serverd el.
posty, zvolte WWW prohlizeé a El. poSta, stisknéte Zménit a zvolte Ano.
4 Chcete-li tento certifikat pouzit pro ovéfeni plvodu nového softwaru, zvolte
Instalace softwaru, stisknéte Zménit a zvolte Ano.
@ Poznamka: Pfed zménou téchto nastaveni se musite ujistit, Ze opravdu
divétujete vlastniku certifikatu a ze certifikat opravdu nalezi
zvolenému vlastnikovi.

Kontrola pravosti certifikatu

Certifikaty jsou pouzity pro kontrolu pdvodu WWW stranek a instalovaného

softwaru. Miizete se na né viak spolehnout jen v pripadé€, Ze pochazeji

z autentického zdroje. Pridavate-li novy certifikat nebo chcete-li zkontrolovat

pravost existujiciho certifikatu, postupujte takto:

1 Zvolte certifikat a stisknéte Zobrazit detaily. Otevie se okno s detaily
certifikatu.

2 Pole Pfedmét:identifikuje vlastnika tohoto certifikatu. Ujistéte se, Ze to je nazev
spoleénosti, o které se domnivate, Ze ji certifikat patfi.
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3 Vdialogu vyhledejte polozku Otisk:

4 Pole Otisk: jedine¢né identifikuje certifikat. Kontaktujte servisni stfedisko nebo
sluzbu zakaznika vlastnika certifikatu (viz krok 2) a pozadejte jej o otisk MD5
certifikatu. Porovnejte jejich otisk s otiskem zobrazenym v dialogu. Pokud jsou
shodné, je certifikat pravy.

@ Poznamka: Tento postup ovéfeni pravosti pouzijte pokazdé, kdyZ pfidavate novy
certifikat.
Pfidani nebo odstranéni certifikatu

Pro pfidani nového certifikatu stisknéte Pfidat. Otevre se dialog, ve kterém mlzete
vyhledat a zvolit novy certifikat.

Pro odstranéni certifikatu zvolte certifikat a stisknéte Vymazat.

Datum a cas

Zde mUzete definovat pfesny Cas a datum pro Vas komunikator.
Cos:  Presny ¢as.
Datum: Aktualni datum.

Prepnout na letni éas: UrCuje, zda je ¢as v komunikatoru ovlivnén pfechodem
z letniho na zimni a ze zimniho na letni ¢as. Dostupné volby jsou Ano/ Ne
| Definovat letni obdobi. Je-li zvoleno Definovat letni obdobi, musite zadat
udaje do poli Zacdtek letniho obdobi a Konec letniho obdobi.

Pridat/Odebrat software

Pomoci aplikace Pfidat/Odebrat software mizete instalovat novy software nebo
odebrat instalovany software z komunikatoru.
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Po otevieni aplikace Pfidat/Odebrat software se zobrazi stranka Instalovany
software, ve které je uveden seznam vsech nainstalovanych softwarovych balikd,
spolu se jménem, Cislem verze, typem a velikosti.

Stisknutim Certifik. info zobrazite detaily certifikatu instalovaného softwaru,
ktery ma digitalni podpis a certifikat.

Instalace softwaru

Instalovat mizete aplikace, které jsou specificky ur¢ené pro Nokia 9210i
Communicator nebo jsou vhodné pro operaéni systém Symbian na pfistrojich
Crystal style. Dale jsou to Java aplikace.

@ Poznamka: Instalujete-li software, ktery neni specificky uréen pro Nokia 9210i
Communicator, mlze se jeho pouziti vyznamné lisit od béznych
aplikaci pro Nokia 9210i Communicator.

Do komunikatoru mizete naéist nebo presunout softwarovy balik, ktery obsahuje

soubory aplikace. Poté mizete nainstalovat aplikaci. Software mdze byt instalovan

rovnéz z pamétové karty. Softwarovy balik je vétSinou jeden velky, komprimovany
soubor, ktery obsahuje soubory aplikace.

@ DULEZITE! PFi nacitani nebo presouvani softwarovych baliki do komunikatoru
pouzijte pouze soubory, jejichz nazev kondi pfiponou "sis'. Priklad
takového nazvu je 'MediaPlayer.sis'.

Pro zahajeni instalace stisknéte na strance Instalovany software prikazové tlaéitko

Instal. novy. Vlyhledejte softwarovy balik, ktery cheete instalovat, a stisknéte OK.

Zahaji se proces instalace.
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M Tip: Instalaci mizete
rovn€z spustit pfi
prochazeni instala¢nimi
soubory v paméti
komunikatoru nebo
pamétové karté z aplikace
Spréavce souborl zvolenim
instala¢niho souboru a
stisknutim tlacitka Enter.
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M Tip: Mate-li na PC
nainstalovanu aplikaci PC
Suite for Nokia 9210i
Communicator a
komunikator je pfipojen

k PC, mizete rovnéz
instalovat software
poklepanim na soubor

s pfiponou .sis ulozeny v PC.

@ Poznamka: Instalujte pouze software ze zdrojd, které zajistuji odpovidajici
ochranu pred viry a ostatnim Skodlivym softwarem. Z tohoto
dlvodu systém instalace softwaru pfistroje Nokia 9210i
Communicator pouziva digitalni podpis a certifikaty, které jsou
soucasti softwarového baliku. Viz stranu 226.

Instalujete-li software bez digitalniho podpisu nebo certifikatu, komunikator Vas
upozorni na nebezpedi instalace softwaru, viz obr. 93.

pOzoIHEY Instalovat
Bezpoérostni wistraha instalace:
Dau‘ave.te.fe neize avé_F.".t‘. Detaily
Instalufte na viastni riziko.
1352
T31% [ Storno

Obrdzek 93

Pokud se zobrazi takovato vystrazna zprava, pokracujte v instalaci pouze tehdy,
kdyz si jste naprosto jisti plvodem a obsahem softwarového baliku.

Instala¢ni proces rovnéz zkontroluje integritu instalovaného softwarového baliku.
Po dokonceni téchto kontrol je aplikace nainstalovana do komunikatoru. V pribéhu
instalace jsou zobrazovany informace o provedenych kontrolach softwarového
baliku. Mizete rovnéz zvolit, zda chcete v instalaci pokracovat nebo ji prerusit.

Odstranéni softwaru

1 P¥i odstranovani nainstalovaného softwarového baliku z komunikatoru zvolte
na strance Instalovany software aplikaci, kterou chcete odstranit, a stisknéte
Odstranit.
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2 Otevie se dialog, ve kterém musite potvrdit svou volbu. Pro odstranéni softwaru
stisknéte OK.
@ Poznamka: Nékteré softwarové baliky jsou aktualizacemi existujiciho softwaru
a neni mozné je odstranit.

@ DULEZITE! Odstranite-li software, mizete jej znovu nainstalovat pouze pomoci
originalniho softwarového baliku nebo obnovenim z tplné zalohy,
ve které je odstranény software obsaZen. Odstranite-li software,
miZzete ztratit moznost otevirat dokumenty, které byly timto
softwarem vytvoreny. Pokud je néktery software zavisly na
softwaru, ktery jste odstranili, miize tento software prestat byt
funkéni. Podrobnosti ziskate v dokumentaci k instalovanému
softwarovému baliku.

Protokol instalace

Pro zobrazeni seznamu provedenych instalaci a odstranéni softwaru stisknéte
tlacitko Menu a prejdéte na stranku Protokol instalace. V tomto protokolu je
uvedeno, ktery software byl instalovan a odstranén, a kdy k tomu doSlo. Zjistite-li
po nainstalovani softwarového baliku problém se zafizenim, mGzete tento protokol
pouzit pro vyhledani softwaru, ktery mize problém zplsobovat. Informace v tomto
protokolu mohou rovnéz pomoci vyhledat problémy zplsobené softwarem, ktery
neni kompatibilni s ostatnimi.

Nastaveni instalace

Na strance Predvolby mizete zvolit volby, které se vztahuji k instalaci softwaru.
MUzete definovat toto:
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Vmazat inst. soubor po pouZiti - Je-li zde nastaveno Ano, bude instalacni soubor
softwarového baliku (s pfiponou .sis) po dokonéeni instalace vymazan z pfistroje.
Nactete-li softwarovy balik do komunikatoru pomoci Internetového prohlizece,
mize byt tato volba vhodna pro zvétSeni volného prostoru.

Extra

@ Poznamka: Cheete-li uloZit soubor softwarového baliku pro pfipadné opakovani
instalace, zadejte v této volb€ Ne. Pfipadné zkontrolujte, zda mate
kopii tohoto souboru ulozenu na PC nebo na CD-ROMu.

Viichozi jazyk instalace - MizZete nastavit vychozi jazyk instalovaného softwaru na
jazyk, ktery pouziva Nokia 9210i Communicator. Obsahuje-li softwarovy balik vice
jazykovych verzi, bude nainstalovana zde specifikovana jazykova verze.

Kritérium tridéni instal. softwaru - Pro tfidéni nainstalovaného softwaru zvolte Ndzey,
Typ nebo Velikost.

Pristup k Internetu
Zde muzete zménit, vytvofit novy a vymazat existujici pFistupovy bod k Internetu.

Podrobngjsi informace, viz sekci Internet v dokumentu Instrukce pro nastaveni,
dodaném v prodejnim baleni. Podrobnéjsi informace o pfistupovych bodech
k Internetu (IAP), viz ‘Nastaveni pfistupového bodu k Internetu’ na strané 134.

Info o produktu

Zde mUzete vyhledat informace o autorskych pravech k pfistroji Nokia 9210i
Communicator.
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Pamét

Zde mUzete zobrazit velikost volné paméti pro ukladani dat a instalovani softwaru.
Mazete vyhledat a zobrazit pouziti paméti nasledujicimi polozkami: Texty, Tabulky,
Zvuky, Faxy, Zprdvy el. posty, Zprdvy SMS, Data kalenddre, Kontakty, Obrdzky,
Instalované aplikace a Jiné typy soubord.

Je-li do komunikatoru pfipojena pamétova karta, stisknéte pro zobrazeni volné

paméti na pamétové karté Pamétova karta. Stisknutim PFistroj se vratite na
zobrazeni paméti komunikatoru.

Zmen3uje-li se volna pamét, musite nékteré dokumenty odstranit. Pfed jejich
odstranénim je mGzete vytisknout, odfaxovat, odeslat el. postou, pfemistit je do PC
nebo na pamétovou kartu.

Mistni nastaveni
Na téchto ¢tyfech strankach mizete definovat formaty mistniho ¢asu, datumu,
¢isel a meny.

@ Poznamka: Podrobnéjsi informace o aplikaci Mistni nastaveni, viz napovédu
pristroje Nokia 9210i Communicator.

Vychozi slozka

Ve polozce VychozisloZzka mizete definovat slozku, ktera slouzi jako vychozi slozka
pro ukladani, kdykoli chcete uloZit dokument do paméti komunikatoru. Podrobnéjsi
informace o sprave soubori a slozek, viz ‘Spravce souborl' na strané 209.
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M Tip: Pokud jste
zaznamenali zvuky nebo
rozhovor, miizete tyto
zvukové soubory pouzit jako
vyzvanéci ton. Viz stranu
101.

Rekordeér

Aplikace Rekordér umoZziuje zaznamenat telefonni rozhovor a hlasové poznamky.
Muzete zde rovnéz poslouchat zaznamenané nahravky nebo jiné zvukové soubory.

Maximalni délka zaznamu zavisi na velikosti volné paméti.

MUzete otevrit soubory, které byly uloZeny v nasledujicich formatech: .WAV, .AU,
a komprimovany GSM-kédovany format souboru. Komprese je provedena vzdy
v pribéhu zaznamu.

Rekordér obsahuje viechny ovladaci prvky, jako Pfehrat, Stop, Pauza a Zaznam,
které mlzete najit na béznych nahravacich pfistrojich. Pro obnoveni preruseného
zdznamu nebo prehravani stisknéte Obnovit.

T

VLR EV

Pauza

12:00 / 38:00 =
Rekordér = Stop
‘ ke L Hlasitost

M Max. délka zdznamu: 00:39:00

Stisknutim tlacitek A a v na tladitku se Sipkami mizete ménit hlasitost aplikace
Rekordér. Zvukové soubory mizete rovnéz upravit pomoci pfikazti v menu Upravy.

Obrdzek 94

@ Poznamka: PFi nahravani hovor(i dodrzujte viechny mistni zakony.
Nepouzivejte tuto funkci nelegalné.

@ Poznamka: Podrobnéjsi informace o aplikaci Rekordér naleznete v napovédé
pristroje Nokia 9210i Communicator.
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Foto editor

Aplikace Foto editor funguje jako spravce obrazkovych soubord. Slozky aplikace,
vytvorené pro ukladani obrazk(, se nazyvaji alba. V albech se obrazky zobrazuji
jako nahledy. Nahled obrazku je zmen3eny obrazek, predstavujici obrazkovy
soubor plvodni velikosti.

Extra

Aplikace Foto editor podporuje Siroky rozsah formatl obrazka, mimo jiné JPEG, GIF,
BMP, MBM a WBMP.

@ Poznamka: Tato aplikace nepodporuje viechny formaty obrazkovych soubor(
nebo viechny variace formatu souboru.

MuzZete otevfit a zobrazit vétinu béznych formati obrazkovych soubord. Mizete M Tip: Dalsi prohlizece
stisknout Zvétsit pro zvétSeni zobrazeni obrazku, Zmensit pro zmenseni zobrazeni  souborl pro rlizné formaty
obrazku a Otodit pro otoceni zobrazeni obrazku. soubor( jsou k dispozici na
CD-ROMu v prodejnim
baleni. Podrobné;si

o ) » . L o . informace, viz ‘Prohlize¢
Aplikaci Foto editor miZzete pouZit pro zobrazeni obrazk( a spravovani alb obrazkl. ¢, ,bort’ na strané 9 v

Pro zobrazeni vlastnosti obrazku stisknéte tlacitko Menu a zvolte Soubor >
Vlastnosti....

Obrazky v albu miizete vymazat nebo pfejmenovat a zkopirovat & pfesunout do Pfirucce k softwaru na CD-
jiného alba. Tak muzete vytvofit album s nejobliben&jsimi obrazky. ROMu.
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M Tip: Mate-li obrazky
nebo alba uloZeny v adresafri
D\Dokumenty\Fotogalerie\na
vlozené pamétové karté,
zobrazi se v tomto zobrazeni
také.

M Tip: Pro otevieni obrazku,
ktery je umistén mimo
album, zvolte Soubor >
Oteviitz.

Foto editor

13:52

T 8%

Obrdzek 95

Album 1 Album 2 Album 3 Rakousko97

B B A o

Den narozeni  Novy rok Obrazek 2 Obrazek 3

Otevfit

Obrazky
pres IC

Zavit

@ Poznamka: Alba mohou obsahovat pouze obrazky, nikoli dal3i alba.

Obrazky mizete pFijmout i prostiednictvim IC portu. Podrobng;

'PFijem obrazku pres infracerveny port' na strané 238.

Vytvoreni noveho alba

1 Stisknéte tladitko Menu a zvolte Soubor > Nové album. Zobrazi se dialog.

2 Ur€ete nasledujici:
Ndzev: Nazev alba.

3 Pro uloZeni alba do komunikatoru stisknéte Vytvofit v pFistr..
Pro uloZeni alba do pamétové karty stisknéte Vytvofit na karté.

Zobrazeni obsahu alba

1V hlavnim zobrazeni aplikace Foto editor zvolte album a stisknéte Otevfit.
Zobrazi se nahled obsahu alba.

2 Obsahem alba mlzete prochazet pomoci tladitka se Sipkami.
Pro otevfeni a zobrazeni obrazku stisknéte Otevfit.
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Pro zobrazeni dalSiho pfipadného ramecku s obrazkem stisknéte tlacitko Menu
a zvolte Zobrazeni > Dalsi rdmecek. Pro navrat na predchozi obrazek stisknéte
Predchozi rdmecek.

Pro navrat do zobrazeni nahled stisknéte Zavfit album.

Pfesouvani obrazku do alba a z alba

1

a s wN

V zobrazeni nahledl obrazkl alba zvolte tlacitkem se Sipkami obrazek nebo
obrazky.

Stisknéte tla¢itko Menu a poté zvolte Upravy > Kopirovat nebo Vijmout.
Otevrete cilové album.

Stisknéte tla¢itko Menu a zvolte Upravy > Viozit

Je-li v cilovém albu obrazek stejného jména, zobrazi se potvrzovaci poznamka

s dotazem, zda chcete existujici obrazek nahradit. Vyberte z nasledujicich voleb:

Nahradit - Existujici obrazek je nahrazen vkladanym obrazkem.

Nahradit vse - VVSechny existujici obrazky jsou nahrazeny vkladanymi obrazky.

Preskocit - Preskoci obrazek a pokracuje v operaci.
Storno - Stornuje celou operaci vkladani.

Vytvoreni nového obrazku z originalu

Muzete zvolit ¢asti otevieného obrazku a ulozit je jako samostatné obrazky pro
dalsi pouziti.

1

Oteviete obrazek. Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Upravy > Zvolit vyfez. Na
obrazku se zobrazi vyb&rovy ramecek.

Pro pohybovani vybérovym rameckem pouzijte tlacitko se Sipkami.

Pro zménu velikosti vybérového ramecku stisknéte tlacitko Ctrl a pouzijte
tladitko se Sipkami.
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M Tip: Pomoci mezerniku
mizete zvolit vice obrazkd.
Muzete rovnéz pouzit pfikaz
menu Upravy a poté
odpovidajici zkratkoveé
klavesy (Ctrl+c, Ctrl+x,
Ctrl+v) pro pfesunuti nebo
prekopirovani obrazka.

M Tip: Pro pfejmenovanialb
nebo obrazkl zvolte Soubor
> Pfejmenovat, zadejte nazev
a stisknéte OK. Pfiponu
souboru nelze ménit.
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M Tip: Velké obrazky
prenesené z digitalniho
fotoaparatu mohou pro
zobrazeni zabirat velkou
¢ast interni paméti. Pro
zménu velikosti prenesenych
obrazkd na rozmér 640 x
480 pixelt stisknéte tlacitko
Menu a zvolte Ndstroje>
Pouzit VGA, pokud jesté tato
volba neni zvolena.
Upozoriujeme, Ze tuto
funkci nemusi podporovat
vsechny fotoaparaty.

3 Chcete-li uloZit obsah ramecku jako novy obrazek, stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Soubor > Ulozit jako. Zvolte Zvoleny vyrez.

4 Zvolte slozku, do které chcete uloZeni provést, zadejte nazev nového souboru
obrazku a stisknéte OK.

Zména velikosti obrazku

1 Stisknéte tlacitko Menu a zvolte Ndstroje > Zména velikosti. Zobrazi se dialog.
2 Tlatitkem se Sipkami vyhledejte novou velikost a stisknéte Zvolit nebo stisknéte
Podle obrazovky pro upraveni velikosti obrazku na celou Sitku obrazovky.

Pfijem obrazku pres infracerveny port

1 Oteviete album, do kterého chcete ulozit pfijaty soubor.

2 Stisknéte Obrazky pres IC. Zobrazi se dialog.

3 Z nasledujicich voleb zvolte jednu:
Prijmout do alba: Pro pfijmuti a ulozeni obrazku.
Prijmout a odeslat el. postou: Obrazek bude pfijat a odeslan jako zprava el. poSty.
Prijmout a odeslat jako fax: Obrazek bude pfijat a odeslan jako fax.

4 Stisknéte OK.

Aplikace RealOne Player

RealOne Player umoznuje pfehravani zvukovych a video souborl ve formatu
RealAudio a RealVideo ve Vadem pfistroji Nokia 9210i Communicator. Mizete je
bud' nacist do komunikatoru z kompatibilniho PC jako celé soubory a ty pak
prehrat, nebo mizete prehravat soubory pribézné naditané ve formé datového
toku z bezdratové sité.
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Poznamka: Vysilani datového toku je sitova funkce, ktera vyzaduje podporu HSCSD
(High Circuit Switch Data).

Hlavni zobrazeni aplikace RealOne Player je zobrazeno na obrazku 96.

Extra

@ PFehrat
Yypnout

RealOne
Player 000 | 000 zvuk
Oteviit

13:26
TS A= Zavfit

Obrdzek 96

Podrobné;jsi informace a pokyny k pouziti aplikace RealOne Player naleznete v
uzivatelské pfiruéce k aplikaci RealOne Player na CD-ROMu v prodejnim baleni.

Informace sité

Prohlize¢ Informaci sité je aplikace, kterou mizete pouZit spolu se sluzbou M Tip: Informace o
Informace sit€ pro zobrazeni zprav a objednani témat. V mistech, kde je tato sluzba ~ dostupnosti této sluzby
dostupna, mlzete prijimat kratké zpravy s riznymi tématy, jako jsou informace o ziskate u operatora sité.
taxisluzbé, pocasi, sluzbach operatori atd.
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M Tip: Mizete vyhledat
rlizna témata. Zadejte nazev

téma do vyhledavaciho pole.

M Tip: Téma mizete rychle
nastavit jako aktualni,
jestlize jej zvolite a poté
stisknete Ctrl + M.

emataiinformacniisluz Cist
! ¥ 000 Rejstiik Zpravy (2) |

Y 010 Zpravy Zpravy (2) Odhlasit

¥ 020 Nemocnice
3 022 Lékafi Zpravy (3) Vypnout
TI| 'Y 024 Lékarny Zpravy (1) prijem
E “I | Zaviit

Obrdzek 97

Pro zahajeni nebo ukonceni pfijmu zprav informaci sité stisknéte v hlavnim
zobrazeni aplikace Informace sité Zapnout pFijem nebo Vypnout pfijem.

Pro &teni zprav stisknéte Cist a stisknéte Dal3i nebo pro prochazeni dal3imi
zpravami pouzijte pfikazy z menu Zobrazeni.

Pro objednani vyhledejte téma a stisknéte Objednat. VV dialogu je na levé strané
tématu zobrazeno zaskrtavaci znaménko. Pro odhlaseni sluzby stisknéte Odhlasit.
Pro pfidani, upraveni nebo odstranéni témat pfi vypnutém pfijmu stisknéte tlacitko
Menu a zvolte > Téma > Pridat téma [ Upravit téma | Vymazat témal(ta).

Chcete-li byt pfi pfijmuti nové zpravy upozoriiovani dialogem, ve kterém bude
zobrazena zprava s konkrétnim tématem, stisknéte tlacitko Menu a zvolte Téma >
Oznacit jako aktudini. Aktualni téma je oznaceno vykfi¢nikem 1",

Vytvoreni nebo pfejmenovani seznami témat

Pro vytvoreni nového seznamu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Seznam > Novy
prdzdny seznam nebo Novy seznam se zvolenymi tématy.
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Pro zménu nazvu otevieného seznamu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Seznam >
Prejmenovat seznam.

Upozorfiujeme, ze pfijem musi byt vypnuty.

Otevieni seznamu témat

Pro otevieni jiného seznamu stisknéte tlacitko Menu a zvolte Seznam > Volba
seznamu témat.

V riiznych seznamech témat mlzete objednavat nebo odhlasovat témata a
nastavovat aktualni témata.

Zjisténi novych témat
Pro automatické pfidani novych témat do seznamu stisknéte tlacitko Menu a
zvolte Ndstroje > Nastaveni. Urete nasledujici:

Detekovat novd témata - Dostupné volby jsou Ano [ Ne. Zvolite-li Ano, budou
vdechna nova témata automaticky pridana do Vaseho aktualniho seznamu témat.
Pokud zvolite Ne, budete pfijimat pouze zpravy objednanych nebo aktualnich
témat, ktera jiz mate uloZzena v seznamu témat.

PouZzity jozyk - Zvolte jazyk témat, ve kterém je chcete pfijimat. Zvolte Vsechny pro
prijem zprav témat ve v3ech jazycich.

@ Poznamka: Budete pfijimat pouze zpravy ve zvoleném jazyce. Cheete-li zajistit,
abyste dostavali vSechny dostupné zpravy, zvolte Vsechny.
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M Tip: Témata miZete tfidit
stisknutim tlacitka Menu a
zvolenim prikazu tfidéni

v menu Zobrazen.

M Tip: Vytvoite novy
prazdny seznam témat a
zvolte Anoa Vsechny. Budete
tak pfijimat Uplny seznam
témat dostupnych v misté,
kde se nachazite.
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Faxmodem

Komunikator mizete pouzit jako faxmodem pro kompatibilni PC. Komunikator
mize byt k PC pfipojen sériovym kabelem nebo prostfednictvim infracerveného
propojeni.

NeZ PC rozpozna komunikator jako faxmodem, musi byt na PC nainstalovana nova
konfigurace faxmodemu. Podrobné;jsi informace ziskate z pfirucky k pouzivanému
operaénimu systému. V pribéhu instalace muiizete byt vyzvani k zadani cesty

k souboru informaci o modemu. Cesta na CD-ROMu dodaném v prodejnim baleni
je: \ Software for PC\ Printer and Modem drivers. Pokrodili uZivatelé v této slozce
naleznou rovnéz seznam podporovanych AT prikaz(i. BEZné neni nutné tyto prikazy
pouzivat.

@ Poznamka: Pouzivani komunikatoru jako faxmodemu vyZaduje podporu
datovych hovor( ze strany sité a aktivaci této sluzby pro Vasi SIM
kartu.

Postup instalace ovladace faxmodemu pfi
pripojeni kabelem

1 Spustte systém Windows.

2 Vlozte CD-ROM Nokia 9210i do jednotky CD-ROM pocitace a vyhledejte soubor
s informacemi o modemu (mdmn9210i.INF). Pfipadné m0Zete soubor najit na
WWW strance www.forum.nokia.com.

3 VOvladacich panelech systému Windows poklepejte na ikonu Modemy. Zobrazi
se dialog. Pokud na pocitaci jesté nejsou instalovany zadné ovladace modemd,
pokracujte krokem 6.

4 Klepnéte na tlacitko Pridat.
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V poli Jaky typ modemu chcete instalovat? zvolte Dalsi. Klepnéte na Dalsi.

Zvolte volbu Nedetekovat modem, vyberu jej ze seznamu

Klepnéte na Z diskety...

Klepnéte na tlacitko Prochazet a poté vyhledejte jednotku CD-ROM

s CD-ROMem Nokia 9210i.

9 Na CD-ROMu vyhledejte slozku Software for PC/Modem drivers.

10 Ve slozce Modem drivers zvolte soubor Mdmn9210i.inf a klepnéte na Otevrit
nebo OK.

11V dialogu Instalace z diskety klepnéte na OK.

12V dialogu Instalace nového modemu zvolte Nokia 9210i Communicator (Cable).
Pouzivate-li vysokorychlostni pfipojeni (HSCSD), zvolte rychlost vy33i nez 9600
bps a pripojeni kabelem. Klepnéte na Dalsi.

13 Zvolte port COM, ke kterému je pfipojen sériovy kabel. Klepnéte na Dalsi.

14 Klepnéte na Dokond¢it.

15Vyjméte CD-ROM z jednotky.

0 NO O

16V komunikatoru stisknéte tlacitko Extras, zvolte Faxmodem a stisknéte Otevfit.

17V aplikaci Faxmodem stisknéte Nastaveni.
18 Na strance Pfipojeni definujte nasledujici:
Typ pfipojeni: Kabel
Prenosovd rychlost: 19200 nebo vySSi. Zajistéte, aby toto nastaveni bylo stejné
v komunikatoru i na PC.
Datové bity: 8
Stop bity: 1
Rizeni toku: Softwarem
Stisknéte Hotovo.
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M Tip: Pro pouziti
vysokorychlostniho
pfipojeni musi Vas GSM
operator pro Vasi SIM kartu
aktivovat sluzbu HSCSD.
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@ Poznamka: Prenosova rychlost je rychlost pfenosu dat mezi komunikatorem
a PC. Nejlepsi pfenosova rychlost pro normaini GSM hovory je
19200 nebo vy3si. U vysokorychlostniho pfenosu byste méli
zvolit 115200. Stejnou hodnotu zvolte i v aplikaci na PC.
19 Nyni je Va3 komunikator pfipraven pro pouziti jako faxmodem. Stisknutim
Zapnout aktivujte Faxmodem.

Nastaveni Faxmodemu

Stisknéte tlagitko Extras pro otevfeni aplikaci Extra, zvolte Faxmodem a stisknéte
Otevrit.

Upozornéni: aktivni pfipojeni PC vyuZivajici faxmodem je odpojeno po 20
minutach, pokud béhem nich nejsou odeslana nebo pfijata Zadna data. Aktivni
hovor v3ak neni automaticky odpojen.

@ Poznamka: Nastaveni faxmodemu nemiizete zménit, je-li faxmodem zapnuty.
Pro zménu téchto nastaveni se ujistéte, ze faxmodem neni aktivni.

Otevrete aplikaci Faxmodem a stisknéte Nastaveni. Zobrazi se dialog, ktery
obsahuje dvé stranky.

Urcete nasledujici:
Stranka Pripojeni
Typ pripojeni= Pro zménu této volby stisknéte Zménit. Dostupné volby jsou Iépoﬂa

Kabel. Zvolite-li lC‘port, budou dalSi volby nastaveny automaticky.
Pokud zvolite Kabel, definujte jesté nasledujici volby:
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Prenosovd rychlost: Rychlost pfenosu dat mezi komunikatorem a PC. Nejlep3i
prenosova rychlost pro normalni hovory v sitich GSM je 19200. Pro
vysokorychlostni hovory musite zvolit 115200. Stejnou rychlost nastavte
i ve Vasi PC aplikaci.

Datové bity: Definuje pocet bitd, které se pouziji pro format bajtu. Viychozi volba,
kterou je mozné bézné pouzit, je 8.

Parita:  Procedura kontrolujici chyby parity. Vychozi volba, kterou je mozné bézné
pouzit, je Zddnd.

Stop bity: Definuje pocet pouzitych stop bitl. Vychozi volba, kterou je mozné bézné
pouzit, je 1.

Rizeni toku: Doporugeno je zvolit Softwarem. Toto nastaveni musi byt stejné i na PC.

Stranka Operacni systém

Windows 2000: Nepouzivate-li systém Windows 2000, zvolte Ne a stisknéte
Hotovo. Zbylé volby na strance nejsou vysvicené. Pokud pouZivate systém
Windows 2000, zvolte Ano. Zadejte rovn€Z nasledujici informace o
pripojeni. Potfebné informace ziskate od provozovatele hostujiciho
serveru, ktery chcete volat. Nemate-li tyto informace k dispozici, zkuste
pouzit vychozi volby.

Typ pfipojeni= Dostupné volby jsou Normdini | Viysokorychlostni. lychozi volba je
Normdini.

Typ vzddleného modemu: Dostupné volby jsou Analogovy [ ISDNV.110 [ ISDN V.120.
Viychozi volba je Analogovy.

Max. rychlost spojeni: Vlychozi hodnota pfi analogovém pfipojeni je Autom..
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@ Poznamka: PFi pouziti jiného typu modemu musite toto nastaveni zménit.

Neni-li nastaveni pfipojeni zadano spravné, nebude hovor
uskutecnén.

Extra

Zapnuti a vypnuti faxmodemu

V hlavnim zobrazeni aplikace Faxmodem stisknéte Zapnout nebo Vypnout.
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12. Odstranovani
problému

Mate-li s komunikatorem néjaké problémy, linka péce o zakazniky Club Nokia
Careline Vam odpovi na Vase dotazy a poskytne podrobngjsi informace.

Podrobnéjsi informace o sluzbé Club Nokia Careline naleznete v oddile
PrisluSenstvi Pfirucky Za¢iname a na WWW strankach Nokia Careline.

Muzete rovnéz navstivit sluzbu Forum Nokia na Internetové adrese
www.forum.nokia.com, kde ziskate informace a pomocny material k Vasemu
komunikatoru.

1. Rozhrani telefonniho pFistroje ani komunikatoru se nespusti; oba displeje
zustavaji prazdné

Zkontrolujte, zda je baterie spravné nainstalovana a nabita.

Zkontrolujte, zda jsou kontakty baterie a stolni nabijecky Cisté.

Baterie mlze byt nedostate¢né nabita pro provoz pristroje. Zkontrolujte displej a
poslouchejte, zda se neozyvaji vystrazné tony, indikujici nedostate¢né nabitou
baterii. Nabijte baterii podle popisu na stran€ 21. Je-li na displeji zobrazeno
Nenabijim, je nabijeni pferuSeno. Extrémni teploty ovliviuji schopnost nabijeni
baterie: nejprve nechte baterii vychladnout nebo ohfat. Chvili vyckejte, odpojte
nabijecku, poté ji opét pfipojte a zkuste nabijet znovu. Dochazi-li opakované

k selhani nabijeni, kontaktujte dealera Nokia.
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2. Rozhrani komunikatoru se nespusti; displej telefonniho pfistroje na krytu
blika

Doslo k poruSe paméti komunikatoru. Kontaktujte dealera Nokia.
3. Baterie je pfipojena, ale telefonni pfistroj nepracuje
Zkuste zapnout telefonni pfistroj stisknutim tlacitka O na nékolik sekund.

Zkontrolujte, zda neni aktivni profil Letadlo. Podrobné;si informace, viz 'Profil
Letadlo' na stran€ 92.

Restartujte komunikator vyjmutim baterie, pockejte tficet sekund a pak ji znovu
nainstalujte.

Pokuste se nabit komunikator. Pokud je na displeji telefonniho pfistroje zobrazen
indikator Urovné nabiti baterie, ale telefonni pFistroj nepracuje, kontaktujte
mistniho dealera Nokia.

Zkontrolujte indikator sily signalu sité: mlzete se nachazet mimo oblast pokrytou
sluzbami sité.

Ujistéte se, Ze je pro Vasi SIM kartu aktivovana telefonni sluzba.

Zkontrolujte, zda se po zapnuti na displeji nezobrazi chybové hlaseni. Jestlize se
zobrazi, kontaktujte mistniho dealera.

Zkontrolujte, zda je SIM karta spravné nainstalovana, viz Pfiru¢ka Zac¢iname.
4. Rozhrani komunikatoru se neaktivuje nebo aplikace neodpovidaji

Zavrete kryt a znovu jej oteviete. Pokud to nepomiize, zaviete kryt a vyjméte
baterii. Nainstalujte baterii a znovu otevrete kryt. Pockejte dokud komunikator
neprovede autotest a nespusti se.

Pokuste se nabit komunikator.
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Pokud pFistroj ani po nékolika restartech neodpovida (odpojte nabijecku, vyjméte
baterii, pockejte 30 sekund a znovu nainstalujte baterii), odstrafite nasledujicim
postupem viechny docasné soubory:

1 Restartujte komunikator odpojenim nabijecky a vyjmutim baterie.

2 Nainstalujte baterii a oteviete kryt.

3 Po zobrazeni uvodni obrazovky Nokia 9210i Communicator okamzité stisknéte
a drzte stisknuta tlacitka Ctrl+Shift+l. Tladitko | musi byt stisknuté jako
posledni.

4 Docasné soubory jsou odstranény. Timto zptisobem dojde k vymazani
vyrovnavaci paméti, odstranéni cookies, pfenastaveni registraci zasuvnych
modulli a resetovani nastaveni, ktera jste provedli v nékterych aplikacich,
véetné viech nastaveni Internetu a profilG, zastupcl na Plode a nastaveni
displeje. VSechny ostatni aplikace a soubory zlistavaji nedotknuté.

Pokud vyse popsany postup nepom(ze, mizete jako posledni pokus pred
kontaktovanim dealera provést zformatovani vnitfni paméti komunikatoru.
Uvédomte si, Zze formatovanim paméti se odstrani vSechny polozky mimo
standardnich aplikaci, které byly do paméti ROM nainstalovany ve vyrobé!

Pokud mate provedenu Uplnou zalohu obsahu komunikatoru pomoci PC Suite,
mizete pred obnovenim zalohovanych soubori do komunikatoru pouzit PC Suite
pro pfeformatovani pamétové karty. Podrobnéjsi informace, viz Piruc¢ka PC Suite
na CD-ROMu v prodejnim baleni.

Jestlize jste provedli zalohovani na pamétovou kartu, viz 'Zalohovani a obnoveni
dat do a z pamétové karty' na strané 214.

Jestlize formatujete interni pamét, dojde k trvalému odstranéni veskerych
upravenych nebo vytvofenych nastaveni a dalSich dat nebo soubori v interni
paméti. Zformatovani interni paméti proved'te takto:
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M Tip: Musite-li pfenechat
Vas komunikator jinému
uzivateli, je vhodné
zformatovat pfistroj a
obnovit predinstalovany
software z CD-ROMu. Tak
bude mit dalSi uZivatel
moznost zadit pracovat

s "Cistym" pfistrojem.

1 Restartujte komunikator odpojenim nabijecky a vyjmutim baterie.

2 Nainstalujte baterii a otevrete kryt.

3 Po zobrazeni tvodni obrazovky Nokia 9210i Communicator okamzité stisknéte
a drzte stisknuta tladitka Ctrl+Shift+F. Tlaéitko F musi byt stisknuté jako
posledni.

4 Zahdji se formatovani. Cela operace bude trvat pfiblizné dvé minuty.

5 V systému Windows vyhledejte pomoci aplikace Priizkumnik na CD-ROMu
(z prodejniho baleni) instalaéni soubor All_Nokia_9210i_data.sis ve slozce
Preinstalled in device a nainstalujte jej.

5. Nelze volat ani pfijimat hovory

Zkontrolujte, zda neni zapnuty profil ‘Letadlo’. Je-li profil zapnuty, nemUzete volat
ani prijimat hovory.

Zkontrolujte, zda neni vypnuty telefonni pfistroj. Zaviete kryt a zapnéte telefonni
pristroj.

Zobrazi-li se zprava Neplatna SIM karta, neni mozné pouzit Vasi SIM kartu

v komunikatoru. Kontaktujte dealera nebo operatora.

Zkontrolujte stav blokovanych a pfesmérovanych hovord, viz ‘Nastaveni sitovych
sluzeb' na strané 83.

Telefon miize mit obsazenou linku: probiha odesilani nebo pfijimani dat nebo faxu
nebo je komunikator pouZzivan jako faxmodem. Pockejte, az se ukon¢i faxové/
datoveé volani nebo ukoncete hovor stisknutim tlacitka ®== na klavesnici
telefonniho pfistroje.
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6. Spatna kvalita hovoru

Vase poloha nemusi umoznovat lepsi kvalitu hovoru. Tento problém se mize
vyskytnout zejména pfi jizdé autem nebo vlakem. Pfesufite se na misto, kde je
prijem radiového signalu lep3i. Viz 'Pfenos dat v GSM' na strané 8.

Prijem je vétSinou lepsi pfi zemi, venku a kdyz se nepohybujete. Obc¢as i mirné
posunuti komunikatoru mize zlepsit kvalitu pfijmu. MdZzete se pokusit pouzit
komunikator v rezimu handsfree, viz stranku 70. Nezapomenite vztycit anténu.

7. Neni mozné pfesmérovat nebo blokovat hlasové, faxové nebo datové hovory

Nemusite mit tuto sluzbu objednanu nebo neni podporovana Vasi siti. Pfipadné
dislo stfediska zprav a tel. €islo, na které chcete hovory pfesmérovat, je zadané
nespravné nebo neni zadané vibec.

Pfesmérovani a blokovani faxovych hovort je definovano v menu Ndstroje >
Nastaveni u¢tu v aplikaci Zpravy. Blokovani datovych hovor( je nastaveno
v Blokovani dat. hov v Ovladacim panelu. Datové hovory neni mozné pfesmérovat.

8. Neni mozné zvolit kontakt

Pokud nemUzete zvolit kontakt v adresafi aplikace Telefon, Fax, SMS nebo El. posta,
kontaktni karta neobsahuje tel. éislo, faxové &islo, ¢islo bezdratového telefonu
nebo adresu el. posty. V aplikaci Kontakty doplfite do kontaktni karty chybgjici
informace.

9. Neni mozné odesilat nebo pfijimat faxy, zpravy SMS nebo el. postu
Zkontrolujte, zda mate tyto sitové sluzby objednané.

Telefonni pristroj mize byt vypnuty nebo je v komunikatoru nedostateéné nabita
baterie.
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Format pouzivaného ¢isla miZze byt neplatny nebo nebylo volané ¢islo ani po deseti
pokusech o pfipojeni spojeno nebo volate nespravné tel. Cislo.

Telefon mGzZe mit obsazenou linku: probiha odesilani nebo pfijimani datového nebo
faxového hovoru nebo je komunikator pouzivan jako faxmodem. Pockejte, aZ se
ukonc¢i faxové/datové volani nebo ukoncete hovor stisknutim tlacitka @== na
klavesnici telefonniho pfistroje.

Muze byt aktivni blokovani faxovych/datovych hovoril nebo pfesmérovani
faxovych hovord. Blokovani/pfesmérovani faxovych hovorli mizete definovat
v menu Ndstroje > Nastaveni tctu v aplikaci Zpravy.

Prijem faxu: Vase SIM karta nemusi mit faxové cislo.

PFijem el. poSty: Nemate objednanu sluzbu vzdalené schranky nebo pouZivana
postovni sluzba pouziva jiny protokol, nez ktery jste zvolili. (Informujte se u
poskytovatele sluzby Internetu, zda mate pouzit POP3 nebo IMAP4.) Pouzivate-li
zabezpecené pripojeni, musi i sluzba Vasi vzdalené schranky podporovat
zabezpecené pripojeni. Mlize rovnéz nastat pfechodny problém sluzby vzdalené
schranky nebo Internetovych serverd mezi komunikatorem a vzdalenou schrankou.
Zkuste to znovu po nékolika minutach a poté kontaktujte poskytovatele sluzby
Internetu.

Odeslani el. posty: Nemusite mit objednanu sluzbu vzdalené schranky nebo
postovni server uréeny pro pfijmuti Vasi zpravy neni kompatibilni s protokolem
SMTP. Pouzivate-li zabezpecené pfipojeni, musi i sluzba Vasi vzdalené schranky
podporovat zabezpecené pfipojeni. Mze rovnéz nastat prechodny problém sluzby
vzdalené schranky nebo Internetovych serverd mezi komunikatorem a vzdalenou
schrankou. Zkuste to znovu po nékolika minutach a poté kontaktujte poskytovatele
sluzby Internetu. Pouzivate-li volbu Po vyZadani, musi byt zprava el. po3ty odeslana
do slozky K odeslani, viz 'K odeslani' na strané 165.
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Zobrazi-li se pfi pfipojovani ke vzdalené schrance chybova zprava od provozovatele
sluzby, kontaktuje provozovatele sluzby vzdalené schranky. Vase vzdalena
schranka mlze obsahovat poskozenou zpravu nebo miize byt nespravné nastaveni
mail serveru.

Mate-li problém s odesilanim zpravy el. posty, ktera obsahuje pfilohy, zvolte
Stornovat odeslani a zkuste to znovu. Jestlize se odesilani nezlepsi, zkuste
stisknout kombinaci klaves Shift-Tab-prava Sipka. Nékteré pfilohy mohou zabirat
znaénou ¢ast paméti a proto mlze rovnéz pomoci uvolnéni paméti vymazanim
nepotiebnych soubord z paméti komunikatoru.

Odeslani zprav SMS: Nemate objednanu sluzbu kratkych textovych zprav (SMS)
nebo je nespravné zadané Cislo stfediska zprav. Kontaktujte operatora.

PFi¢ina problému muize rovnéz zaviset na siti: sit nepodporuje SMS, faxova ¢i
datova volani nebo zpravy el. posty; sit je mimo provoz; signal neni dostate¢né
silny pro odesilani.

10. P¥i pokusu o otevreni pFijaté zpravy SMS je na displeji telefonniho pFistroje
zobrazeno "Zprava je pfilis dlouha”.

Prijata zprava obsahuje vice nez 1377 znakU. Pro jeji pfecteni pouzijte aplikaci
Zpravy.

11. Neni mozné pfipojit se k Internetu

Pokousite-li se pfipojit k Internetu (chcete pouzit aplikaci WWW prohlize¢ nebo
pFijmout ¢i odeslat el. po3tu), ale operace neni Gspésna, mizete pouzit nasledujici
postup pro nalezeni mozné pfi¢iny problému:
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1 Je pfi pokusu o pfipojeni aktivni datovy hovor? Podivejte se na indikator

datoveého hovoru v telefonnim pfistroji na krytu. Prerusi-li se datovy hovor
nékolik sekund po zahajeni pfipojeni, zkontrolujte tel. ¢islo v nastaveni
Internetu. Podrobngjsi informace, viz stranku 134.

Je-li tel. ¢islo spravné, mize byt pricina ve Spatnych podminkach pfistupu k siti
nebo v pretizené siti GSM. Rovnéz zkontrolujte nastaveni datového hovoru

v nastaveni Internetu (typ pfipojeni, typ datového hovoru a maximalni rychlost
pfipojeni). Podrobnéjsi informace, viz stranku 134.

Mate-li problémy s navazanim datového hovoru, kontaktujte operatora sité. U
poskytovatele sluzeb Internetu zjistéte spravny typ vzdaleného modemu.
Nachazite-li se mimo dosah Vasi domovské sité a proto pouzivate roaming,
mizete se pokusit pouzit zakladni datovy hovor GSM, popsany jako Tip na
strance 139.

2 Je-li datovy hovor aktivni, ale pfesto nemGzete odesilat ani pfijimat el. postu,

zkuste se v aplikaci WWW prohlize¢ pfipojit k WWW strankam VaSeho
poskytovatele sluzeb Internetu. Pokud toto pracuje, je problém zfejmé

v nastaveni el. poSty nebo vzdalené poStovni schranky. Podrobnéjsi informace,
viz Qdstranovani problém pfi odesilani el. posty na strané 251 a Nastaveni

aplikace El. poSta na stran€ 175.

3 Je-li datovy hovor aktivni, ale v aplikaci WWW prohlize¢ nemiizete naditat

WWW stranky, poznamenejte si nejaktualné;jsi informace o stavu zobrazované

v hlavnim panelu aplikace WWW prohlizec.

e Pokud je indikovan stav Cekd se na odezvu nebo Hledd se adresa hostitele, miize
to znamenat, Ze je nespravné zadana WWW (URL) adresa nebo Ze je problém
v nastaveni proxy serveru v nastaveni Pfistup k Internetu nebo na vlastnim
proxy serveru. Pfipadné nastal do¢asny problém WWW serveru nebo
Internetového pripojeni mezi WWW serverem a VaSim poskytovatelem sluzeb
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Internetu. Zkontrolujte nastaveni proxy serveru vysvétlené na strance 137.
Odpojte hovor, nékolik minut pockejte a poté opét zkuste navazat pfipojeni.
Neni-li pfipojeni stale uspésné, kontaktujte poskytovatele sluzeb Internetu.

e Jestlize je indikovan stav Prihlasuje se do sité nebo Pfipojeno, je problém spise
v nastaveni PFistup k Internetu (podrobnéjsi informace, viz stranu 134) nebo
v systému vytacené linky Vaseho poskytovatele sluzby Internetu. Pro
pripojeni k poskytovateli sluzeb Internetu mize byt pfipadné nutné pouzit
skript. Odpojte datovy hovor, nékolik minut pockejte a poté opét zkuste
navazat pfipojeni. Neni-li pfipojeni stale uspésné, kontaktujte poskytovatele
sluzeb Internetu.

4 Je-li Vas datovy hovor necekané prerusen, mize to byt zplisobeno Spatnymi
podminkami v siti, pfetizenim sit€ GSM nebo nastavenim pfiliS nizké doby
neaktivity.

Nemuzete-li se pfipojit k Internetu ani po opakovanych pokusech, pfi¢emz
pouzivate jiz dfive usp€3n€ ovéfené nastaveni Internetu, nebo se zobrazi chybové
hlaseni pfi otevieni aplikace WWW prohlize¢, vyjméte a znovu nainstalujte baterii
a zkuste to znovu.

12. Problémy s infracervenym portem

Komunikator mlze byt pfipojen k PC, pfenosnému pocitadi, tiskarné, digitalni
kamere, bezdratovému telefonu nebo jinému komunikatoru prostfednictvim
infraerveného propojeni.

Pouzivate-li na PC aplikaci PC Suite for Nokia 9210i Communicator nebo chcete-
li pfijimat data z jiného komunikatoru nebo digitalni kamery, musite pfed
zahajenim propojeni aktivovat v komunikatoru infracervené propojeni. Viz Pfirucka
PC Suite na CD-ROMu v prodejnim baleni a kapitola ‘Aktivace infracerveného
propojeni' na strané 36 v této pfirucce.
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Pocitag, se kterym chcete navazat propojeni, musi mit nainstalovan systém
Microsoft Windows 95/98/98SE/Me, musi mit infracerveny port kompatibilni

s IrDA a musi mit nainstalovany IrDA ovladace. Podrobng;jsi informace o ovladacich
IrDA a jejich pouziti v systému Windows ziskate u spolecnosti Microsoft.

Pouzivate-li notebook IBM Thinkpad se systémem Windows 98 SE, mohou se Vam
projevit problémy s infraervenym propojenim. Pokud se problémy projevi,
postupujte takto:

1

w

8
9

V hlavnim panelu systému Windows klepnéte na tlaéitko Start a zvolte
Nastaveni > Oviddaci panely.

V ovladacich panelech Windows 98 oteviete polozku Systém.

V dialogu Vlastnosti systému zvolte kartu Sprdvce zafizeni.

V poloZce Sitové karty zvolte IBM Thinkpad Fast Infrared Port a klepnéte na tlacitko
Vlastnosti. Otevre se dialog IBM Thinkpad Fast Infrared Port Properties.

Klepnéte na kartu Oviadac¢ a poté na tlacitko Aktualizovat ovladaé.... Spusti se
Update Device Driver Wizard.

Klepnéte na Dalsi.

Zvolte volbu Instalovat jeden z dalSich oviadacii a klepnéte na tlacitko Zobrazit
seznam....

Byl nalezen Infrared PnP Serial Port. Klepnéte na OK.

Klepnéte na Dalsi.

10 Infrared PnP Serial Port je pfipraven k nainstalovani. Klepnéte na DalSi.
11 Novy ovlada¢ byl nainstalovan. Klepnéte na Dokonéit.
12 Nyni musite pocitac restartovat, aby bylo mozné novy ovlada¢ pouzit.

Klepnutim na Ano restartujte pocitac.
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13. Problémy s tiskem

Pouzivate-li infracervené propojeni, musi byt infraCerveny port tiskarny
kompatibilni se standardy IrDA. Viz ‘Tisk' na strané 32.

Nedafi-li se navazat infraervené propojeni, presunte soubor do PC a pro tisk
dokumentu pouzijte poéitac. Pfipadné mizete dokument odfaxovat na nejblizsi
faxovy pfistroj. Viz ‘Psani a odeslani nového faxu' na strané 170.

14. Problémy s pfipojenim k PC
Zkontrolujte, zda je na PC nainstalovana a spusténa aplikace PC Suite for Nokia
9210i Communicator. Podrobngjsi informace, viz Priru¢ka PC Suite.

Pfi pfipojeni pomoci kabelu zkontrolujte, zda je kabel spravné pfipojen na obou
koncich.

Pouzivate-li infracervené propojeni, zkontrolujte, zda jsou infraCervené porty obou
zafizeni nasmérovany na sebe a neni mezi nimi prekazka.

Zkontrolujte, zda na PC pouzivate spravny sériovy port (COM).

Informace o ostatnich problémech s programem PC Suite, viz Pfiru¢ka PC Suite a
kapitola ‘Troubleshooting’ (Odstrafiovani problému) v online napovédé aplikace PC
Suite.

15. Problémy s faxmodemem

Pouzivate-li komunikator jako faxmodem, zkontrolujte, zda komunikator i PC
pouzivaji stejnou prenosovou rychlost. Pfi pouziti infraCerveného propojeni je
pfenosova rychlost nastavena automaticky. PFi pfipojeni kabelem nastavte
pfenosovou rychlost v nastaveni aplikace Faxmodem. U PC je pfenosova rychlost
nastavena v pfipojovacim softwaru pocitace.
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PFi pfipojeni kabelem neni mozné zarucit pIné kompatibilni funkci se viemi
programy na PC, které faxmodem vyuzivaji. Informujte se u prodejce. Mate-li
problémy se softwarem pro fax na PC, pouzijte infracervené propojeni.

Mate-li problémy s navazanim datového propojeni se vzdalenym modemem,
pokuste se upravit rychlost datového pfenosu pomoci AT prikazi. Seznam béznych
AT pfikazl zalozenych na standardu ETSI 07.07 a podporovanych pfistrojem Nokia
9210i Communicator je uveden v souboru na CD-ROMu dodaném v prodejnim
baleni komunikatoru. Tento soubor najdete po klepnuti na ‘AT commands” v ‘PC
faxmodemu zjistite v dokumentaci telekomunikaéni nebo faxové aplikace, kterou
pouzivate v PC.

16. Problémy s pFistupovymi kody
Vychozi zamykaci kod pro Nokia 9210i Communicator je 12345. Pokud

zapomenete nebo ztratite zamykaci kod, kontaktujte prodejce VaSeho
komunikatoru.

Zapomenete-li nebo ztratite-li PIN kdd nebo PUK kod, nebo v pfipadé, Ze jste
takovyto kdd neobdrzeli, kontaktujte operatora sité.

Informace o heslech Internetu ziskate u poskytovatele sluzeb Internetu.
17. Malo paméti

U komunikatoru mize dojit k nedostatku volné paméti, stejné jako u PC. To mlze

byt zplsobeno nékolika dlvody:

® Muze byt spusténo najednou pfilis mnoho aplikaci. Stisknéte tlacitko Menu a
zkontrolujte polozku menu, ktera je zcela vlevo. Je v ni uveden seznam viech
otevienych aplikaci. Zvolte aplikaci, kterou nutné nepotrebujete, a ukonéete ji.
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® Pfijali jste velké mnozstvi zprav nebo jste uloZili velké obrazky nebo jiné
polozky, které vyuZivaji velkou ¢ast paméti. Pro uvolnéni paméti komunikatoru
odstrarite nepotiebna data, pfesurite velké polozky do pamétové karty nebo je,
pokud mozno, preneste do PC. Podrobnosti viz ‘Zabranéni nedostatku mista v
paméti' na strané 168 a Prirucka PC Suite.

® Pokouseli jste se nacitat velkou WWW stranku. Viz poloZzka 19 v tomto seznamu
Odstranovani probléma.

Pouziti paméti mizete zkontrolovat v aplikaci Pamét v Ovladacim panelu.
Viz 'Pamét’ na strané 233.
18. Neni mozné pfipojit se k Internetu pfi pouzivani roamingu

K Internetu se mazete pfipojit, pokud jste v domovské zemi nebo regionu.
Pouzivate-li roaming, Internetové propojeni nepracuje. Pokuste se pouzit nastaveni
zékladniho datového pfenosu GSM. Rovnéz zkontrolujte, zda je tel. ¢islo Vaseho
pristupového bodu k Internetu v mezinarodnim formatu. Viz ‘Stranka Datovy hovor'
na stran€ 138.

19. Pfi nacitani velmi rozsahlych WWW stranek se zobrazi chybova zprava
‘Pamét’

Nékteré WWW stranky jsou extrémné velké, protoZe obsahuji mnoho velkych
obrazku. Takovéto stranky zaberou velmi rychle znaénou ¢ast paméti
komunikatoru. Pokud se pfi nacitani WWW stranek zobrazi upozornéni na
nedostatek paméti, ukoncete nejprve vSechny ostatni aplikace, které jste otevreli
po spusténi aplikace WWW prohlize¢. To proved'te takto: stisknéte tla¢itko Menu
a zkontrolujte polozku menu, ktera je zcela vlevo. Je v ni uveden seznam v3ech
otevienych aplikaci. Zvolte a ukonéete viechny polozky.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

o
blemu &

I3

I3

novani pro

Odstra



260

blému

I3

I3

novani pro

Odstra

Pokud se stale projevuji problémy, vypnéte automatické zavadéni obrazkd. Posledni
moznosti je ukoncit aplikaci WWW prohlize¢, znovu ji spustit a pokusit se stranku
otevrit jesté jednou bez obrazki.

@ Poznamka: Odstranéni datovych souborii nebo instalovani aplikaci neovliviuje
velikost paméti dostupné pro aplikaci WWW prohlizec.
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13. PECE A UDRZBA

Vas Nokia 9210i Communicator je produktem moderni technologie a kvalitniho
zpracovani. Nasledujici doporuceni vam pomohou dodrzet podminky pro firemni
zaruky a vyuzivat pfistroj po mnoho let.

Ukladejte komunikator a vSechny jeho soucasti a pfislusenstvi mimo dosah
malych déti.

Uchovavejte komunikator v suchu. Srazky, vihkost a vSechny typy kapalin
mohou obsahovat mineraly, které zpdsobuji korozi elektronickych obvod.
NepouZivejte ani neponechavejte komunikator v prasném prostredi. Mohlo by
dojit k poSkozeni jeho pohyblivych soudasti.

Neponechavejte komunikator v horku. Vysoké teploty zkracuji Zivotnost
elektronickych zafizeni, poSkozuji baterie a deformuji &i poSkozuji plastové
soucasti.

Neponechdvejte komunikator v chladnu. Pfi zahfivani (na provozni teplotu) se
uvnitf srazi vinkost, ktera mize poskodit elektronické obvody.

Nepokousejte se komunikator otevit. Neodborné zachazeni jej mize poskodit.

Nedovolte, aby komunikator upadl na zem nebo byl vystaven silnym otfestim.
Nesetrné zachazeni mize poskodit jeho vnitini elektronické obvody. Padem
pristroje mlze dojit k poskozeni kiehkého barevného displeje.

PFi ¢isténi komunikatoru nepouzivejte chemikalie, rozpouStédla ani silné Eistici
prostredky.

Komunikator neprebarvujte. Barva miize zalepit pohyblivé soucasti pfistroje a
omezit jeho spravnou funkci.
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® Pouzivejte pouze dodanou nebo schvalenou vyménnou anténu. Neschvalené
antény, modifikace nebo pfipojky mohou komunikator poskodit a mohou
porusit nafizeni uréena pro radiova zafizeni.

VSechna vyse uvedena doporuceni pouzijte odpovidajicim zplsobem na

komunikator, baterii, nabijecku nebo libovolné pfisluSenstvi. Pokud nékteré

nepracuje spravné, odneste jej do nejblizsiho kvalifikovaného servisu. Servisni

pracovnici vam pomohou a v pfipadé€ nutnosti i zafidi odbornou opravu.
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14. DU LEZITE
BEZPECNOSTNI
INFORMACE

Bezpecnost silnicniho provozu

S komunikatorem drzenym v ruce b&hem jizdy vozidlem netelefonujte. Telefon
odkladejte do drzaku; nepokladejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jina mista,
odkud by se mohl pfi nehodé nebo prudkém zabrzdéni uvolnit.

V prvni fad€ vzdy dbejte na bezpeénost silni¢niho provozu!

Provozni prostredi

Dodrzujte vSechna zvlastni nafizeni a vypinejte telefon komunikatoru vzdy, kdyz je
jeho pouzivani zakazano nebo kdyz je nebezpedi, Ze by jeho provoz mohl byt
zdrojem ruSeni nebo ohrozeni.

Telefon pouzivejte pouze v normalni pracovni poloze.

Aby byly spInény pozadavky na limity radiovych frekvenci, pouZivejte pouze
schvalené prislusenstvi Nokia. Pfi pfenaSeni komunikatoru se zapnutym telefonem
umistéte komunikator do pouzdra nebo na sponu na opasek.
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Casti telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou byt p¥itahovany kovové
materialy; osoby se sluchadly by nemély drzet telefon u ucha se sluchadlem.
Telefon vzdy zajistéte v drzaku, protoZe kovové materialy by mohly byt pfitahovany
jeho sluchatkem. Do blizkosti telefonu neukladejte kreditni karty nebo jina
magneticka zaznamova média, protoze by mohlo dojit k vymazani jejich informaci.

Elektronicka zarizeni

Vétsina modernich elektronickych zafizeni je chranéna pred plGsobenim radiovych
frekvenci (RF). Néktera elektronicka zafizeni viak nemuseji byt chranéna pred
radiovymi frekvencemi, které vysila vas komunikator.

Kardiostimulator \yrobci kardiostimulatord doporuéuji, aby mezi
kardiostimulatorem a bezdratovym telefonem byla dodrzena minimalni vzdalenost
20 cm, ktera zarudi, Ze kardiostimulator nebude rusen. Tato doporuceni vychazeji
z nezavislych pozorovani, provedenych vyzkumnym ustavem Wireless Technology
Research. Osoby s kardiostimulatorem:

® By mély vzdy udrZzovat minimalni vzdalenost 20 cm mezi kardiostimulatorem a
zapnutym telefonem;

® By nemély by prenaset telefon v naprsni kapse;
By mély pfi telefonovani prikladat telefon k uchu na vzdalenéjsi strané, aby se
zmensSila moznost ruseni kardiostimulatoru.

® By mély, za pfedpokladu ze citi ruSeni kardiostimulatoru, komunikator okamzité
vypnout.

Sluchadla Nékteré digitalni mobilni telefony mohou pdsobit ruseni nékterych
sluchadel. V pfipad€ takového rudeni kontaktujte poskytovatele sluzeb.
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Ostatni zdravotnicka zaFizeni Funkce viech zafizeni, pracujicich na principu
radiového pfenosu (véetné komunikator) maze zpUsobovat interference (ruseni)
nespravné chranénych zdravotnickych zafizeni. Informace, tykajici se chranéni
pFistroju pred plsobenim radiovych frekvenci (RF), ziskate od lékafe nebo vyrobce
zdravotnického zafizeni. Telefon komunikatoru vypinejte ve zdravotnickych
zafizenich, pokud jste k tomu mistnim nafizenim vyzvani. Nemocnice nebo
zdravotnicka zafizeni mohou pouzivat pfistroje, které jsou citlivé na signaly RF.

Vozidla Signaly RF mohou ovlivnit nespravné instalované nebo neddsledné
chranéné elektronické systémy motorovych vozidel (napt. elektronické systémy
vstfikovani paliva, elektronické protiblokovaci systémy brzd (ABS), elektronické
jeho obchodniho zastoupeni. Méli byste rovnéz kontaktovat vyrobce pfislusenstvi,
ktera byla do vozidla pfidana.

Mistni naFizeni Vypinejte telefon komunikétoru, pokud je to mistnim nafizenim
vyZadovano.

Vybusna prostredi

Vypinejte telefon komunikatoru tam, kde je nebezpedi vybuchu a dodrzujte zde
viechna nafizeni a pfikazy. Jiskfeni v takovychto prostorech miize zpGsobit vybuch
nebo pozar, pfi kterych hrozi nebezpeéi osobniho poranéni nebo umrti.

Doporucujeme uzivatellim, aby vypinali pfistroj v prostoru ¢erpacich stanic.
UzivatelGm pfipominame, aby dodrzovali vdechna omezeni, tykajici se pouzivani
radiovych zafizeni ve skladech pohonnych hmot (sklady paliv a prodejni prostory),
v chemickych tovarnach, nebo v mistech, kde se provadi odstrel.
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Vybusdna prostiedi jsou Casto, ale ne vzdy, viditeIné oznadena. Patfi mezi né
podpalubi lodi; prostory pro prevazeni nebo ukladani chemikalii; vozidla pouZivajici
kapalné ropné plyny (napf. propan a butan); prostory, kde je v atmosféfe zvysena
koncentrace chemikalii nebo malych ¢astic (napfiklad obilny prach nebo metalické
prasky); a dalsi prostory, ve kterych se za normalnich podminek doporucuje
vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat komunikator do vozidla by mél pouze zku3eny servisni
pracovnik. Neodborny servis nebo instalace mohou byt nebezpeéné a mohou
zplsobit zanik zaruk, poskytovanych na zafizeni.

Pravidelné kontrolujte, jestli je veSkeré pfislusenstvi mobilniho telefonu ve vozidle
spravné instalovano a jestli spravné pracuje.

Neukladejte ani nepfenasejte hoflavé kapaliny, plyny nebo vybusné materialy ve
stejném prostoru, ve kterém je ulozen komunikator, jeho ¢asti a pfislusenstvi.

U vozidel vybavenych airbagy si uvédomte, Ze airbagy pfi aktivaci vyvijeji zna¢nou
silu. Neumistujte Zadné pfedméty, véetné instalovaného nebo pfenosného
prislusenstvi bezdratového telefonu, na kryty airbagu ani do prostoru, do kterého
se airbagy v pfipad€ narazu aktivuji. Pokud je pfislusenstvi bezdratového telefonu
ve vozidle nespravné instalovano a dojde k aktivaci airbagl, mize dojit k vaznému
osobnimu poranéni.

Pouzivani telefonu komunikatoru v letadle je zakazano. Pred vstupem do letadla
vypnéte telefon komunikatoru. Pouziti bezdratovych telefonl v letadlech mize byt
pro provoz letadla nebezpeéné, mize narusit telefonni sit a maze byt i nezakonné.
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FCC smérnice zakazuji pouzivani telefonu v letadle. Pfed vstupem do letadla
vypnéte telefon. Pouziti bezdratovych telefon( v letadlech mize byt pro provoz
letadla nebezpeéné, mize narusit telefonni sit a mize byt i nezakonné.

Nedodrzeni uvedenych pravidel mize vést k pozastaveni ¢i odepreni pfistupu
k telefonnim sluzbam, soudnimu postihu, pfipadné obojimu.

Tisnova volani
Tisnova volani nemusi byt dostupna ve viech bezdratovych sitich nebo pokud jsou

pouzity ur€ité funkce telefonu a nebo sluzby sit€. Informace ziskate u

provozovatele sité.

Provadéni tisnového volani:

1 Je-li kryt pFistroje otevien, zavrete jej.

2 Neni-li telefon zapnuty, zapnéte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovidajici
signalu.

Neékteré sit€ mohou vyzadovat instalovanou platnou kartu SIM.

3 Vymaizte displej potfebnym poétem stisknuti tlacitka ®=® (napfiklad pro
ukonéeni hovoru, ukonéeni funkce menu apod.) a pfipravte telefon na provadéni
hovoru.

4 Zadejte Cislo tishového volani pro vasi oblast (napf. 911, 112 nebo jiné oficialni
Cislo tisfiovych volani). Toto ¢islo se v riznych oblastech lisi.

5 Stisknéte tlacitko

Jsou-li pouzZivany nékteré funkce, budete muset nejdfive tyto funkce vypnout, a
teprve poté vytacet Cislo tishového volani. Konzultujte tento dokument
s poskytovatelem sluzeb sité.

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

@ pilesité: Nokia 9210i
Communicator, stejné jako
ostatni bezdratové telefony,
pracuje na bazi radiového
pfijmu, bezdratovych a
pozemnich siti a
uZzivatelskych funkci.

Z tohoto dlvodu neni
mozné zarudit pfipojeni za
viech podminek.
Nespoléhejte proto na
spojeni tohoto typu

v zasadnich pfipadech (nap.
Iékafska pohotovost).
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P¥i provadéni tisnového volani nezapomente uvést co nejpresnéji vsechny dulezité
informace. Uvédomte si, ze Va$ komunikator mize byt jedinym spojenim z mista
nehody, a proto neukoncujte hovor dokud k tomu nebudete vyzvani.
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Certifikaéni informace (SAR)

TENTO MOBILNi TELEFON SPLNUJE POZADAVKY NA VYSTAVENI RADIOVYM
VLNAM

Vas komunikator, stejné jako jiny libovolny bezdratovy telefon, je radiovy pfijimac
a vysilad. PFistroj byl navrzen a vyroben tak, aby nepfekrocil emisni limity vystaveni
radiovym frekvencim (RF) stanovené mezinarodnimi smérnicemi (ICNIRP). Tyto
limity jsou souéasti obsahlych smérnic a stanovuji pro populaci povolené Grovné
RF. Smérnice jsou zaloZeny na standardech vyvinutych nezavislymi védeckymi
organizacemi béhem pravidelnych a rozsahlych testii védeckych studii. Smérnice
obsahuji takové bezpeénostni rozpéti, aby byla zajiSténa bezpecnost viech osob,
bez ohledu na vék nebo zdravotni stav.

Standard vyzafovani pro bezdratové telefonni pfistroje pracuje s mérnou jednotkou
uvadénou jako specificka mira absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR
je dle mezinarodnich smérnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou provadény za
pouziti standardnich pracovnich poloh, s pfistroji pracujicimi na nejvyssi povolené
vykonové Urovni ve vSech testovanych frekvenénich rozsazich. Prestoze je SAR
uréena jako nejvyssi povolena uroven vykonu, skute¢na provozni Uroven SAR miize
byt vyrazné nizsi. Vzhledem k faktu, Ze byl pFistroj navrzen pro provoz ve vice
vykonnostnich urovnich, je vzdy pouzivan jen vykon nutny pro pfipojeni k siti.
V3eobecné plati, ze ¢im jste blize k anténé zakladové jednotky, tim mensi je
potfebny vykon pfistroje.

Nejvyssi povolena hodnota SAR pro Nokia 9210i Communicator je rovna 0,34 W/
kg. Pfestoze mohou existovat rozdily mezi urovnémi SAR riznych telefonl v
rliznych pozicich, vdechny musi odpovidat mezinarodnim smérnicim pro oblast RF
vyzarovani.
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* SAR limit pro vefejné mobilni telefony je stanoven na 2.0 W/kg primérné na 10
gram( té€lni tkan€. Smérnice obsahuji takové bezpecnostni rozpéti, aby byla pfi
viech druzich méreni zajiSténa dostateéna bezpeénost osob. Hodnoty SAR se
mohou li3it podle mistnich (statnich) pozadavkd a frekvenci pouzité v siti.
Informace o SAR v jinych zemich naleznete v informacich o produktu na
Internetové adrese www.nokia.com.

Dilezité informace o napajeni

A VYSTRAHA: Tento pfistroj smi byt napajen pouze Lithium-ionovymi

Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

bateriemi a nabijeckami ACP-12, ACP-9E, ACP-9X a ACP-
9A. Jiné pouziti zpusobi neplatnost zaruk na tento pfistroj
a muze to byt i nebezpeéné. K tomuto modelu
komunikatoru pouzivejte pouze baterie, nabijecky a
pFislusenstvi schvalené vyrobcem komunikatoru. Pouzivani
jinych typi mize zpusobit zruSeni osvédceni nebo zaruk,
vztahujicich se na komunikator a muze byt i nebezpecné.
Informace o dostupnosti schvalenych zafizeni ziskate u
Vaseho prodejce.Jestlize odpojujete napajeci kabel od
libovolného pfislusenstvi, vidy uchopte a zatahnéte za
konektor, ne za kabel.
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Slovnik

AT prikazy
Funkce faxmodemu muze byt fizena AT prikazy. Tyto pfikazy umoznuji
pokrodilému uzivateli ovladat vSechny funkce modemu. Seznam AT pfikazii
zalozenych na standardu ETSI 07.07 a podporovanych pfistrojem Nokia
9210i Communicator je k dispozici na CD-ROMu dodaném v prodejnim
baleni komunikatoru.

Cookies

Cookies jsou soubory s uréitymi informacemi zaslané serverem, které slouzi
k ukladani informaci o Vasich navstévach na WWW strance. Potvrdite-li
cookies, je server schopen vyhodnotit Vase pouzivani WWW stranky; o co se
zajimate, co chcete Cist atd.

Domain name (Nazev domény) a Host name (Nazev hostitelského serveru)

Terminy "domain name" (ndzev domény) a "host name" (nazev hostitelského
serveru) jsou obcas, mirné nepfesné, pouZity jako synonyma. V plném nazvu
domény, napf. www.forum.nokia.com, tvofi prvni ¢ast nazev hostitelského
serveru a v dalSi ¢asti jsou nazvy domén, ke kterym hostitelsky server patfi.
Kazdy nazev hostitelského serveru odpovida konkrétni IP adrese. Nazvy
hostitelskych serverl se pouzivaji proto, Ze se pamatuji snadnéji nez IP
adresy.
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DNS

Sluzba nazvu domény. Internetova sluzba, ktera preklada nazvy domén
(napf. www.nokia.com) na IP adresy (napf. 192.100.124.195). Nazvy domén
jsou snaze zapamatovatelné, ale jejich prekladani je nutné, protoze Internet
je zaloZen na IP adresach.

Format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Standardni Internetovy format, ktery povoluje vkladani vice objektt el. posty
do jedné zpravy. Takovymi objekty mohou byt napfiklad zpravy obsahujici
vice pisem a netextovych prvkd, jako jsou obrazky a zvukové fragmenty.

Heslo pro blokovani hovori
Heslo pro blokovani je CtyrCiselny kod, ktery je potieba pfi zméné blokovani
faxovych a hlasovych hovord, viz ‘Blokovani hlasovych hovord' na strané 85.
Heslo neni uloZzeno v komunikatoru ani v SIM karté€, ale v siti. Heslo ziskate
u operatora sité po objednani sluzby blokovani hovord.

Hlasova schranka
Hlasova schranka je sluzba sité nebo osobni zaznamnik, kde Vam volajici
osoby mohou zanechat zpravy.

Hotspot

WWW stranka mlze obsahovat "hotspoty”, jako jsou napfiklad vybérové
seznamy, pole pro zadavani textu, tla¢itka pro odeslani/stornovani, které
umoziuji posilat informace do Internetu.
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HSCSD
HSCSH je vysokorychlostni pfenos dat s pfepinanim okruhd pro mobilni
uzivatele, ktery umozfuje rychlost pfenosu az ¢tyfikrat vétsi (38.4 kbps) nez
je standardni rychlost pfenosu dat v systému GSM (podle standardu z roku
1999). HSCSD je rychlostné srovnatelny s mnoha pocitacovymi modemy,
které dnes pracuji na pevnych telefonnich linkach.

HTML (Hypertext Mark-up Language)
Jazyk pouzity pro definovani vzhledu a obsahu WWW dokumentd.

HTTPS
HTTP se zabezpetenym pfipojenim. Viz Protokol SSL (Secure Socket Layer).

IETF (Internet Engineering Task Force)
IETF odpovida za vétSinu Internetovych standardl. Nokia 9210i
Communicator pouzivd mnoho IETF standardd. V nastaveni zpétného volani
je jedno nastaveni uréené podle IETF, zatimco ostatni metody jsou
specifikované podle Microsoftu.

IP adresa brany
Adresa brany WAP. (viz: brana WAP).

ISDN propojeni
ISDN propojeni je typ propojeni datového hovoru mezi komunikatorem a
pristupovym bodem k Internetu. ISDN propojeni je digitalni od zacatku aZ do
konce a proto nabizi mnohem krat3i doby spojeni a rychlejsi pfenos dat nez
analogova pripojeni. Chcete-li pouzit ISDN, musi byt tento pfenos
podporovan provozovatelem sluzby Internetu a zaroven i operatorem sité
GSM.
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Java
Objektovy programovaci jazyk vyvinuty firmou Sun Microsystems, ktery je
uzpUsobeny pro rucni pfistroje.
Java je jazyk podobny C++, ale je zjednoduSeny, aby se omezili nékteré
funkce jazyka, které zplsobuji znamé programovaci chyby. Kompilovany kdd
Java mize byt spustén na vétSiné poditacl, protoze interprety jazyka Java a
prostfedi pro spusténi existuji ve vétSiné operaénich systém0
Kmitoétové tony (DTMF)
Systém pouzity tlacitkovymi telefony. Systém kmitoctovych tond prifazuje
specifickou frekvenci, neboli ton, kazdému tlacitku, takze je mozné je
snadno identifikovat mikroprocesorem. Kmitoctové tony umoziuji
komunikaci s hlasovymi schrankami, pocitaCovymi telefonnimi systémy atd.
Obrazky; vlozené a externi
Obrazky v nactené WWW strance jsou vloZzené obrazky. VEtsi obrazky jsou
vétsinou umistény jako externi obrazky a musi byt zobrazeny samostatné.
Odkaz

Zastupce na WWW strance, ktery Vas prenese na jinou WWW stranku nebo
na jiné misto stejné stranky. Odkazy jsou obvykle podtrzeny nebo je pro né
pouzita jina barva pisma, nez je barva okolniho pisma. Odkazy mohou byt i
obrazky.

PIN kod

PIN kdd chrani telefon pred neopravnénym pouzitim. PIN kéd je dodavan se
SIM kartou. Je-li aktivovan pozadavek na PIN kdd, jste vyzvani k zadani PIN
kodu pfi kazdém zapnuti telefonu. PIN kéd musi obsahovat 4 az 8 Cislic.
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PIN2 kod
PIN2 kod je dodan s nékterymi SIM kartami. PIN2 kod je vyZzadovan pro
pfistup k nékterym funkcim podporovanym SIM kartou. PIN2 kéd musi
obsahovat 4 az 8 Cislic.

Plug-in (Zasuvny modul)
Zasuvny modul je doplfikovy software, ktery je mozné nacist z WWW
stranky. Komunikator pouZiva zasuvné moduly pro zobrazeni dokumentt,
které aplikace WWW prohlize¢ neumi zobrazit.

Port TCP
Identifikuje datovy port cilového poditace.

Pfistupovy bod k Internetu (IAP)
Bod, ve kterém se komunikator pfipojuje k Internetu pomoci datového
volani. Pristupovy bod k Internetu mGze byt provozovan napfiklad
komerénim provozovatelem sluzeb Internetu (ISP) nebo Va3i vlastni
spole¢nosti.

Pristupovy bod k WAP

Rozsifeni pFistupového bodu k Internetu (viz.: pfistupovy bod k Internetu)
poskytujici dalSi informace, které potfebuje prohlize¢ WAP pro pfipojeni ke
sluzbé WAP.

Protokol
Formalni sada pravidel, které fidi zplsob pfenosu dat mezi dvéma pfistroji.

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Protokol pro pfenos dokument(, pouzity na Internetu.
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Protokol IMAP4 (Internet Mail Access Protocol, verze 4)
Protokol pouzity pro pFistup ke vzdalené schrance.
Protokol POP3 (Post Office Protocol, verze 3)
BéZny protokol el. posty, ktery je pouzit pro pFistup ke vzdalené schrance.
Protokol PPP (Point-to-point protocol)
Bézny protokol sitového softwaru, ktery pocitaci s modemem a telefonni
linkou umoznuje pfimy pfistup na Internet.
Protokol SMTP
Internetovy protokol, fidici prenos elektronické poSty.
Protokol SSL (Secure Socket Layer)

Bezpecnostni protokol, ktery zabrafuje neopravnénému prohlizeni, falSovani
nebo padélani zpravy na Internetu. Dokumenty pouzivajici SSL jsou
identifikovany pfedponou HTTPS.

Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Protokol, ktery Fidi datovou komunikaci v Internetu a v sitich TCP/IP.

Protokol TLS (Transport Layer Security)

Zabezpecovaci protokol podobny SSL, ktery nabizi od zacatku az do konce
zabezpecené a autentifikované pfipojeni. Server, se kterym je propojeni
uskutecnéno, je autentifikovan pomoci certifikatl. Prenosy dat jsou
zabezpeceny Sifrovacim algoritmem. Pfistroj Nokia 9210i Communicator
podporuje protokol TLS verze 1. Viz rovnéz Protokol SSL (Secure Socket
Layer).
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Proxy

V nékterych sitich je propojeni mezi Internetovym prohlize¢em a strankou,
kterou chcete zobrazit, blokovano tzv. firewallem. Firewall chrani sit pred
neopravnénym pfistupem z venku. Proxy je zprostfedkujici program, ktery
umoznuje prachod pres firewall. Proxy mlize rovnéz slouzit jako vyrovnavaci
pamét sité pro urychleni procest vyzadovani informaci.

PUK kod (Odblokovaci kad PIN)

PUK kod je osmiciselny kéd dodany se SIM kartou. Kéd je vyZzadovan pro
zménu zablokovaného PIN kddu. Zadate-li nespravny PUK kdd desetkrat za
sebou, bude SIM karta trvale zablokovana. Poté jiz nemizete provadét ani
pfijimat hovory, kromé tisfovych volani. Po trvalém zablokovani SIM karty
si musite opatfit novou SIM kartu. PUK kod nelze zménit. Ztratite-li kod,
kontaktujte operatora sité.

PUK2 kod

PUK2 kdd je dodavan s nékterymi SIM kartami. Kod je vyzadovan, pokud
chcete zménit zablokovany PIN2 kod. Zadate-li nespravny PUK2 kéd
desetkrat za sebou, nebudete mit pfistup k funkcim, které vyzaduji PIN2 kod.
Abyste méli op€t moznost pouZivat tyto funkce, musite u operatora sité
obdrzet novou SIM kartu. Kéd PUK2 neni mozné ménit.

Sablona
Pti Upravé textovych dokument( je Sablona nebo seznam styl(i soubor nebo
formulaf, ktery definuje rozvrzeni dokumentu. Sablona miize urcit
parametry, jako napf. velikost stranky, okraje a pisma. Stejné Sablony mizete

pouzit pro mnoho dokumentl. Mizete napfiklad definovat Sablonu pro
osobni dopisy, jinou pro pracovni korespondenci a dalsi pro referaty.
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SIM karta

SIM karta obsahuje viechny informace, které mobilni sit potfebuje
k identifikaci uZivatele sité. SIM karta obsahuje rovné€Z informace, které se
vztahuji k zabezpeceni.

Souhlas s roamingem

Souhlas mezi dvéma nebo vice operatory, ktery umozni uzivatelim jednoho
operatora pouZivat sluzby jiného operatora.

Technologie MCN (Micro-Cellular Network)
Mikrocely se pouzivaji pro zvySeni kapacity bezdratové sité v zastavénych
oblastech.

URL (Uniform Resource Locator)

Informace v zastupci, kterou vyZaduje aplikace WWW prohlizec pro
pfipojeni k uvedenému hostitelskému poéitaci. URL obvykle zadina http://.
Napfiklad domovskou stranku sluzby Nokia Wireless Data Forum muzete
najit na adrese http://www.forum.nokia.com. Na URL je vétSinou
upozornéno frazemi, jako napfiklad "Umisténi domovské stranky na"
"Umisténi stranky,” "mUizete najit na...".

WAP
Wireless Application Protocol. Protokol pro WAP sluzby pouZity prohlize¢em
WAP.

Zamykaci kod
Zamykaci kod je péticiselny kdd, ktery je potfebny pro zamknuti a odemknuti
komunikatoru. Vychozi zamykaci kéd pro Nokia 9210i Communicator je

12345. Zamykaci kdd je rovn€z vyzadovan pfi zménén nékterych nastaveni.
Uchovejte jej v tajnosti a uloZte jej oddéleng od komunikatoru.
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